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はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラ Optio E 70 をお買い上げいただ 
き誠にありがとうございます。本製品の機能を十分ま用していただくため 
に、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになっ 
た後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能につ 
いてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による節囲内 
で使用する 1 U 外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

商標じついて 

PENTAX およびペンタックス、 Optio およびオプティオは HOYA 株式会社の登録 
商標です。 

^ SDHCP ゴは商標です。 

本製品は PRINT Imaae Matching III に対応しています 。 PRINT Image Matching 
対応プリンターでの出力及び巧広ソフトウエアでの画像処理において、撮影時 
の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお 、 PRINT Image 
Matching 川より前のお応プリンターでは、一部磯能が反映されません 。 PRINT 
Imaae Matching、PRINT Image Matching II、 PRINT Image Matching III に関する 
著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。その他、記載の商品名、 
会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

©2008 ACD Systems Ltd . All rights reserved . ACDSee および ACDSee □ ゴは、 
カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域における ACD 
Systems Ltd . の商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です 。 Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商 
標です。 

PictBridge について 

Pic 旧 ridge は、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントア 
ウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像を 
プリントできます。 


この 装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の 基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引きおこすことがあります。使用説明書に従って、正しい取リキ及いをしてください。 


本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合 
があります。 

本書では SD 方モリーカードならびじ SDHC メモリーカードのことを SDpt モ 
リーカードと表現しています。 






本機を使用するにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起 
こす場合があります。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術 
で作られています。99.99%]；<1上の有効画素数がありますが、0.01% 
U 下の画素で点なしないものや常時点なするものがありますので、あ 
らかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。 


ごま意ください 


この製品の安全性については充分;主意を仏っておりますが、下 
記マークの内容については特に;主意をしてお使いください。 


A 警告 


この マークの 内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示す マー 
クです。 


/ j \ ま 意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物自勺損害の 
可能性があることを示すマークです。 


本巧について 


A 警告 

-カメラを分解•改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が 
あり、感電の危険があります。 

-落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

• SD メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところに置かないでくださ 
し、誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ち(こ医師にご相談ください。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首(こ掛けないようにごま意ください。 

-使用中(こ煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐ(こ使用を中止して電池を取り外したうえ、サービス窓口にご 
相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 






A ミ 主意 

• 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分稱 
しないでください。破裂-発火の恐れがあります。 

-充電式のニッケル水素電池 ]；! 外は充電しないでください。破裂•発火 
の恐れがあります。このカメラに使用できる電池の種類で、ニッケル 
水素電池];!外は充電ができません。 

. ストロボの発光部をホ服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

-電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらず 
にすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてくださ 
し、。 

-電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす恐れが 
ありますので、すぐ(こきれいな水でミ先い流してください。 

-万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を超こした時は、速やか(こ電池を 
取り出してください。その際は、やけどに充分ごま意ください。 

-このカメラ(こは、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ちつづけると、低温やけどを超こす恐れがありますのでご 
を意ください。 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中 
の液晶が皮膚や目に付いたり、口 (こ入らないよう十分にご注意くださ 
し、。 

-お客様の体質や体調(こよっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる 
ことがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診 
察を受けてください。 


電ミせの取り巧いについてのごを意 


-このカメラは、単3おアルカリ電池、単3おリチウム電池、単3おニッ 
ケル水素電池のいずれか2本を使用します。これら J；l 外の電池は使用 
しないでください。カメラの性能が十分に発揮できない場合や、電池 
の破裂、発火の原因となることがあります。 

. 単3おアルカリ電池、単3おリチウム電池は充電ができません。また 
電池は分辭しないでください。無理(こ充電や分解をすると、破裂や液 
漏れの原因となります。 

-電池を交換するときは、メーカー、種類、容量の異なる電池を混ぜて 
入れないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて入れない 
でください。電池の破裂、発火の原因となります。 




• 電ミ也の「+」と 「一」 の向きを間違えて入れないでください。電池の 
破裂、発火の原因となります。 


[ AC アダプターについて 


A 警告 

- AC アダプターは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用くださし、 
専用品な外の AC アダプターをご使用になつたり、専用の AC アダプ 
ターを指定な外の電源-電圧でご使用になると、火災•感電-故障の 
原因になります。 


A ま 意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、お理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様ネ目談センター、またはお客様窓口にご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせた 
り、さわったりしないでくださし、。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。が障の原因とな 
ります。 


■ 





取り扱い上のま意 


-巧外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同捆しております 
ワールドワイド-サービス-ネットワークも一緒にお持ちくださし、。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。万一、カメラや記録媒体 （SD メモリーカード）などの不 
具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、 
画像や音声などの記録内容のイ呆証についてはご容赦ください。 

• このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

-巧れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機;吝剤は使 
用しないでください。 

• 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内にが置しないでください。 

-防腐剤や有害薬品のある場所ではイ呆管しないでください。また、高温 
多湿の場巧でのイ呆管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場巧に、カメラケースから出して巧管してください。 

• このカメラは防水ではありませんので、雨水などが直接かかるところ 
では使用できません。 

• 破損やが障の原因となりますので、強い振動•ショック-圧力などを 
加えないでください。オートバイ•ま•船などの振動からは、クッ 
ションに包むなどして保護してください。万が一、強い振動•ショッ 
ク•圧力などが加わってしまったら、当社のサービス窓口に点検にお 
出しください。 

-カメラの使用温度範囲は〇〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-ほ温下では、液晶の表示拓答ま度が遅くなることもありますが、これ 
は液晶の性質によるもので、故障ではありません。 

-高性能を巧つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勧めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 



• ゴミや;尼•砂•ホコリ•水-有害ガス-塩分などがカメラの中に入ら 
ないよラにごま意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よく拭いて乾かしてください。 

• SD メモリーカードの取り扱いについては、 「SD メモリーカード使用 
上の;主意」 （ P .33) をご覧ください。 

• SD メモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラや 
パソコン 等の機能によるミ肖去や フォーマツ トを斤っても、巿版の修復 
ソフ トを使用すると、データを再び取り出せることがあります。デー 
夕の取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。 

• 破損やが障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さな 
いでください。 

-カメラを腰のポケツトに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変 
おしたり画像モニターが破損する恐れがありますのでごを意くださ 
い。 

-=脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご;主意ください。 
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本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。 


または 



操作説明中で使用されている表記の意味は次のとおりです。 



関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

礙 

操作上のま意事項などを記載しています。 

〇モード 

静止画と動画の撮影をするモードです。本書では、静止画を撮影 
するモードを「静止画撮影モード」、動画を撮影するモードを 
「■巧モード J と表記します。 

囚モード 

静止画と動画を再生するモードです。 












本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 


1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじ 
める前じ必ずお読みじなり、操作をしてください。 



2機能共通操作- (Tf 

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各磯能に共通する操作を説明 
しています。詳しい内容は、3章 iU 降をご寶ください。 

3撮影-じ4 


さまざまな撮影方法や、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。 


4画像の再生と消去- 

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法とカメラから消'去するち 
法を説明しています。 



5画像の編集と印刷- 

撮影した静止画の印刷や、カメラでの編集方法を説明しています。撮影し 
た画像のパソコンへの保存ち法と付属ソフトウエアのインストール方法 
については7章を、パソコンでの画像の加工や印刷方法については付属ソ 
フトウエアのヘルプをご覧ください。 




6設定- 

カメラの磯能の設定方まを説明しています。 

7パソコンと按続する- 



カメラのパソコンへのつなぎちや、付属ソフトウエア S - SW 87 のインス 
トール方法を説明しています。 



8付録 


困ったときの巧処方法や、別売品のご紹介などをしています。 













このカメラの楽しみ方 


OptioE 70 では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンに庙じた 
バリエーションに富んだ撮影方法がお楽しみいただけます。ここでは、 
Optio E 70 の特長的な楽しみ方をご紹介します。操作説明のページもあ 
わせてご覧いただき、ぜひ Optio E 70 の楽しさを味わってください。 


動画撮影の機能が充実！ 


Optio E 70 では、手ぶれ補正機能を使って動画撮影時のぶれを補正する 
ことができます （ P .97)。 

f ♦ お子様やぺットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を 
I ( P .94)。 



人物撮影が得意 


邱 tioE 70 は、人物の顔を認識してピントや露出を合わせる「顔検出」 
機能を搭載。最大で32人の顔を認識（ X )するので、集合写真もキレ 
イに撮影できます。また、人物が笑顔になったら自動的にシャッター 
を切ったり、 まばたきしたことをお知らせすることもできるので、ベ 
ストショットがたくさん撮れます。さらに再生時には、人物の顔を順 
に化大してち生できるので、表情の確認も簡単です。 

※画面上に表示できる顔検出枠は、最大15個です。 

( • 人物の顔を認識する顔検出機能 （ P .61)。 ^ 

•人物をキレイに撮影する様々な撮影モード （ P .72)。 

•みんなの顔が確認しやすい顔アップ再生 （ P .112)。 _ J 
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いろいろなフレームと合成して撮れる 



OptioE 70 では、撮影時にたくさんの 
種類からお好みのフレームを選んで 
合成することができます （ P .77)。 撮 
影した写真にあとからフレームを合 
成するのも、もちろん OK !フレーム 
のおや大きさに合わせて被写体の位 
置を微調整したり、写真を縮小•拡 
大して合成することもできます。フ 
レームと被写体のバランスが微妙に 
合わない--•なんていうことはあ 
りません （ P .137)。 


(• フレームを使った記念写真に。 


撮影も再生も、カメラがナビゲートしてくれる！ 


OptioE 70 は、少ないボタンで操作が 
できるカンタン設計。いろいろな撮影 
シーンで最適な設定を還べる「撮影 
モード」 （ P .59) も、再生•編集を楽し 
むための「巧生モード」 （ P .106、 P .130) 
も、わかりやすいアイコンを選ぶだけ 
で OK 。 各モードの機能や使い方も、画 
像 モニターに 表示されるガイドで確 
認できる親切設計です。 



( • モードパレット表示時にモードを選ぶと、ガイドを表示、 
( p .59. P -106)。 

• グリーンモードを使うと、標準設定で手巧に撮影可能 （ P .65)。 ^ 
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カレンダーお式で表示できる！ 


Optio E 70 では、撮影した画像を日付ごとにカレンダー形式で表示でき 
ます （ P .105)。 巧生したい写真を、すばやく見つけることができます。 


パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機 
能が充実！ 


Optio E 70 には、パソコンに接続 
して画像を転をしなくても、画像 
の再生や編集などが楽しめる 
様々な機能が充実。パソコンを起 
動するのが面倒だな、というとき 
などでも、これ一台で撮影から画 
像加工まで楽しめます （ P .130)。 
また、うっかり画像を削除してし 
まったとき、復まができるのも、 
Optio £ 7 〇ならでは （ P . 122 )。 




•カメラでの画像再生時に、リサイズ （ P .130) 、トリミング 
( P .131)、 ホ目補正 ( p .136) が可能。 
















主な同お品の確認 



USB ケーブル 
I - USB 7 (が 


PENTAX 風 



芭ユ -« ;;进;ぶな■ゴ:■‘ 


使用説明書 
(本書） 


AV ケーブル 単3おアルカリ電池 

I - AVC 7 (削 （2 本） 


保証書 


の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリーー覧」 ( p .204) をご 
覧ください。 
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各部の名称 


前面 



ストロボ 


セルフタイマーランプ 


レンズ 

マイク 

スピーカー 

兰脚ネジ巧 
PC/AV 端子 
電池/力ードカバー 


背面 



画债 モニター 
電源スイッチ 
シヤッターボタン 


^Tax 


ストラップ取り付け部 




































操作部の名称 



各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 （ P .44 〜 47) をご覧く 
一 ださい。 


■ 






























画像 モニターの 表示 


〇モードの表示 


撮影時には、撮影条件などが表示されます。 OK / D ほ PLAY ボタンを押 
すと、画像 モニターの 表示が「通常表示」「フル情報表示」「情報表示 
なし」に切り替わります。 




情報表示なし 


を 


-手ぶれを防ぐじは、云刷とセルフタイマーを使った撮影が有効です 
( p .79 )o 

• 撮影モードが■(グリーン）モードのときは、 

右のように表示されます。 OK/D ほ PLAY ボタ 
ンを押して表示を切り替えることはできませ 
ん。 


















静止画撮影モード通常表示 



蘭 


mmmm 


151617 


1 撮影モード （P.59) 

2 顔認識アイコン （P.61) 

3手ぶれ補正表示 （P.70) 

4 シャツ タースピー ド 
5 絞り値 

6ストロ ボモー ド （ P.84) 

7 ドライブモード （P.79、P.80) 
8フォーカスモード （ P .86) 

9デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 （P.67) 


10 メモリー状態表示 （P.35) 

11撮影可能枚数 
12 電池残量表示 （P.29) 

13フォーカスフレーム （P.56) 

14 現在の日時 （P.41) 

15 露出補正値 （P.90) 

16 日付写し込み設定中 （P.93) 

17 ワールドタイム設定中 （P.157) 


^3は、手ぶれ補正の情報が表示されます。 

《•照》：手ぶれ補正がオート設定のとき、シャッターボタンを半押し 
すると表示されます。 

閑の)： 手ぶれ補正がオフ設定のとき、常に表示されます。 

^4 • 5 は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。 

^ 8は、 フォーカスモー ドが AF に設定されているときに オー トマクロ 
機能が作動すると A が表示されます (p.86). 

^撮影モードによっては表示されない情報もあります。 








静止画撮影モードフル情報表示/情報表示なし 

「フル情報表示」では A 1 〜 A 14 • B 1 が表示されます。「情報表示なし」 
では B 1 のみ表示されます。 





A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 


- A 12 


A 13 A 14 


A 1 撮影モード （ P .59) 

A 2 顔認識アイコン （ P .61) 

A 3 手ぶれ補正表示 （ P .70) 

A 4 ストロボモード ( p .84) 

A 5 ドライブモード （ P .79、 P .80) 
A 6 フォーカスモード （ P .86) 

A 7 デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 （ P .67) 
A 8 メモリー状態表示 （ P .3 5 ) 


A 9 撮影可能枚数 
A 10 電;也残量表示 （ P .29) 

A 11 記録 サイズ （ P .88) 

A 12 感度 （ P .91) 

A 13 露出巧正値 （ P .90) 

A 14 日付写し込み設定中 （ P .93) 
B 1 フォーカスフレーム （ p . se ) 
B 2 シャツタースピー ド 
B 3 絞り値 


XA 3 は、手ぶれ捕正の情報が表示されます。 

《•梢》：手ぶれ巧正が才ート設定のとき、シャツターボタンを半押し 
すると表示されます。 

閑の： 手ぶれ巧正がオフ設定のとき、常に表示されます。 

XB 2 - B 3 は、シャツターボタンを半押ししたときのみ表示されます。 
※撮影モードが 圆 （才ートピクチャー)のときは「情報表示なし」で 
も、シャツターボタンを半押しすると、 A 1 の位置に選択されたモー 
ドが表示されます ( P .63)。 

X 撮影モードによっては表示されない情報もあります。 


20 








囚モードの表示 


囚モード時(こは、撮影したときの画像の情報が表示されます。 0 K / 
D ほ PLAY ボタンを押すと、表示が切り替わります。 

通常表示 



フル情報表示 


情報表示なし 
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静止画再生モード通常表示/フル情報表示 

(説明のためにすべてをま示させたイラストで記載しています。） 

撮影を件などを表示します。 A 1 〜 A 10 は「通常表示」「フル情報表示」 
のいずれの場合も表示されます。 B 1 〜 B 4 は「フル情報表示」のときに 
のみ表示されます。 



区 W を 


化4取巧 


A 10 


A 1 巧生モード表示 

囚：静止画像 （ P .106) 

A 2 顔認識アイコン （ P .61) 

A 3 画像プロテクト表示 （ P .123) 
A 4 メモリー状態表示 （ P .3 5 ) 

A 5 フォルダ番号 （ P .160) 

A 6 ファイル番号 
A 7 電池残量表示 （ P .29) 


A 8 音量 表示 
A 9 撮影日時 （ P .41) 
A 10 十字キーガイド表示 
B 1 記録サイズ （ P . 88 ) 
B 2 感度 （ P .91) 

B 3 シャツ タースピー ド 
B 4 絞り値 


X A 2 は、撮影時に顔認識した場合のみ表示されます 
X A 7 • A 9 は、通常表示時に 2 秒間何もボタン操作をしないと消'えます。 
X A 引よ、動画再生中に音量調節をしているときのみ表示されます ( P .103)。 
XA 10 は「情報表示なし」時でも表示されますが、 2 秒間何もボタン操 
作をしないとミ肖えます。また「通常表示」「フル情報表示」時に2秒 
間何もボタン操作をしないと、「編集」の文字のみミ肖えます。 
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ガイド表示 


操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドが次のように表示され 


ます。 


十字キ ー（▲) 

▲ 

十字キ ー（▼) 

▼ 

十字キ ー C ィ） 

◄ 

十字キ ー（►) 

► 

MENU ボタン 

( menUI 


ズーム ボタン 

回 

OK / D 旧 PLAY ボタン 

励 

シヤツターボタン 

ISHUHERl 

グリーン/面ボタン 

®/m 

遇ボタン 

遇/基 
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準備 

ストラップを取り付ける . 26 

電源を準備する . 27 

SD / モリーカードを七ットする . 31 

電源をオン/オフする . 35 

巧巧設定をする . 37 









トラップを取り付ける 


付属のストラップ (0- ST 51) を取り付けます。 



/ ストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付 
け部に通す 

クストラップの端を巧いひもの輪にくぐらせて引き締める 
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電源を準備する 


電池の入れかた 


カメラに電池をセットします。電池は単3おアルカリ電池、単3おリチ 
ウム電池、単3おニッケル水素電池のいずれかを2本使用します。 



1 



/ 電池/力ードカバーを開ける 

電池/力ードカバーをのの方向に引き出します。手を離すと、感の 
ち向に自然に開さます。 

2 電池の向きを電池室内の + - 表示に合わせて、挿入する 

電池は、必ず向きを確認してください。逆向きに挿入すると、カメラの 
電源が入らないだけでなく、故障の原因にもなります。 

3 電池/力ードカバーを閉めて、 ® と逆方向に水平に押し込 

む 
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•単 3 おアルカリ電池、単3おリチウム電池は充電式ではありません。 

• 電源スイッチがオンのときは、電池/カードカバーを開けたり、電池 
を取り出したりしないでください。 

• 長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。長期間入 
れたままにしておくと、電池が液もれすることがあります。 

• カメラの購入直後や、電池を取り出して長期間経過してから電池を入 
れた直後に、電源スイッチを押すと「電池容量がなくなりました」の 
メッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。し 
ばらく待ってから巧度電源スイッチを押すと、正常に電源が入りま 
す。また、このとき、日時の設をがリセットされることがあります。 

• 電池は正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因 
になります。また、電池の電極をよくがいてから装填してください。 

•カメラを長時間連続で使用した場合、本体や電池が熱くなっているこ 
とがありますので、ごま意ください。 


和 長時間連続してご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 62 J (別 
一 売）をご使用ください。 （ P .29) 

静止画撮影可能枚数と動画撮影、再生時間の目ま 

(単3アルカリ電池使用時- 23で-画像モニター点な-電池交换時） 


静止画撮影可能枚数 
(スト□ボ使巧率加％) 

動画撮影時間*^2 

再生時間※2 

約210枚 

約110分 

約480分 


撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、 
使用条件により変わります。 （ CIPA 規格抜粋：画儉 モニター ON 、 
ストロボ使用率50%、23で） 

^2 時間は当社の測定条件(こよる目安であり、使用条件により変わり 
ます。 


1^ -使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用す 

一 る場合は、予備の電池を用意して衣服の中で保温するなどしてご使用 

ください。なお、低温じよって低下した電池の性能は、常温の環境で 
元に戻ります。 

. 単3おアルカリ電池は特性上、イ氏温ではカメラの性能を十分に発揮で 
きないことがあります。イ氏温でご使用の際は、単3おリチウム電池や 
単3おニッケル水素電池の使用をお勧めします。 

-ミ每外旅行などの長期のおでかけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮 
影する場合は、予備電池をご用意ください。 
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• 電池の残 量 表示 

画像モニターの表示で、電池の残量が確認できます。 


画像モニター表示 

電池の状態 

画（緑） 

電池がまだ十分に残っています。 

m 觸） 

少し減っています。 

面（黄） 

だいぶ減っています。 

因（ホ） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました」 

メッセージ表示後、電源がオフとなります。 



単3おニッケルマンガン電池は、電池特性の関係で電池残量が正しく表 
示されないことがあります。残量が少なくなった電池であっても、電池 
残量表示が画になる場合があります。また、表示が回のまま、警告な 
く電源がオフになることがあります。 


尚幽篇壬が巧 


長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 AC アダプター 
キット K - AC 62 J (別売）を接続して、家庭用電源でのご使用をおすす 
めします。 

XAC アダプターキット K - AC 62 J は、 AC アダプタ ー D - AC 62、 DC カプ 
ラー D - DC 51 、AC コード D - C 02 J のセットです。 



1 
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/ 


のク 

準 

備 


AC アダプターの DC 端子を、 DC カプ ラーの DC 入力端子に 
接続する 


カメラの電源が切れていることを確認してから、電池/ 
力ードカバーを開ける 

電ミ也/力ードカバーを①のち向に引き出します。手を離すと、②のち 
向に自がに開きます。 


3 DC カプラーの向きを電池室内の + — 表示に合わせて、挿入 

する 


夕 DC カプラーの接続ケーブルで接続ケーブルカバーを押し開 
きながら、電池/力ードカバーを閉める 

電池/力ードカバーは、①と逆ち向へ水平に押し込みます。電池/ 
カードカバーが開かないよう、奥までしっかり押し込んでくださし、。 


夕 AC コー ドを AC アダプターに接続する 


6 電源プラグをコンセントに差し込む 


• AC アダプターの接続/取り外しは、必ず電源がオフの状態で巧って 
ください。 

• AC アダプターと DC カプ ラーの 接続 ケー ブルはしっかりと差し込ん 
でください。 SD メモリーカードまたは内蔵メモリーにデータを記録 
中にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。 

- AC アダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ごま意ください。 
ご使用の前に、おず「ごま意ください」 （ P .1)、 「 AC アダプターにつ 
いて」 （ P .3) をお読みください。 

• AC アダプターをご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 62 J 
の使用説明書をあわせてご覧ください。 
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SD メモリーカードを七ットする 


このカメラでは、 SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカードが使 
用できます（本書では総称して 「 SD メモリーカード」と表記します ）。 Cm 
撮影した画像はカメラ(こセットした SD メモリーカードに記録されま ； g 
す。 SD メモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリーに記備 
録されます （ P .35)。 

鶴 


-未使巧または化の力/ラやデジタル機おで使巧した SD メモリーカー 
ドは、必ずこのカメラでフォーマット（初期化）してからご使用くだ 
さい。フォーマットについては rsD / モリーカードをフォーマット 
する」 （ P .152) をご覧ください。 

• SD メモリーカードのセット/取り出しは、必ず電源がオフの状態で 
行ってください。 


わを • 撮影できる静止画の枚数は、使用する SD メモリーカードの容量と画 
一 像の記録サイズによって異なります （ P .34)。 

• SD メモリーカードにアクセス中（データの記録や読み出し中）は、セ 
ルフタイマーランプが点滅します。 


データバツクアツプのお勧め 

内蔵メモリーに記録されたデータは、が障などの原因でまれに読み出しができ 
なくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メ 
モリーとは別の場所に保存しておくことをお勤めします。 
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/ 電池/力ードカバーを開ける 

電池/力ードカバーを①の方向に引き出します。手を離すと、感の 
ち向に自然に開さます。 

2 SD メモリーカードのラベル面をカメラの画像モニター側に 

向け、カメラの SD メモリーカードソケットに挿入する 

カードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カード 
がしっかり入っていないと、画像が正常に記録されないことがありま 
す。 

3 電池/力ードカバーを閉めて、 ® と逆方向へ水平に押し込 

む 


SD ゾモリーカードを取り出す 


/ 電池/力ードカバーを開ける 
艺 SD ゾモリーカードを中に巧し込む 

SD メモリーカードが少し飛び出すので、引き抜いてくださし、。 
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SD メモリーカード使用上のを 意 

• SD メモリーカードには、ライトプ□テクト 
スイッチが付いています。スイッチを 
LOCK 側に切り替えると、新たにデータを 
記録できなくなり、カメラやパソコンで削 
除やフォーマットができなくなります。 

画像モニターにはをと表示されます。 

• カメラ使巧直後に SD メモリーカードを取り出すと、力ードが熱くなってい 
る場合がありますのでごを意ください。 

• SD メモリーカードへの画像の記録/再生中、または USB ケーブルでパソコ 
ンと接続中には、力ードを取り出したり電源を切ったりしないでください。 
データの破損やカードの破損の原因となります。 

• SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 
濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。 

• SD メモリーカードのフォーマット中には絶巧に力ードを取り出さないでくだ 
さい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• SD メモリーカードに保存したデータは、1^下の条件で消'まされる場合があり 
ますので、ごを意ください。消'まされたデータについては、当社では一切の 
責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD 方モリーカードの取り扱いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータを記窗ン読み出し中に力ードを取り出したり、雷也を拋、 
たとさ 

• 長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。 
必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするようにしてく 
ださい。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保营は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 
保管は避けてください。 

• 一部の書き込み速度の遅い SD メモリーカードでは、カードに空き容量があっ 
ても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影/巧生時に動作が遅くなる 
場合があります。 

• SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 
当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ 
ください。 

• 未使巧品や他のカメラで使用した SD メモリーカードは、必ずフォーマットし 
てからご使用ください。フォーマットについては 「SD メモリーカードを 
フォーマットする」 （ P .152) をご覧ください。 

• フォーマットした力ードでも、市販の修復ソフトを使用すると、データを再 
び取り出せることがあります。廃棄する際にはメモリーカード本体を物理的 
に破壊する、譲渡する際はホ販のデータ消'ま専用ソフトなどを使ってメモ 
リーカード内のデータを完全に消'ますることをお勧めします。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


ライトプロテクト- 
スイッチ 
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SD メモリーカードに記録できる枚数 



1 


撮影した画像の記録サイズなどによって、画像のファイルサイズは異 
なり、 SD メモリーカード(こ記録できる枚数は異なります。 

静止画の「記録サイズ」の設定は、「〇撮景ミ」メニューで巧います。 

記録サイズを選がする >^ p .88 


動画の「記録サイズ」の設定は、「〇撮影」メニューの「動画」で巧います。 
動画の記録サイズを選がする >^ p .96 


SD メモリーカードに記録できる撮影可能枚数/時間の目安(こついて 
は、「主な仕様」 （ P .205) をご覧ください。 
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電源をオン/オフする 



/ 電源スイッチを押す 

電源がオンになり、画像モニターが点灯します。 

電源をオンにすると、レンズバリアが開き、レンズが前に繰り出しま 
す。 

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 
画面が表示された場合は、 P .37 の手順に従って設定してください。 

2 もう一度電源スイッチを}甲す 

電源がオフになり、画像モニターが;'肖なしてレンズが収納されます。 


静止画を撮影する ETp.se 


力ードチェック 



電源をオンにすると、力ードチ X ックが行わ 
れ、メモリーの状態が表示されます。 

□ : SD メモリーカードがセットされてい 
ます。画像は、 SD メモリーカードに 
記録されます。 

を： SD メモリーカードがセットされてい 
ません。画像は、内蔵メモリーに記録 
されます。 

SD メモリーカードのライトプロテク 
トスイッチが LOCK になっています （ P .33) 。画像の記録はで 
きません。 


メモリーが態表示 
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カメラの購入直後や、電池を取り出して長期間経過してから電池を入れた直後 
に、電源スイッチを押すと「電池容量がなくなりました」のメッセージが表示 
されることがありますが、異常ではありません。しばらく待ってから再度電源 
KD スイッチを押すと、正常に電源が入ります。また、この場合は日時などの設定 
_ が初期化されていることがありますので、 P .37 の手順に従って設定をしなおし 

I I てくださぃ。_ 


再生起動モード 


再生超動モードは、撮影をしないで、すぐ (こ 画像を再生したいときに 
使用します。 



[日ボタン 


/ 囚ボタンを押しながら、電源スイッチを巧す 

レンズは収納されたまま画像モニターが点灯し、再生モードで起動し 
ます。 

わを再生モードで起動後に〇モードへ切り替えるときは、尼]ボタンを押す 
一 かシャッターボタンを半押ししてください。 


静止画を再生する廊 P.102 
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初期設定をする 


カメラの電源を入れて 「 Language / 言語」画面が表示されたら、下記の 
「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」（こ、「日時を設定する 」 Cm 
( P .41) の手順で日時を現在の日時(こ設定してください。 •進 


設定した「言語」と「日時」はあとから密更することもできます。操作 
ちまは下記のページをご覧ください。 

• 言語を変更したいとき：「表示言語を密要する」（呵 D.159) 

• 日時を変更したいとき：「日時を変更する」（廊 P.154) 


言語を設定する 



十字キー (▲▼◄►) で「日本語」を 
選ぶ 



I Language/ 言語 I 

Enalish 

日本語 

Tiirk^e 

Frangais Dansk 

EAArjviKQ 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKMM 

Espanol 

Suomi 

TntJ 

Portugues 

Polski 


Italiano 

Cestina 

中义溝體 

Nederlands Magyar 

中义简体 

画 g 恥肖 


画ミ夫定 
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ク 



1 


OK ボタンを}甲す 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 
「現在地」が東京、「夏時間」が [» に設定さ 
れていたら、もう一度 OK ボタンを押して 
「日時設定」画面を表示させます。引き続 
き、「日時を設定する」 （P.41) に進んでく 
ださい。 

それ材外の設定になっていたら、「現在地、 
夏時間の設定をする」 （P.40) の手順引こ進 
んでください。 


I 巧な設定 i 

Language / 言語日本語 

な現在地 

東京 E 

> 

商 

曲叫恥肖 曲 

ホ定 


夏時間 
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OK ボタンを押す 
MENU ボタンを}甲す 
十字キー （►) を押す 

十字キー （▼▲) を巧して、 「 Language / 言語」 を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

「 Language / 言語」 画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で「日本語」を選ぶ 


7 OK ボタンを押す 

日本語の「、設定」メニューが表示されます。 

ここまでの操作で、 「Language/ 言語」の設定が「日本語」に設定し直されま 
した。「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページを 
ご覧になって、「現在地」を「東京」に、「日時」を現在の日時に設定し直して 
ください。 

• 現在地を変更したいとき：「ワールドタイムを設定する」 （-^9.157) 

• 日時を密要したいとき：「日時を変更する」 （"^p.154) 


もし誤って日本語 lU 外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 
操作で、日本語の表示に設定し直してください。 

►「 Language / 言語」 画面で、日本語なかの言語を選んで OK ボタンを押して 
しまった！ 

' 十字キ ー(►) を}甲す 

2 十字キ ー(▲▼◄►) で「日本語」を選んで、 OK ボタンを 
押す 

日本語の「ネ刀期設定」画面が表示されます。 

►手順2でか国語の設定のまま次の画面を表示させてしまった！ 


1 


/クタクタ タ 
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現を地と夏時間を設定する 



1 


夕 


十字キー （▼) を}甲す 

選択枠が「現在地」に移動します。 

十字キー （►) を}甲す 

「現在地」画面が表示されます。 


1 初期設定 

~~1 

Lsngusge / 言語 

日本語 

な現在地 

ま京 

曝 ► 



剛恥肖 

画;夫定 


夕 


十字キー (◄ ►) を押して「まま」を 
還ぶ 



巧市 ィまま 

夏時間 □ 


晒迴恥肖 


度因ホ定 


ぶ十字キ ー(▼) を}甲す 

選が枠が「夏時間」に移動します。 

7 十字キー (◄►) を押して、 □ (オフ）に設定する 

8 0 K ボタンを押す 

「初期設定」画面が表示されます。 

夕 0 K ボタンを押す 

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。 




























日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付-時刻を設定します。 


ク 


十字キー （►) を}甲す 



選択枠が「年/月/日」に移動します。 


十字キー (▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 

「年/ち/日」「ち/日/年」「日/月/年」から選 
択します。 


I 日時設を I 

表示スタイル < 

年/ミ旧 24 h 

日付 

時刻 

2009/01/01 

0:00 

唯!巧消’ 垣因ミ夫定 


1 


3 十字キ ー(►) を}甲す 

選択枠が口 4 h 」 に移動します。 


夕 


十字キー （▲▼) を巧して、 r 24 hj 
(24 時間表示）または 「12 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


1日時設定 1 

表示スタイル < 

年旧/日2^11 

日付 

時刻 

2009/01/01 

0:00 

M 巧消’ 度因;夫定 


夕十字キー （►) を}甲す 

選が枠が「表示スタイル」に戻ります。 

6 十字キー （▼) を}甲す 

選が枠が「日付」に移動します。 


/ 十字キ ー(►) を}甲す 

選択枠が「西暦年」に移動します。 


1日時設を 1 

表示スタイル 

年旧旧 24 h 

日付 

>2009/01/01 

時刻 

0:00 

剛1恥肖 

幽が夫定 
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夕 



1 


十字キー (▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 

同様に「月」「日」を設定します。 

続いて時刻を設定します。 

手順4で ri2h」 を選択した場合は、時刻調 
整に連動して AM/PM が切り替わります。 


I 日時設を I 

表示スタイル 

年旧旧 24 h 

日が < 

2009/01/01 



時刻 

0:00 

曲叫恥肖 

曲 U ホ定 


夕 0 K ボタンを押す 

日時が確定し、撮影できる状態になります。 


設定した「言語」「日時」「現在地」「夏時間」はあとから変更すること 
ができます。操作方法は下記のページをご覧ください。 

• 言語を変更したいとき：「表示言語を密要する」批 P.159) 

• 日時を変更したいとき：「日時を変更する」 （廊 P.154) 

• 現在地、夏時間のオン/オフを変更したいとき：「ワールドタイムを 
設定する」 (»^p.157) 


初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、夕回電 
源を入れたときに再度、ネ刀巧設定を行う画面が表示されます。 


手順日で 0K ボタンを押すと、日秒にセットされます。時報に合わせて 
一 0K ボタンを押すと、抄単位まで正確に日時が設定できます。 


初期設定で「現在地」を密更すると、ビデオ出力方式 (NTSC/PAL ) が選ん 
だ都ホのホ式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設 
定後の変更のしかたじついては下記のページをご覧ください。 

• 初期設定で設定されるビデオ出力ち式：「都ホ名一覧」 

-初期設定後にビデオ出力方式を変更する：「ビデオ出力方式を選がする」 
(i>^p. 162 ) 
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2 機能共通操作 

ボタンの機能を使用する . 44 

カメラの機能を設定する . 49 





ボタンの機能を使用する 


® 電源スイッチ 

電源をオフにします （ P .35)。 

感シャッターボタン 

静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います 
(フォーカスモードが、 PF/ii のときを除く） （ P .57) 。全押しする 
と、静止画を撮影します （ P .57)。 

•ち （動画）モードでは、動画の撮影を開始/終了します （ P .94)。 

③ズーム / M 4/ ♦ボタン 

撮影する範囲を変えます （ P .67)。 

® 囚ボタン 

囚モードに切り替えます （ P . 48 )。 

感遇ボタン 

顔検出機能 （ P .61) を切り替えます。遇ボタンを押すたびに、スマ 
イルキャッチ-> 顔認識オフ ー> 顔認識オンと切り替わります。 


モ—ド時 


^機能共通操作 


感弓な ^ ® 



44 





























® 十字 キー 

(▲) ドライブモードを切り替えます （ P .79、 P .80)。 

(▼) 撮影モードパレットを表示します （ P .59)。 

(◄) ストロボモードを切り替えます （ P .84)。 

(►) フォーカスモードを切り替えます （ P . 86 )。 

(7) OK / D 旧 PLAY ボタン 

画像モニターに表示される情報を切り替えます （ P .18)。 

® グリーンボタン 

■ (グリーン )モードに移行します （P. 65 )。 

④ MENU ボタン 

「〇撮影」メニユーを表示します （ P .49)。 


0機能共通操作 
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モード時 


I 


® 電源スイッチ 

電源をオフにします （ P .35)。 

感シャッターボタン 

〇モードに切り替えます （ P .48)。 

③ズー厶 / H / a ボタン 

1画面表示時に因を押すと4画面表示に、もう一度押すと9画面表示に 
なります。 CX を押すと前の表示に戻ります （ P .104)。 

1画面表示時に a を押すと画像が拡大表示されます。 H を押すと前の 
表示に戻ります （ P .111)。 

9画面表示時に因を押すと、フォルダ表示またはカレンダー表示にな 
ります （ P .105)。 

フォルダ表示時に a を押すと、通常の9画面表示になります （ P .105)。 
カレンダー表示時に a を押すと、通常の9画面表示になります 
( P .105)。 

動画再生中は、音量調節をします （ P .103)。 

® 囚ボタン 

〇モードに切り替えます （ P .48)。 


①感 感 ® 感® @ 



^お能共ぶ操作 
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感遇ボタン 

撮影時に顔認識が行われた画像を表示しているときに押すと、顔認識 
された順に、被写体の顔をクローズアップ表示（顔アップ再生）しま 
す （ P .112)。 

® 十字 キー 

(▲) 動画を巧生/一時停止します （ P .103)。 

(▼) 再生モードパレットを表示します （ P .107)。 

巧生中の動画を停止します （ P .103)。 

(◄►) 1画面表示時は、前後の画馈を表示します 

( P .102)。 

動画再生時は、コマ送り/コマ戻し/逆方向再生/順ち 
向巧生/早戻し巧生/早送り再生をします （ P .103)。 
(▲▼◄►) 拡大表示時は、表示範囲を移動します （ P .111)。 

4 画面/ 9 画面表示は画像、フォルダ表示はフォルダ、力 
レンダー表示時は日付を選おします （ P .104、 P .105)。 
フレーム合成時は、画像の位置を調整します （ P .137)。 

® OK / D ほ PLAY ボタン 

画馈モニターに表示される情報を切り替えます （ P .18)。 

拡大表示/ 4 画面/ 9 画面表示時は、 1 画面表示に戻ります （ P .104、 
P.111)。 

フォルダ表示時は、選がフォルダの 9 画面表示に変わります （ P .105)。 
カレンダー表示時は、選が日付の 1 画面表示に変わります （ P .105)。 

® グリーン/面ボタン 

1 画面表示時は、お去画面に移行します （ P .119)。 

4 画面/ 9 画面表示時は、選択;'肖去画面に移行します （ P .120)。 
フォルダ表示時は、カレンダー表示画面に移行します （ P .105)。 
カレンダー表示時は、フォルダ表示画面に移巧します （ P .105)。 

(9) MENU ボタン 

1 画面表示時は、「、設定」メニューを表示します （ P .49)。 

再生モードパレット表示時は、 1 画面表示に戻ります （ P .106)。 

拡大表示/ 4 画面/ 9 画面表示時は、 1 画面表示に戻ります （ P .104)。 
フォルダ表示時は、選がフォルダの 9 画面表示に変わります （ P .105)。 
カレンダー表示時は、選が日付の 9 画面表示に変わります （ P .105)。 


0機能共通操作 
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〇モードと囚モードの切り替え 



本書では、静止画の撮影など記録を巧うモードを「〇モード」（撮影 
モード）と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニター 
に表示するなど再生を行うモードを 「尼]モード」（再生モード）と表 
記します。囚モードでは、再生した画像に簡単な画像処理を加えるこ 
ともできます。 

〇モードと囚モードの切り替えは、次のように行います。 


胃 〇モードから囚モードへ切り替える 

共< - 

a / 囚ボタンを押す 

k 尼] モードに切り替わります。 


囚モードから〇モードへ切り替える 


1 囚ボタンを押す、またはシャッターボタンを半押しする 

〇モードに切り替わります。 


内蔵メモリー内のデータの表示について 

SD メモリーカードがセツトされているときは、 SD メモリーカード内 
の画像/動画が表示されます。内蔵メモリー内の画像/動画を表示す 
る場合は、 SD 方モリーカードを取り出すか、 ]；! 下の方法で「内蔵メ 
モリー参照」機能を利用してください。 

SD メモリーカードは、必ず電源がオフの状態で取り出してください。 

• [ SD メモリーカードを入れたままで、内蔵メモリー内の画像を見る（内蔵メモ 

り一参照)] 

• 〇モードあるいはメニュー表示中に因ボタンを 1.2 秒じI上押し続けると 
レンズが収納され、「内蔵メモリーじ記録された画像を表示します」のメッ 
セージのあと、内蔵メモリー内の画像/動画が表示されます。 

• 内蔵メモリー参照では、静止画再生（拡大表示も含む） （P.102、P.111) 、 
動画再生 （P.103)、 4分割表示/9分割表示/フォルダ表示/カレンダー表 
示 (p.104) を行うことができます。 

• 内蔵/モリー参照では、データの消'去/選が消'去/再生モードパレットの 
表示/メニューの表示はできません。内蔵メモリー内の画像/動画じこれ 
らの操作を巧う場合は、 SD メモリーカードを取り出してから操作してく 
ださい。 
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カメラの機能を設定する 


カメラの設定を変更するときは、 MENU ボタンを押して、「〇撮影」メ 
ニューまたは「、設定」メニューを呼び出します。また、画像の巧生/ 
編集に関するメニューは、再生モードパレットから呼び出します。 


メニューの操作のしかた 


〇モードで MENU ボタンを押すと、「〇撮影」メニューが表示されま 
す。囚モードで MENU ボタンを押すと、設定」メニューが表示さ 
れます。 

「〇撮影」メニューと「、設定」メニューは、十字キー (◄►) で切り 
替えることができます。 



機 

能 

共 

通 

操 

作 
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而百呵 、巧のまたは w 


設定を終了して 
〇モードへ 



設定を終了して 
と J モードへ 


を 


メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターじ表示 
されます。 


撮影中 巧生中 
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例）「〇撮影」メニューの 「AF エリア」の設定をする 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー(▼) を}甲す ^ 

選お枠が「手ぶれ補正」に移動します。 手ぶれ補正 

記録サイズ 
AF エリア 
感度 

露出補正 
動画 

7酬お了 


3 十字キ ー（▼) を}甲す 

選お枠が 「 AF エリア」に移動します。 

4 十字キー （►) を}甲す 

選べる内容がポップアップで表示されま 
す。 

ポップアップには、現在のカメラの条件で 
選ができる設定が表示されます。 


ro 撮影 

手ぶれ補正 
記録サイズ 
AF エリア 
感度 

露出捕正 
動画 

[men 曝 了 


5 


十字キー (▲ ▼) で設定を切り替える 

十字キー （▲▼) を巧すたびに、 AF エリア 
が切り替わります。 


i 〇摄影 1口 in 

手ぶれ補正 
記録サイズ 

才-卜 

AF エリア < 


感度 

露出補正 


動画 


1园|巧消 ホを 


6 0 K ボタンまたは十字キ ー(◄) を押す 

設定が保存され、他の項目が設定できる状態になります。 
設定を終了するときは、 MENU ボタンを巧します。 


その他の操作をする場合は、手順6で次ページの操作をしてください。 


機能共ぶ操作 




;画：：； 


1 










































設定を保存して撮影をしたいとき 


6 シャツターボタンを半巧しする 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 
全押しすると、写真が撮影されます。 


因モードから「、設定」メニューを表示した場合は、因ボタンを押し 


て〇モードに移行することもできます。 


設定を保巧して再生をしたいとき 


ぶ 


囚ボタンを押す 

〇モードから「〇撮影」メニュ - 
れ、再生できるが態になります。 


-を表示した場合は、設定が保存さ 


変更を取り消してゾニュー操作を続けたいとき 


6 MENU ボタンを押す 

変更が取り消'され、手順引こ戻ります。 


MENU ボタンの機能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示 
一 を参照してください。 


( menu | 終了： メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。 

| MENU | ^ :現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。 

[ MENUl 取消：現在の選巧を保存しないでメニュー操作を終了し、ひ 
とつ前の画面に戻ります。 


^機能共通操作 
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メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 
をオフにしたとき設定を維持するかどうか、リセットしたときに初期 
設定に戻るかどうかは、付録の「初期設定一覧」 （ P .199) をご覧くだ 
さし、。 


ro 撮影」メニュ ー 

撮影に関するメニューです。 


項目 

内容 

参照 

手ぶれ補正 

静止画の手ぶれ補正を使うかどラかを設定します。 

P .70 

記録サイズ 

静止画像の記録サイズを選びます。 

P .88 

AF エリア 

オートフオーカスの対象になる範囲を変更します。 

P .87 

感度 

感度を設定します。 

P .91 

露出補正 

撮影する画像全体の明るさを調整します。 

P .90 

動画 

記録サイズ 

動画の記録サイズを選びます。 

P .96 

Movie SR 

手ぶれ補正を使うかどラかを設定します。 

P .97 

まばたき横出 

顔認識したときに、まばたき横出を巧うかどうか設 
定します。 

P .92 

デジタルズーム 

デジタルズー厶を使うかどうかを設定します。 

P .68 

モードメモリ 

電源オフ時じ撮影機能の設定値をメモリーするか、 
初期設定に戻すかを設定します。 

P .98 

日付写し込み 

静止画撮影時に日付と時刻の写し込みをするかど 
うかを設定します。 

P .93 


1(^ 「〇撮影」メニューの設をに関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しみ 
たいときは、戀（グリーン）モードを利用してください （ P .65)。 


0機能共通操作 
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「、設定」 pt ニュー 


項目 

内容 

参照 

サウンド 

操作音量*再生音量*起動音*シャッター音*操作 
音.セルフタイマー音を設定します。 

P .153 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P -154 

ワールドタイム 

現在地と目的地を設定します。 

P .157 

Language/ 言語 

メニューやメツセージを表示する言語を設定しま 
す。 

P .159 

フォルダ名 

画儉を保存するフォルダの命名方法を設定します。 

P .160 

USB 接続 

USB ケーブルの接続先（パソコンまたはプリン 
夕一）を設定します。 

P .161 

ビデオ出力 

AV 機器へのビデオ出力お式を設定します。 

P .162 

LCD の巧るさ 

画儉モニターの明るさを設定します。 

P .163 

エコモード 

節電モードになるまでの時間を設定します。 

P -164 

オートパワーオフ 

自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 

P .165 

リセット 

日時設定■言語■ワールドタイム*ビデオ出力 J ； 1外 
の設定内容をご購入時のが態に戻します。 

P .167 

全画像消‘去 

が存されている画像をすべて消'去します。 

P .166 

フォーマット 

SD メモリーカードをフォーマツトします。 

P .152 


^巧能共 a 操作 
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3 撮影 

静止画を撮影する . 56 

撮影のための機能を設定する . 84 

動画を撮影する . 94 

設定を保存する（モードメモリ） . 98 







静止画を撮影する 


標準的な撮影のしかた 


Optio E 70 には、被写体やシーンに応じた多彩な撮影モードや機能が倫 
わっています。ここでは最も標準的な設定（工場出荷時の巧巧設定）で 
撮影する手順を説明します。 



ク 
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電源スイッチを押す 

電源がオンになり、静止画が撮影できるが態になります。本書ではこ 
の状態を「静止画撮影モード」と表記します。 


面像モニターを確認する 

画债 モニター中央のフ オーカ スフレームの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 



カメラが人物の顔を検出すると、顔認識蝶 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 

ズームボタンを左右に押すと、被写 
体の写る範囲が変わります （ P .67)。 

♦ (右）被写体を拡大して写す 
♦♦♦ (左）被写体を広い範囲で写す 



顔検出枠 





































ブ 


シャツターボタンを半}甲しする 

ピントが合った位置で、フォーカスフレー 
ム (または顔検出枠）が緑色に変わります。 



4 シャッターボタンを全巧しする 

撮影されます。 _ 

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。 E 

撮影した画像は画馈モニターに2秒間表示（クイックビュ ー） された^ 
後、 SD メモリーカードまたは内蔵メモリーに保存されます。 

ちを-グリーンボタンを押すと、すべての撮影を件をカメラが自動設まする 
一 ■ (グリーン）モードに切り替わります （ P .65)。 

-手ぶれ補正が機能した場合、補正処理の後にクイックビューを表示し 
ますので、クイックビューの表示までじ数秒かかります。 


シャツターボタンの押しかた 


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階(こなっています。 

半押し 

シャッターボタンを1段目まで軽く押した状態です。ピント位置と露出 
がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに 
緑色の枠が点なします。ピントが合っていないときは、白い枠が点な 
します。 

を押し 

シャッターボタンを2段目まで押しきったが態です。撮影が行われま 
す。 



押していない 半押し 

状態 （1 段目） 



全押し 
(2 段目） 
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ピント合わせの苦手な条件 

写したいものが下の例のよラな条件にある場合は、ピントが合わないことがあ 
ります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固 
定（シャッターボタン半押し）し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャッ 
ターを 切ります。 

• 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの 

• 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件 

• 細かい模様の場合 

• 非常に速い速度で移動しているもの 

• 遠近のものが同時に存在する場合 

• 反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 


まばたき検出について 

顔検出機能 ( p .61) が働いているときに、被写体が目を閉じたとカメラが認識 
すると、「目を閉じていました」というメッセージが、クイックビューの間に 
表示されます。 

• 顔檢出 （ P .61) が巧われなかったときは、まばたき檢出も巧われません。ま 
た顔検出した場合でも、検出した顔の条件によってまばたき檢出ができない 
ことがあります。 

• まばたきを檢出しないように設定することもできます （ P .92)。 
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撮影モードを設定する 


OptioE 70 には、をおな撮影モードが用意されています。撮影モードパ 
レツトで撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで手軽にぴっ 
たりの雰囲気の写真の撮影、動画の記録ができます。 



ク 


〇モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で撮影モード 
を選択する 

撮影モードパレットでアイコンを選おする 
と、選んだ撮影モードの説明が表示されま 
す。 



ブ 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 



撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制帳がある 
一 場合があります。詳しくは、「各撮影モードの機能対応」 （ P .192) をご 
確認ください。 
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撮影モードには、次の18種類があります。 


お1^モート 

内容 

参照 

MIK »1 

BBn 

オートピクチャー 

適切なシーンを自動的に判断して撮影します。 

P .63 

cs 

プログラム 

一般的な撮影に適しています。さまざまな機能 
を設定して撮影することができます。 

P .64 

m 

夜景 

夜景の撮影に適しています。ぶれにま意し、兰 
脚等で固定して撮影して下さい。 

P .71 

円 

夜景ポートレート 

夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意 
し、兰脚等で固定して撮影して下さい。 

P .71 

曰 

ベスト 

フレーミング 

人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム 
倍率を自動的に変更します。（因亞固定） 

P .72 

•巧 

動画 

動画を撮影します。 

P .94 

Ik 

風景 

風景の撮影[こ適しています。木々の緑と空の青 
をより鮮やかに写します。 

— 

が 

花 

花の撮影に適しています。巧の輪郭を柔らかめ 
じ表現します。 

— 

0 

ポートレート 

人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕 
上げます。 

P .72 


サーフ及スノー 

砂おや雪山など、明るい場巧での撮影に適して 
います。 

P .76 


スポーソ 

動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影 
するまでピントを合わせ続けます。 

P .76 

W ) 

高感度 

ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度 
を使用します。 

P .71 

を 

キッズ 

動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
肌色を明るく健康的に仕上げます。 

P .73 

%. 

ペット 

動き回るペットの撮影に適しています。ペット 
のち色を選がしてください。 

P .74 

TI 

料理 

料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上 
げます。 

— 

… 

パノラマ 

撮影した画像をカメラ内でつなぎ合わせて、パ 
ノラマ写真を作成します。 

P .81 

〇 

フレーム合成 

フレーム付きの画像を撮影します。記録サイズ 
は、因面に固定されます。 

P .77 


夕焼け 

夕焼けの雰囲気を残して撮影します。 

P .71 



























顔検出機能を利用する 


Optio E70 では、すべての撮影モードで、「顔検 
出」機能が利用できます。 

顔検出機能は、カメラが人物の顔を検出する 
と、画像モニター上の顔の位置に黄色の顔検出 
枠を表示し、ピント合わせ（顔認識 AF) と露 
出補正（顔認識 AE) を行います。 

顔検出枠は、被写体の人物が動くと、顔を追尾 
して位置や大きさが変化します。 

人物の顔は最大32人までお出できます。複数 
の顔を検出した場合は、メインの顔に黄色の枠 
が表示され、化の顔には白い枠が表示されま 
す。枠は、メイン枠-白い枠を合わせて最大15 
個まで表示できます。 


圈ボタンを押して、被写体がま顔になると 
シャツターを自動的に切る「スマイルキャツ 
チ」機能に切り替えることもできます （P.62)。 


• サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の 
一 向きが正面ではない場合は、顔認識 AF と顔認識 AE が働かないことが 

あります。 

. 被写体の顔が認識できない場合は、選択されている AF エリアでピン 
卜を合わせます。 

-「スマイルキャッチ」機能がオンの場合、検出した顔が小さすぎるな 
どの条件によっては「スマイルキャッチ」機能が働かず、自動的に 
シャッターが切れないことがあります。その場合はシャッターボタン 
を押すと、シャツターが切れます。 



メイン枠 白い枠 



















顔お出機能を切り替える 


ネ刀期状態では、顔認識機能がオンになっています。カメラ本体の：留ボ 
タンを押すたびに、スマイルキャッチ^顔検出機能オフ（顔認識オフ） 
^顔認識オンと切り替わります。 



顔認識オン スマイルキャッチ 顔検出機能オフ(顔認識オフ) 



圍 


顔検出機能を切り替えると、顔認識機能またはスマイルキャッチ機能 
を示すアイコンが画像 モニターに 表示されます（顔検出機能がオフの 
とき(こは、アイコンは表示されません)。 

おを•圆（才ートピクチャー)/巧（夜景ポートレート）/曰（ベストフ 
レーミング）/巧（ポートレート）/を（キッズ）モードでは、顔検 
出機能をオフにはできません。顔認識機能またはスマイルキャッチ機 
能のいずれかが必ずオンになります。 

• ■ (グリーン ） /m (才ートピクチャー)/内（夜景ポートレート） 
/曰（ベストフレーミング）/巧（動画）/巧（ポートレート）/ 
を（キッズ）モードを選がすると、自動的に顔検出機能がオンになり 
ます。これらの撮影モードから他の撮影モードに移行すると、元の顔 
検出機能設をに戻ります。 
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カメラまかせで撮影する（オートピクチャーモード) 


m (オートピクチャー）モードでは、カメラが被写体やシーンを自動 
的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。 



/ 〇モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で、圆を選ぶ 
ブ 0 K ボタンを押す 

オートピクチャーモードが選がされ、撮影できる状態になります。 
カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示 
されます （P.61)。 

タシャツターボタンをキ巧しする 

ピントが合った位置で、画像モニターの 
フォーカスフレームが緑色に変わり、判別 
された撮影モードが画像モニター左上に表 
示されます。 



E 標準 

MffT 夜景 

の 巧景 ポートレート 

ypH 風景 

阻 巧 

HH ポートレート 

fCH スポーツ 


,^^^ 
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タシャツターボタンを全}甲しする 

撮影されます。 


を 



1 


隅モードでは iU 下の制限があります。 

• 顔検出機能はオフにできません。 

• AF エリアは;： ] (マルチ）固定になります。 

• デジタルズーム/インテリジェントズームを使用しているときは、 
「巧」は選択されません。 

-ストロボモードがん（オート）になっていて「夜景」が選ばれた場合 
は、自動的に® (発光禁止）になります。 

-ドライブモードが回（連続撮影）になっている場合は、最初に判別さ 
れた撮影モードのまま連続して撮影されます。 

-フォー カスモードが AF (標準）(マクロ）になっている場合は、 
常にピント合わせが行われます。 


お好みの設定で撮影する（プ□グラムモード) 


の（プログラム）モードでは、シャツタースピードと絞り値をカメラ 
が自動的に設定して撮影しますが、ストロボの発光方式や記録サイズ 
などその他の機能は自由に設定できます。 



/ 〇モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で面を選ぶ 
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ブ 


OK ボタンを}甲す 

プログラムモードが遅がされ、撮影できる 
巧態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （P.61)。 



4 必要に応じて設定を変更する 

設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」 （P.84 〜 93) をご覧 
ください。 

タシャツターボタンを半巧しする I 

ピントが合った位置で、画馈モニターのフオーカスフレームが緑色に^ 
変わります。 

6 シャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 


簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード) 


■ (グリーン）モードでは、「〇撮景ミ」メニユーの設定に関係なく、標 
準設定で手軽(こ撮影を楽しめます。 

■モードの設定値は、 iu 下のとおりです。 


スト □ ボモード 

V (オート） 

ドライブモード 

□ (標準） 

フ オー カスモード 

AF (標準） 

顔檢出蝶能 

オン 

情報表示 

標準 

手ぶれ補正 

才ート 

記録サイズ 

画 口 648 X 27%) 


AF エリア 

[] (マルチ） 

感度 

才ート 

露出補正 

±0.0 

まばたき檢出 

が（オン） 

デジタルズーム 

が（オン） 

日付写し込み 

オフ 
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I 


〇モードでグリーンボタンを}甲す 

繼モードに切り替わります。 

もう1回グリーンボタンを押すと、■モー 
ド に入る前の 撮影 モードに戻ります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 



2 シャツターボタンをキ巧しする 

ピントが 合つ た位置で、画馈 モニターのフォー カ スフレー ムが緑色に 
変わります。 

3 シャッターボタンを全巧しする 

撮影されます。 


わを -■モードでは、 OK / D ほ PLAY ボタンを押して情報表示を切り替える 
一 ことはできません。 

-■モードで MENU を押すと、「、設定」メニューが表示されます。 「〇 
撮影」メニューは表示できません。 

• 撮影モードを • モードにしたまま電源をオフ[こすると、次回も ■ 
モードで起動します。 
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ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範困を変えて撮影できます。 



〇モードで ズーム />♦»/♦ ボタンを 
押す 

♦ (右）望遠：被写体を拡大して写す 
♦♦♦ (左）広角：被写体を広い範囲で写 
す 

♦を押し続けると、自動的に光学ズームか 
らインテリジェントズームに切り替わり、 
デジタルズームの切り替わり点で止まり 
ます。 



ズームバー 


ズー ム倍率 



1 


いったんボタンを離して、もう一度押すと 
デジタル ズームに なります。 


ズームバーは、次のようじ表示されます。 


高画質のままズームします。 

♦♦♦ i 

!◄ - 

光学ズーム域* *1 


画質はややお下します。 



インテリジェント 
ズーム域*2 


デジタル ズーム 域 


*-1か嘴〇イなホでブ—八でさホ十 

*2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は変化します。次 
の表をご覧ください。 
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記録サイズと最大ズーム倍率 



記録サイズ 

インテリジェントズーム 

デジタルズーム 

|10mhI'/|10mI 

不可（光学3倍のみ） 

約 17.1 倍相当 

陋 

約 3.5 倍 

画 

約 4.2 倍 

困 

約 5.3 倍 


約 5.7 倍 

Hm ] 

約 6.8 倍 


約 10.7 倍 

剛 

約 17.1 倍（デジタルズームと同じ） 

^ ^^^ 


囊を 


• 高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため兰脚などのご使用をお割め 
します。 

-デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ 
りも画像があらくなります。 

• 区互はパノラマ撮影設を時のみです。 

•次の場合、インテリジェントズームは使えません。 

• 記録サイズが面画/面面のとき（光学3倍ズームは使用可） 

• 《1》（高感度）モード 
-感度を3200/6400に設をしているとき 

• インテリジェントズームで高倍率に拡大すると、画像 モニターの 画像 
があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響は 
ありません。 

••行（動画）モードでは、デジタルズームのみ使えます。 


デジタルズーム機能を設定する 


初期設定では、デジタルズームはが（オン）に設定されています。光 
学ズームとインテリジェントズーム領域だけを使って撮影したい場合 
は、 □ (オフ）に設定します。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


68 

















ク 

ブ 


夕 


十字キー （▲▼) を押して「デジタルズーム」を選ぶ 


十字キー （◄ ►) でが（オン）/□(才 

1 6撮影 212 nn 

フ）を切り替える 

まばたき検出 23 n 

設をが保存されます。 

デジタルズームィ 3 ► 

モードメモリ 

日が写し込み オフ 



丽 1 而が了 


MENU ボタンを押す 

撮影でさる状態になります。 


デジタルズーム機能の設をを保存する « p .98 



1 
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手ぶれ捕正を使つて撮影する 


» (手ぶれ補正）モードでは、静止画撮影中の手ぶれを補正すること 
ができます。初期設定では、手ぶれ補正は「オート」に設定されてい 
ます。 



1 


ク 

ブ 


夕 

夕 

ぶ 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「手ぶれ補正」を選ぶ 


十字キー （►) 押す 

ポップアップが表示されます。 


i 〇撮影 1/2 H 

手ぶれ巧正 < 

才ート 

記録サイズ 

AF エリア 
感度 

露出補正 
動画 

オフ 

オート 

±0.0 

歴画巧消 医因;夫を 


十字キー (▲▼) を押して「才ート」か「オフ」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 
MENU ボタンを押す 

撮影でさる状態になります。 


鶴 


手ぶれ補正が機能した場合、補正処巧の後に、クイックビューを表示し 
ますので、クイックビューの表示までに数秒かかります。 


LU 下の場合は、手ぶれ補正は使えません。 

• 1〇(フレーム合成）、■■■(パノラマ）、曰（ベストフレーミンダ）モード時 

-連続撮影で撮影中 

-動画撮影中 

• セルフタイマー使用時 

• 感度を1600 LU 上に設をしているとき 

• ストロボ発光時 
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B 音いシーンを撮影する（夜景/巧景ポートレート/ 
高感度/夕焼けモード） 


夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットされます。 


da 

撮 
影 

シャツターボタン 


十字 キー 
OK ボタン 


/ 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレツトが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、隅/円/((1))/ぶ=を選ぶ 

3 0 K ボタンを}甲す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示 
されます （ P .61)。 

タシャツターボタンをキ巧しする 

ピント が合つた 位置で、画债 モニターの フ オーカ スフ レームが 緑色に 
変わります。 

タシャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 



m 

夜景 

夜景撮影に最適です。ぶれに注意して兰脚などで固定し、 
撮影してください。 

円 

夜景 

ポートレート 

人物の入った夜景撮影に最適です。ぶれに注意して兰脚 
などで固定し、撮影してください。 

(( 1 )) 

高感度 

ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用し 
ます。 

、 • / 

夕焼け 

夕焼けの雰囲気を残して撮影します。 
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ちを•暗いシーンの撮影は、シャッタースピードが遅くなります。 

一 -手ぶれを防ぐには、云刷とセルフタイマーを使った撮影が有効です 
( p .79 )o 

• 《か)モードでは、感度は「才ート」、記録サイズは臣互 (2592 x 1944) 
に固をされます。 


人物を撮影する（ベストフレーミング/ポートレー 
トモード） 


Q (ベストフレーミング）/因（ポートレート）モードは、人物を撮影 
するのに適しています。またいずれの撮影モードも、顔検出機能 （ P .61) 
撮 が自動的にオンになるので、被写体の顔をち体にした写真を簡単に撮 
影 ることができます。 


曰 

ベストフ レー ミング 

人物を最適な大きさで撮影するようじ、ズーム倍率 
を自動的に変更します。因面サイズに固定されます。 

巧 

ポートレート 

人物を撮影するのに適しています。肌色を明るく健 
康的に仕上げます。 



ク 


〇モードで十字キー （▼) を}甲す 

撮影モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で、0/因を 
還んで 0 K ボタンを}甲す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識蝶 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 
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曰モードで人物の顔を認識すると、ズームアップされる範囲を示す才 
レンジ色の枠が表示されます。 

3 シャッターボタンを半}甲しする 

ピントが 合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレームが 緑色に 
をわります。 

曰モードで人物の顔を認識していると、自動でズームし、手順2の才 
レンジ色のがの範囲がアップで表示されます。 


4 シャツターボタンを全}甲しする 

撮影されます。 



子供を撮影する（キッズモード) 


を（キッズ）モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
また、月/1色を明るく健康的に仕上げることができます。そモードでは、 
顔橫出機能 （ P .61) が自動的にオンになるので、被写体の顔をち体にし 
た写真を簡単に撮ることができます。 



/ 〇モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、をを選ぶ 


ブ 


0 K ボタンを}甲す 

キッズモードが選択され、撮影できる状態 
になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 
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タシャツ ターボタンをキ巧しする 

ピント が合つた 位置で、画馈 モニターの フ オーカ スフ レームが 緑色に 
変わります。 

タシャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 


ペットを撮影する（ペットモード) 



1 


也（ペット）モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、 
ぺットのち色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいぺッ 
卜の毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選 
択してください。 



/ 〇モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

撮影モードパレットが表示されます。 

ク十字キー (▲▼◄►) でんを還ぶ 
3 0 K ボタンを}甲す 

ぺットモードの選お画面が表示されます。 
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夕 


十字キ ー（▲▼) でも/ん/ん/封 
/5 W /5 W を選ぶ 

ぺットアイコンには犬柄と猫柄がありま 
す。犬アイコンと猫アイコンは給柄が違う 
だけで、撮影効果は同じです。お好みで使 
い分けてください。 



5 0 K ボタンを}甲す 

ペットモードが選択され、撮影できる状態 
になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 


6 シャツターボタンを半}甲しする 

ピント が合つた 位置で、画馈 モニターの フ オーカ スフ レームが 緑色に 
変わります。 

シャツ ターボタンを半押しし続けている間、 フオー カス フレームが 被 
写体を追い続けます。 

7 シャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 
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レジャーシーンやスポーツを撮影する（サ ーフ &ス 
ノー/スポーツモード） 


嘴 

サーフ&スノー 

砂おや雪山など、背景の明るい場所での写真をきれいに 
仕上げます。 

31. 

スポーツ 

動きの速いものの撮影[こ最適です。撮影するまで動くも 
のにピントを合わせ続けます。 



/ 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、嘴/^を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 


4 シャッターボタンを半}甲しする 

ピント が合つた 位置で、画债 モニターの フ オーカ スフ レームが 緑色に 
変わります。 

スポーツモードを選がした場合は、シャッターボタンを半押しし続け 
ている間、フオーカスフレームが被写体を追い続けます。 

タシャッターボタンを全巧しする 

撮影されます。 

































フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード) 


〇 (フレーム合成）モードでは、カメラに保存されているフレームに 
合わせて撮影することができます。 



/ 〇モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で〇を選択し、 0 K ボタンを押す 

フレーム選択の9分割画面が表示されます。 


ブ 


十字キー (▲▼◄►) で使用するフ 
レームを選ぶ 



4 ズーム / H / a ボタンの a を押す 

選んだフレームが1画面表示されます。 

フレームは次の方法で選び直すことができます。 

十字 キー （◄►) 別のフレームを選択 

ズーム/ H / a ボタン （ H ) フレーム選がの9分割画面に戻リ、手順 
3と同様の操作で別のフレームを選択 
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夕 


OK ボタンを}甲す 

フレーム付きの撮影画面が表示されます。 
カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 



ぶ 



1 



シャツターボタンを半巧しする 

ピントが合つた位置で、画债モニターのフオーカスフレームが緑色に 
変わります。 

シヤッターボタンを全巧しする 

撮影されます。 


お看 . [〇モードの記録サイズは、画](2048 x 15%)に固定されます。 

一 • 工場出荷時には、デフォルトフレーム3種類、オプションフレーム87 
種類が内蔵されています（付属の CD-ROM には、デフオルトフレー 
ムを含む 90 種類の フレームが収録されています）。 


オプ ションのフレーム画像について 

Optio E70 の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。 
このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除した 
り、カメラをリセットすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモ 
リーに再度登録する場合は、付属の CD-ROM (S-SW87) からコピーしてくだ 
さい （ P .139)。 


撮影した画像にフレームを合成する陽 P .137 
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七ルフタイマーを使って撮影する 


シャツターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されます。 
セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを=脚等に固定して 
ください。 


の 

シャッターボタンを押してから約10巧後に撮影されます。撮影者も含めて 
集合写真を撮る場合などに利用できます。 

短 

シャッターボタンを押してから約2巧後に撮影されます。手ぶれを避けるた 
めじ利用できます。 



/ 〇モードで十字キ ー(▲) を巧す 

2 十字キ ー(◄►▼) を押して、 の/ 

を S を選択し、 0 K ボタンを押す 

セルフタイマーを使って撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 

3 シャツターボタンを半巧しする 

ピントが合った位置で、画债モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

タシャツターボタンを全巧しする 

10秒後または2秒後に撮影されます。 

静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 
ピントが合わなくなります。 
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おを •巧 （動画）モードでは、10秒後または2秒後に動画撮影が始まります。 
一 • カウントダウン中にシャツターボタンを半押しするとカウントダウ 
ンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。 

• &は繼（グリーン）モードのネ刀期設をでは選巧できません。ただし、 
他の撮影モードで&を選んでから、撮影モードを•モードに切り替 
えると、選おできるようじなります。 


連続して撮影する（連続撮影) 



1 


シャッターボタンを押している間、連続して撮景さします。 

回, r ちぉぉ S ご|~1枚撮影するごとに、画像をメモリーじ書き込み、続いて次の静 
_1 3^が止画を撮影します。高画質の画像ほど、撮影間隔が長くなります。 


シャツターボタン 


十字 キー 
OK ボタン 


1 〇モードで十字キ ー(▲) を}甲す 

2 十字キー (◄►) を押して、国を選 
択し、 0 K ボタンを巧す 

連続撮影でさるが態になります。 




3 シャッターボタンを半巧しする 

ピントが合つた位置で、画债モニターのフオーカスフレームが緑色に 
変わります。 

タシャッターボタンを全巧しする 

シャッターボタンを押し続けている間、連続して写真が撮影されます。 
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• 回では、ストロボは発光しません。 

• (グリーン） /巧 （動画）/〇 (フレーム合成） />■! (パノラ 
マ）モードでは、回は選巧できません。 

-圏では、手ぶれ補正機能は働きません。 

B •鸟 1 は SD メモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになるまで、 
連続撮影できます。 

• 圏の撮影間隔は、記録サイズの設定によって異なります。 

• ピント•露出は、1枚目で固定されます。 

-顔検出機能 （ P .61) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が働きます。 

-まばたき検出は、最後に撮影された画像に巧して行われます。 

- m (オートピクチャー）モードの場合は、最初に判別された撮影モー 
ドのまま連続して撮影されます。 


パノラマ撮影をする（パノラマモード) 


■■■ (パノラマ）モードでは、2枚または3枚の撮影画像をカメラ内で合 
成してパノラマ写真を作成します。 



/ 〇モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で M ■を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

モードになり、「移動する方向を指定してください」とメッセージ 
が表示されます。 



























夕 



I 


夕 


十字キー (◄►) で、面像をつなげ 
る方向を選ぶ 

1枚目を撮影する画面が表示されます。 


カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .61)。 



シャツターボタンをキ巧しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
をわります。 


6 シャッターボタンを全巧しする 

1枚目の画像が撮影され、2枚目を撮影する画面が表示されます。 

手順4で►を選んでいる場合 

画面の左端に、1枚目に撮った画像の右端部分が透過表示されます。 

手順4で◄を選んでいる場合 

画面の右端に、1枚目に撮った画像の左端部分が透過表示されます。 

7 2枚目の面像を撮影する 

実画像が1枚目の画像の透過表示に重なる 
ようにカメラを移動し、シャッターを切り 
ます。 
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8 3 枚目の面像を撮影する 

3枚目も手順5〜7を繰り返して撮影します。 

画馈がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。 


を 


• 2枚目と3枚目を撮影するときは、位置合わせガイドの右端を軸にして 
カメラを旋回させるようじすると、ひずみの少ない写真ができます。 

• 1枚目と2枚目、または2枚目と3枚目の重ね合わせ部分に、動くもの 
や繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合 
成できないことがあります。 

-顔検出機能 （ P .61) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が働きます。 



1枚目または2枚目で撮影をやめるとき 


1 


/ 手順6で1枚目の画像を撮影を、または手順7で2枚目の面像 

を撮影後に、 0 K ボタンまたは十字キ ー(▼) を押す 

確認の画面が表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で処理を選び、 0 K 
ボタンを}甲す 

保存：撮影;きみの画像を保存し、新たに 
1枚目から撮影します。2枚目の画 
债撮影後に選択すると、1枚目と 
2枚目の撮影画像がパノラマ合成 
され、合成結果が表示されます。 

破棄：撮影済みの画像を保存しないで、新たに1枚目から撮影しま 
す。 

キャンセル：直前の撮影画面に戻ります。 
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撮影のための機能を設定する 

ストロボの発光方法を選択する 



1 


ち A 

才ート 

暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。 

® 

発光禁止 

暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使え 
なし、場巧での撮影にご利用ください。 

ち 

強制発光 

巧るさじかかわらず、常にストロボを発光します。 

ろ 

強制+ホ目 

ストロボの光が目に反おしてホく写るのを軽減します。常 
じストロボを発光します。 


わを •撮影モードが巧（動画）、ドライブモードが回（連続撮影）、フォー 
一 カスモードが li (無限遠）に設定されているときは、常に®になり 

ます。 

-赤目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にプリ発光（予備発光) 
を行います。 

• ■ (グリーン）モードでは、ろ a /® のみ選巧できます。 

• m (夜景）モードでは、んは選おできません。 

.巧 （夜景ポ—トレ—卜）モードのとき、または顔認識がオンでんに 
設定されているときに顔認識をした場合は、自動的じ® i じなります。 


-近距離撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラがで 
きる場合があります。 

-ストロボ発光時は、手ぶれ補正機能は働きません。 
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十芋 キー 
OK ボタン 


/ 〇モードで十字キ ー（◄) を巧す 

押すたびに発光ち法が切り替わります。十 
字キー （▲▼) でも切り替えられます。 


2 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 




ストロボ撮影のホ目現象について 

スト□ボ撮影で人物の目がホく写ることがあります。これは、目の網膜にスト 
□ボの光が反身寸して発生する現象です。赤目現象は、人物の周りを明るくした 
り、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにくくなります。また、 
スト□ボの発光ちまを ® i (強制+赤目）にするのも有効です。 

それでもホ目になってしまった画像は、ホ目補正機能 （ P .136) を使って修正 
できます。 


スト□ボ発光ホまの設定を保存する »^ p .98 
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ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード) 


AF 

標準 

被写体までの距離が 40cm 甘上のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアじある 
ものにピントを合わせます。 

化 

マクロ 

被写体までの距離が約10〜 50cm のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアじある 
ものにピントを合わせます。 

PF 

パンフオーカス 

他の人に撮ってもらうときや、車や電車の窓越しに外の 
風景を撮るときなどに使用します。手前から奧までピン 
卜が合うようじなります。 

i 4 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときじ使用します。ストロボ 
は® (発光禁止）となります。 


1 〇モードで十字キ ー（►) を押す 

押すたびにフォーカスモードが切り替わり 
ます。十をキー （▲▼) でも切り替えられ 
ます。 


2 0 K ボタンを}甲す 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 

ち皆•馨（グリーン）モードでは、 AF/ 度/ PF のみ選巧できます。 

一 - AF を選巧し、被写体までの距離が 40cm より近いと、自動的に 10cm 
からのピント合わせが行われます（オートマクロ機能)。その場合は、 
画像 モニターに 化が表示されます。 

-出を選択して撮影する場合、被写体までの距離が 50cm より遠いと、自 
動的に〇〇 (無跟遠）までのピント合わせが行われます。 

• 出を選択して、シャツターボタンを半押しした時にピントが合わなく 
ても、撮影はできます。ただし、この場合はピントが合っていないボ 
ケた画像が撮影されます。 


フォーカスモードの設定を保存する陪 P .98 



86 

















才ートフォーカス範囲を設定する （ AF エリア) _ 

才ートフオーカスの対象となる範困 （ AF エリア）を設定します。 


广 T 

し J 

マルチ 

通常範囲に設定します。 

n 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


自動追尾 

動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。 


ク 

ブ 

夕 


夕 

ぶ 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して 「 AF エリア」を選ぶ 

十字キ ー（►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 



1 


十字キー (▲▼) で AF エリアを選ぶ 


1 〇摄影 1/2 H 

手ぶれ補正 
記録サイズ 

オ-卜 

丽 

AF エリア < 

[] 

感度 

露出捕正 



動画 


1|{§巧ミ肖 画 J ; 夫定 


0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


•巧働耐/〇 (フレーム合成）モードでは，3〇は選択できません。 
一 • ■ (グリーン ） /m (才ートピクチャー)モードでは、 [] に固を 
されます。 
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用途 

フォトプリントなどの高画質印刷、 A 4 LU 上の大判プリン 
卜、画像編集などの加工用など 


はがきサイズプリントなど 

ハイビジョンテレビと同じアスぺクト比による、自然な広 
がり感の表現など 

ホームページ掲載、電子メール添付など 


記録サイズ 

HOmhI 

3648 x 2736 

110 mI 

如 48 x 27% 

I 7m I 

3072 x 2304 

I5m| 

2592 x 1944 

函 

204か15：36 

|2.1m| 

1920 x 1080 
(16 : 9) 

酬 

1024 X 768 

圓 

640 X 480 


静止画像の記録サイズ（横 X 縦の画素数）を7種類から選巧できます。 
記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得ら 
れます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプ 
リン ターの 解像度なども関係するので、むやみ(こ大きくする必要はあり 
ません。はがきサイズ(こプリントする場合は、国互（2048 x 15%)程度 
が目安です。記録サイズが大きくなるほど、画懷が大きくなリファイル 
サイズも増えます。（面岛と面却では、面岛の方が高画質となります） 
次の表を参考に、用途に応じて適切な「記録サイズ」を設定してくだ 
さし、。 


巧期設定は、 面 i (364 か 2736) です。 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


固 i 選択時の撮影/再生画面について 

記録サイズで固互を選ぶと、画像の横縦比が 16 : 9 
になり、画像モニターの表示は右のようじなりま 
す。 



り幻溯 


記録サイズを選択する 


A - 

こ UW ' 思盤 
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2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ 























ブ 

夕 


夕 

ぶ 


十字キ ー（►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー (▲▼) で記録サイズを選ぶ 


[:] 撮影巧自目巧致 

12 

手ぶれ補正 

オート 


記録サイズ < 

1 DMHI 


AF エリア 

IOmI 


感度 

7 m 1 


露化巧正 

5 m | 


巧画 

3 m | 


剛取ミ肖 

匹]ま定 


0 K ボタンを}甲す 

設をが保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 



1 


• • (グリーン）モードで撮影した画像は、面面に固定されます。 

一 •曰（ベストフレーミング）/〇 (フレーム合成）モードで撮影した画 

像は、因互に固をされます。 

• ( d 》 （高感度）モードで撮影した画像は、臣互に固をされます。 
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露出を補正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図的に露出を才ーパー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す 
るときに利用します。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「露出補正」を選ぶ 

ブ十字キー (◄►) を押して、補正量 
を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は 
-側に設定します。 

露出補正の値は、 -2.0 〜 +2.0 EV の範囲を 
1/3 EV 単位で選択できます。 


夕 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

わを ■ (グリーン ） /m (才ートピクチャー）モードでは、露出補正は使 
一 用できません。 


10 撮影 

"2 

手ぶれ補正 

才-卜 n 

記録サイズ 

漏 

AF エリア 

Z "2 

感度 

才—卜 

露出補正 

だ 0.0 ► 

動画 U 

剛ぉ了 


露出捕正の設定を保存する i ^ p .98 















感度を設定する 


撮影する場所の明るさ(こ応じて、感度を設定することができます。 


才-卜 


設定をカメラにまかせます（感度64〜800)。 


64 


100 


200 


400 


800 


1600 


3200 


6400 


感度がおい（数字が小さい）ほど、ノイズの少ない画像が得られ 
ます。暗し^場所ではシャッタースピードが遅くなります。 


感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャツタースピー 
ドを速くできます。画像にはノイズが増えます。 


ク 

ブ 

夕 


夕 

ぶ 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「感度」を選ぶ 

十字キー （►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で感度を選ぶ 


手ぶれ捕正 

才-卜 

記録サイズ 

才ート 

AF エリア 

64 

感度 < 

100 

露出補正 

200 

動画 

400 

IMENUI 取ミ肖 

凹が夫定 


0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影でさる状態になります。 




































3 十字キー （◄ ►) でが （オン）/□(才 
フ）を切り替える 

設定が保存されます。 

が（オン）まばたき検出を巧う 
□ (オフ）まばたき検出を巧わない 


4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


まばたき検出陽 P .58 


Vr を • 感度を3200/6400に設定すると、記録サイズは居互に固定されます。 
一 • • (グリーン）/巧（動励モードに設をされているときは、「才一 
卜」 (感度64〜80 0) のみになります。 

• 《か）（高感度）モードに設定されているときは、「才ート」（感度64〜 
6400) のみになります。 

-感度を1600 LU 上に設定すると、手ぶれ補正機能は働きません。 


!感度の設定を保存する >^ p .98 


まばたき検出を設定する 


顔検出機能が働いたときに、まばたき検出を斤うかどうかを設定しま 
す。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー (▲▼) を押して「まばたき検出」を選ぶ 




















日付写し込みを設定する 


静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。 


ク 

ブ 

夕 


夕 

ぶ 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「日付写し込み」を還ぶ 


十字キ ー(►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で写し込む内容を 
選ぶ 

「日付」「時刻」「日付&時刻」「オフ」から 
選がします。 


1 〇摄影 2/2 wm 

まばたき検出 
デジタルズー么 

3 

25 

モードメモリ 
日付写し込み ， 

日が 

日が&時刻 
時刻 


オフ 

延型!取消’ @ま定 



1 


0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


お^ . 「日付写し込み」を設定すると、〇モードのときじ画像モニターに团旧 
が表示されます。 

. 「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付/時刻は、あとから消去で 
きません。 

• 日付/時刻は、「日時設定」 （ P .41) で設定した表示スタイルで写し込 
まれます。 

• 日付/時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、プリンターや画像編 
集ソフトで日付を印刷するように設定すると、日付/時刻が重なって 
印刷されます。 
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動画を撮影する 


動画を撮影する 


動画を撮影します。音青も同時に記録されます。 



ク 


ブ 


〇モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

撮影モードパレットが表示されます。 


十字キー (▲▼◄►) でな（動面）を 
還ぶ 



動画を撮影します。 


0 K ボタンを押す 

巧働軌モードが選択され、撮影できる状態になります。 
画馈モニターに次の情報が表示されます。 

1動画モードアイコン 
2録画中アイコン（録画中に点滅） 

3撮影可能時間 

4 フォーカスフレーム （録画中は表示さ 
れません） 

5手ぶれ補正アイコン 
ズーム/444/4ボタンを左右に押すと、被写 
体の写る範囲が変わります。 

♦ (右）被写体を拡大して写す 
♦♦♦ (左）被写体を広い範囲で写す 
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タシャツターボタンを全}甲しする 

録画が開始されます。録画は連続で内蔵メモリ ー/ SD メモリーカー 
ドの 容量 いっぱい、または最大で 2 GB まで可能です。 


.•行（動画）モードでは、ストロボは発光しません。 

一 - フォー カスモードは、撮影開始前に変更することができます。 

-光学ズームとデジタルズームは、撮影開始前に使うことができます。 

デジタルズームは撮影中にも使うことができます。 

-撮影モードを•巧（動画）にすると、顔検出機能がオンになります。動 
画の撮影を開始する前に甚:ボタンを押して、スマイルキャッチ機能グっ^ 
を選巧するか、または顔橫出機能をオフにできます （ P .61)。 スマイ 
ルキャッチ機能が選巧されている場合は、笑顔を検出すると自動的に撮 
動画の撮影が開始されます。ただし検出した顔の条件によっては「ス S ? 
マイルキャッチ」機能が働かず、自動的に動画の撮影が開始されない 
ことがあります。その場合は、シャッターボタンを押すと撮影が開始 
されます。 


5 シャッターボタンを全}甲しする 

録画が終了します。 


動画を巧生する陽 P .103 


シャツターボタンを押し続けて撮影する 


シャッターボタンを1秒 iU 上押し続けると、シャッターボタンを押し続 
けている間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮景ミ 
が終了します。 
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動画の記録サイズを選択する 


動画の記録サイズを画盛/歷 a / 醒風/亟から選択できます。 

「記録サイズ」が大きいほど鮮明な画像になりますが、ファイルサイズ 
が増えます。また、 30 fps の方が 15 fps よりも谓らかな動画になります 
が、同様にファイルサイズが増えます。 



漏 (640 x 480 • 30 fps )、 

漏 (640 x 480 - 15 fps ) 

テレビやパソコンの画面で動画を見るときに適してい 
ます。 

醒 (320 x 240 - 30 fps )、 

漏 (320 x 240 ■15 fps ) 

電子メール添付やホームページ掲載に適しています。 


初期設定は，画風 (640 x 480 - 30 fps ) です。 


影 グ 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


2 十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

3 十字キー （►) を}甲す 

「動画」画面が表示されます。 


夕 

夕 

ぶ 


十字キー （▲▼) で「記録サイズ」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲ ▼) で記録サイズを還ぶ 


□撮影可能時間 15:02:26 

記録サイズ < 

6^ 

Movie SR 

6が 占 

Wo 

颐 



( Ml 蝴巧消’ 垣の ホ定 


7 0 K ボタンを}甲す 

設をが保存されます。 

8 MENU ボタンを2回押す 

撮影でさる状態になります。 
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動画の手ぶれ補正を設定する （Movie SR ) 


巧（動画）モードでは 、 Movie SR (動画手ぶれ巧正機能）を使って動 
画撮影中の手ぶれを補正することができます。 


ク 

ブ 

夕 

夕 


ぶ 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニユーが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 


十字キー （►) を}甲す 

「動画」画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) で 「Movie SR 」 を選ぶ 

十字キー (◄►) で、が（オン）/ 

□ (オフ）を切り替える 

設定が保存されます。 


Ijl" 


記録サイズ 

Movie SR 


晒 0 

<3 


[MENU ] つ 



1 


MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 
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設定を保存する（モードメモリ） 


カメラの電源をオフにしても、カメラの諸設定を維持する機能を「モー 
ドメモリ」 と呼びます。 

撮影のための設定には、モードメモリが常にが（オン）のもの（電源 
をオフにしても常に設定を維持するもの）と、モードメモリのオン/ 
オフが選べるもの（電源をオフ(こしたときに設定を維持するかどうか 
を選べるもの）があります。モードメモリのオン/オフが選べる項目 
を表に示します（ここに示した iu 外の項目は、電源をオフ(こしても常 
に設定が保存されます)。 

(オン）を選ぶと、電源オフ直前の設定状態が保存されます。□(才 
驾 フ）を選ぶと、電源をオフにしたとき(こその項目の設定がご購入時の 
私 状態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定がオンか、オフか 
も示しています。 


項目 

内容 

初期設定 

参照 

顔認識モード 

遇ボタンで設定した顔檢出モード 

□ 

P .61 

ストロボモード 

十字キー （◄) で設定したストロボモード 

が 

P -84 

ドライブモード 

十字キー （▲) で設定したドライブモード 

□ 

P .79 

P .80 

フォーカスモード 

十字キー （►) で設定したフォーカスモード 

□ 

P-86 

ズ —ム位置 

ズーム/ ♦♦♦/ ♦ ボタンで設定したズーム位置 

□ 

P .67 

感度 

「〇撮影」メニューの「感度」で設定した値 

□ 

P .91 

露出補正 

「〇撮影」メニューの「露出補正」で設定し 
た値 

□ 

P .90 

デジタルズーム 

「〇撮影」メニューの「デジタルズーム J の 
設定 

が 

P-68 

DISPLAY 

OK/DISPLAY ボタンで設定した画像モニ 
ターの情報表示状態 

□ 

P .18 

ファイル No. 

オンにすると、 SD メモリーカードを入れ替 
えた塌合でも連続したファイル番号を使用 

が 

— 
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〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「モードメモリ」を選ぶ 
十字キ ー（►) を}甲す 

「モードメモリ」画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を還ぶ | |*_ぃモ,； "2 


顔認識モード 

の ► 

ストロボモード 

曰 

ドライブモード 

□ 

フォーカスモード 

□ 

ズーム位置 

□ 

感度 

□ U 

剛恥肖 

画;夫定 


十字キー (◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

















4 画像の再生と消去 

巧生する . 102 

消ちする . 119 

AV 機おと接続する . 126 






再生する 


撮影後にのボタンを押す 

のモードになり、撮影した画像が画债モニ 
ターに表示されます。また、[日モード時に 
画像が1枚だけ表示されている状態（囚モー 
ドのネ刀期状態）を「1画面表示」と呼びます。 


ファイル番号 



おミ2009/02/02 

m ":25j 


前後の画像を巧生する 


ク十字キー (◄►) を押す 

前後の画像が表示されます。 


表示した画像を消去する 


画像表示中に面ボタンを押すと、表示中の画像 
を消'去する画面が表示されます。十字キ ー(▲) 
を押して「消'去」を選び OK ボタンを押すと、 
表示中の画像を消去できます （ P .119)。 



その化の;肖まのしかた陽 P .119 


静止画を再生する 


の 



シャツターボタン 

- [ E ] ボタン 
i 十字キー 


/ 

I 画像の再生と消去 









































動画を再生する 


2 十字キー （▲) を}甲す 

再生が開始します。 


再生中にできる操作 

十字 キー （◄) 

十字 キー （▲) 

十字キー （◄) を長押し 
十字キー （►) を長押し 
ズーム/ ♦♦♦/ ♦ボタン （♦) 
ズーム/♦♦♦/♦ボタン （♦♦♦) 

一時停止中にできる操作 

十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 

十字 キー （▲) 



逆ち向に再生 
一時停止 

早戻し再生 (10 x ) 
早送り再生 (10 x ) 
音量を大きくする 
音量をルさくする 

コマ戻しする 
コマ送りする 
再生を再開 


わを早戻し巧生のときは十字キー （►) を、早送り再生のときは十字キー 
一 (◄) を長押しするとそれぞれ解除され、逆方向/順方向巧生に戻りま 
す。 


3 十字キー （▼) を押す 

巧生が停止します。 



動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。 



-ズーム /♦♦♦/♦ボタン 
- [ E ] ボタン 

^十字キ- 


/ 囚モードに入り、十字キ ー(◄►) でち生したい動面を選ぶ 


画像の再生と消去 


























4 画面表示/ 9 画面表示/フォルダ表示/カレン 
ダー表示をする 


因モードで、ズーム / H / a ボタンの H を押す 

画像が4コマずつ1ページに表示され、ページ単位で表示される画像 
がをわります。曰をもう一度巧すと、画像が9コマずつ1ページに表 
示され、同様にページ単位で表示される画像が変わります。ズーム/ 
H / a ボタンの a を押すと、4画面表示は1画面表示に、9画面表示は4 
画面表示に戻ります。 

十字キー （▲▼◄►) で選が枠が移動しま 
す。4画面表示のときは5枚 1 U 上、9画面表示 
のときは10枚 U 上の画像が記録されている 
場合は、①の画像を選がしているときに十 
字キー （▲◄) を押すと前のページが表示さ 
れ、@の画像を選択しているときに十字 
キー （▼►) を巧すと次のページが表示され 
ます。 


選択枠 





[ W 1 選択消'去 


画像に表示される記号の意味は次のとおりです。 

(お印） 静止画 

■ち 動画りコマ目の画像を表示） 

0K ボタンまたは MENU ボタンを押すと、選択した画像の1画面表示 
に切り替わります。 

尼]ボタンまたはシャッターボタンを巧すと、〇モードに切り替わり 
ます。 


4画を/9画面表不 

複数の画像を同時に4枚ずつ、あるいは9枚ずつ画像モニターに表示し 
ます。 



































フォルダ表示/カレンダー表示に切り替える 


9画面表示でスーム / H/a ボタンの H ボタンを押すと、フォルタ表示ま 
たはカレンダー表示に切り替わります。フォルダ表示とカレンダー表 
示は、グリーンボタンで切り替えることができます。 

/ 囚モードで、ズーム / H / CX ボタンの H を押す 

画面が4画面表示に、もラー度巧すと9画面表示に切り替わります。 

2 ズーム/曰/ a ボタンの曰を}甲す 

画面がフォルダ表示またはカレンダー表示に切リ替わります。 

フォルダ表示 

画像が記録されているフォルダが一覧表示 
されます。 

十字キー （▲▼◄►) で選お枠が移動します。 

フォルダを選がしてズーム/ H / a ボタンの 
CX か 0 K ボタンを押すと、フォルダ内の画 
像が9画面表示されます。 


カレンダー表示 

撮影した画债が、日付ごとにカレンダーお 
式で表示されます。 

カレンダーには、各日付で撮影された最初 
の画像が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で選お枠が移動します。 

日付を選がしてズーム/ H / a ボタンの a を 
押すと、その日付に撮影した画像が9画面 
表示されます。 

日付を選おして 0 K ボタンを押すと、その 
日付で最ネ刀に撮影した画债の1画面表示に切り替わります。 

1^ • フォルダ表示/カレンダー表示で MENU ボタンを押すと、9画面表示 

一 に切り替わります。 

• フォルダ表示/カレンダー表示で因ボタンまたはシャツターボタン 
を半押しすると、〇モードに切り替わります。 



画像の再生と消去 



























囚モードで十字キ ー(▼) を押すと再生モードパレットが表示されま 
す。 

十字キー (▲▼◄►) を使ってアイコンを選び、 0 K ボタンを押すと、 
使用したい再生機能を呼び出すことができます。 




I [SHUTTER 

X ボタン半押し 


恭風 



再生モードパレットを 選巧した再生機能の 

閉じて〇モードへ 実行画面へ 


1^ 再生モードパレットのアイコンを選がすると、選んだ機能の説明が表示 
一 されます。 
























再生モードパレットー覧 


再生モード 

内容 

参照 

回 

スライドショウ 

撮影した画儉を連続で再生します。切り替わり 
の画面効果や効果音の設定もできます。 

P .108 


リサイズ 

撮影した画儉の記録サイズと画質を変更して、 
ファイルサイズを小さくします。 

P .130 

回 

トリミング 

画像の不要な部分を削除して好みの大きさに変 
要します。新規が存されます。 

P .131 

回 

画儉 コピー 

内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像をコ 
ピーします。 

P .140 

な 

画儉回転 

撮影した画像を回転させます。縦位置写真を TV 
などで見る際に便利です。 

P .110 

m 

デジタルフィル 
夕一 

撮影した画儉じカラーフィルターや巧るさ フィ 
ルターをかけて仕上げます。 

P .133 

〇 

フレーム合成 

撮影した画儉じフレームを付けて保存します。 
上書きまたは新規保存が選べます。 

P .137 

め/ 

ホ目補正 

ホ目[こなった画像を修正します。元画儉によっ 
ては正しく補正できない塌合があります。 

P .136 

0 —n 

プロテクト 

消したくない画儉を保護します。ただしフォー 
マットを巧うと、消'去されます。 

P .123 

。な 

DP 0 F 

撮影した画儉の印刷設定をします。お店でプリ 
ントする際に便利です。 

P .142 

苗 

お気に入り 

撮影した画像を内蔵メモリに登録します。登録 
した画傲は640にリサイズされます。 

P .113 


削除画像復ま 

誤って削除してしまった画像をもと通りに復元 
します。 

P .122 


^画像の再生と消去 
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十字キー （▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字 キー (▲▼◄►) 
ドショウ）を還ぶ 


で回（スライ 


ド回晶〇巧! 
回®/ 0""な I 田/ぶ i 



OK ボタンを2回}甲す 

スライドショウがスタートします。 

スライドショウの途中で 0 K ボタンを押すと、 
一度 OK ボタンを巧すとち開します。 


-時停止します。もラ 


5 0 K ボタンなかのどれかのボタンを押す 

スライドショウが終了します。 


スライドショウのを件を設定する _ 

巧生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効ま-効果音を設定します。 

/ 囚モードで十字キ ー（▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


スライドショウで連続再生する 


保存されている画像を連続して巧生します。 

/ 因モードに入り、十字キー (◄►) でスライドショウを開 
おする面像を還ぶ 


クタ 


ク 

画像の再生と消ち 


2 十字キー (▲▼◄►) で 回 （スライドショウ）を選ぶ 























3 OK ボタンを}甲す 

スライドショウのを件を設定する画面が表示されます。 

4 十字キ ー(▲▼) で r 表示間隔」を選ぶ 


夕十字キ ー(►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 

6 十字キー (▲▼) で表示間隔を選び、 OK ボタンを}甲す 〇 

「3秒」「5巧」「10秒」口〇秒」巧0巧」から選がします。 画 

7 十字キー （▲▼) で「画面効ま」を選ぶ を 

「画面効果」を選択後、十字キ ー(►) を押すと、次の内容がポップた 
アップで表示されます。十字キ ー（▲▼) で選択し、 OK ボタンを押すん 
と決定します。 消 


ワイプ 

左から右へ画面が流れる効果 

ナエツカ ー 

小さな四角のモザイクがのブロックで画面が切り替わる効果 

フエー ド 

現在の画像が徐々に消'え、そこに次の画像が浮かび上がって 
くる効果 

オフ 

切り替え効果なし 


夕十字キー (▲▼) で「効ま音」を還ぶ 

夕十字キー (◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

画面効果を「オフ」外に設定すると、画面が切り替わるときに流れ 
る音のオン（が）/オフ （□) を切り替えることができます。 






















撮影後にのボタンを押す 

撮影した画像が画债モニターに表示されます。 

十字キー （▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) でク（画像回転）を選び、 0 K ボタ 
ンを押す 

回転ち向を4種類 （0/ 右90/左90/180° ) から選ぶ画面が表示さ 
れます。 


夕十字キー （▲▼◄►) で回転方向を 
選び、 OK ボタンを押す 

回転した状態で画馈が保存されます。 


V—S • パノラマ撮影された画像や動画は回転表示できません。 

^ • プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転されたが態は 

保存されません。 



10 OK ボタンを}甲す 

設定した表示間隔と画面効果でスライドショウが始まります。 


スライドショウは、 OK ボタン J ； 1外のどれかのボタンを押して終了す 
るまで何度も繰り返します。 

• 動画は表示間隔の設ま:にかかわらず、通常はすべて再生されてから次の 
画像に移ります。ただし、動画の再生中に十字キ ー(►) を押すと、す 
ぐになの画像へ移ります。 

• スライドショウの再生にパノラマ画像が含まれる場合は、パノラマ画 
像は「表示間隔」や「画面効果」の設をにかかわらず、4秒間かけて 
左から右へスライド表示されます。 


AV 磯器と接続する呵 3.126 


画像を回転表示する 


E / クタ 

画像の再生と消去 
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再生画像を拡大する 


画像を再生するときに、最大10倍まで拡大表示できます。 



ク 


囚モードに入り、十字キー （◄►) で拡大表示したい画像 
を選ぶ 


ズーム / H / a ボタンのなを押す 

画馈が大きく （1.1 〜10倍）表示されます。 
ズーム/ H / a ボタンの a を押し綿けると連 
続的に大きさが変わります。 

画馈のどの部分を拡大しているかを画面左 
下のガイド表示の+マークで確認できま 
す。 


拡大表示中にできる操作 

十字キー （▲▼◄►) 
ズーム/ H / a ボタン （ CX ) 
ズーム/ H / a ボタン （ H ) 



ガイド表示 


拡大位置を移動する 

画像を拡大する（最大10倍まで） 

画像を綿小する（最小 1.1 倍まで) 



画 

像 

の 

再 

生 

と 

消 

去 


3 OK ボタンを}甲す 

1画面表示に戻ります。 


動画は拡大表示できません。 

































面像に圏アイコンが表示されているのを確認し、留ボタン 
を巧す 

メインの顔を中むに、顔アップ再生されま 
す。 

撮影時に複数の顔を検出した場合は、：留ボ 
タンを巧すたびに、それぞれの被写体の顔 
を中,こ、じした顔アツプ再生が巧われます。 



3 0 K ボタンを押す。 

1画面表示に戻ります。 

お気に入り画像や動画は顔アップ再生できません。 


k 苦-顔アップ再生時の化大倍率は、撮影時に検出された顔の大きさなどの 
一 条件によって異なります。 

• 顔アップ再生中に、ズーム/因/ a ボタンの Q •を押すと、顔アップ再生 
されている被写体を中,。に、現在の化大率と同じかやや大きい倍率で 
化大表示されます。また、ズーム /H/Q> ボタンの H を押すと、顔アッ 
プ再生されている被写体を中,こ、に、現在の化大率と同じかやや小さい 
倍率で化大表示されます。 


被写体の顔を自動的に拡大する（顔アップ再生) 


撮影時に顔検出機能が働き、被写体の顔をお出した画像を再生する場 
合は、恩:ボタンを押すだけで、被写体の顔をクローズアップした巧生 
(顔アップ巧生）が楽しめます。 



ク 


画像の再生と消去 
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画像をお気に入りに登録する 


気に入った画像を FAVORITE フォルダへコピーし、簡単に再生できま 
す。お気に入りに登録した画像には、画像モニター左上に岛が表示さ 
れます。 

/ 囚モードに入り、十字キ ー（▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 

ク十字キ ー（▲▼◄►) で田（お気に 
入り）を選ぶ 


3 0 K ボタンを押す 

登録と再生の切り替え画面が表示されま 
す。 


4 十字キー （▲▼) で「登録」を選び、 0 K ボタンを}甲す 

登録画像の選が画面が表示されます。 

5 十字キー （◄ ►) で面像を還択し、登 
録したい画像に十字キ ー（▼) で「お 
気に入り nj にチェックを付ける 
MENU ボタンを押すと登録を中止します。 

チェックを外す（選択を解除する）には、 

十字キ ー（▲) を巧します。 

6 0 K ボタンを押す 

登録して、画面を終了します。 
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•固！で撮影された画像、パノラマ撮影された画像、動画、他のカメラ 
で撮影した画像はお気に入りに登録できません。 

• お気に入りじ登録した画像は、内蔵メモリー内の FAVORITE フオルダ 
じ記録されます。異常があったときに内蔵メモリーがフオーマットさ 
れると、 FAVORITE フオルダも削除されます。 

• ファイル名が FVRP 9999. JPG になると自動的にリネーム機能が働き 
ますが、リネームには時間がかかります。リネーム中は、電源を切っ 
たり、電池を抜いたりしないでください。画像が壊れて読み出せなく 
なります。 


を 

の 

画 

像 

の 


お気に入り画像を再生する 


お気に入りに登録した画像を再生します。 

去1 囚モードに入り、十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


• お気に入りに登録した画像は、困® (640 X 480) の記録サイズで保ち 
されます。 

• 一度にたくさんの画像を登録すると、処理に時間がかかる場合があり 
ます。（一度に登録指をができるのは、100枚までです） 

• お気に入りのファイル名が FVRP 9999. JPG になった場合、登録時に助 
に登録されている画像のファイル名を0001〜にリネームします。た 
だし、画像の順番は変わりません。 


ク 


十字キー (▲▼◄►) で因（お気に 
入り）を選ぶ 



ブ 


OK ボタンを押す 

登録と再生の切り替え画面が表示されま 
す。 
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夕十字キー （▲▼) で「再生」を選び、 
0 K ボタンを押す 

最初にお気に入りに登録した画像が表示さ 
れます。 

0 K ボタンを押すとスライドショウが開始 
されます。 

MENU ボタンを押すと、お気に入りの巧生 
を終了し、通常の囚モードに戻ります。 


スライドショウについて 

お気に入り画像を巧生中(こ 0 K ボタンを押すと、お気に入り画像のス 
ライドショウが始まります。全てのお気に入り画像の再生が終わる 
と、スライドショウは終了します。 

スライドショウ再生中のボタン操作の機能は];!下のとおりです。 

0 K ボタン：スライドショウー時停止 

シャッターボタン全押し：撮影モードへ移行 

電源スイッチ：スライドショウを終了し、電源オフ 

その他のボタン：スライドショウを終了し、お気に入り画像の1画面 

表示に戻ります 


-1 画面表示で ズーム / H/a ボタンの H を 
一 押すと、4画面表示になります。更に H ボ 
タンを押すと9画面表示になります。 

• 9画面表示でボタンを押すと、4画面表 
示に、更に a ボタンを押すと1画面表示 
に戻ります。 

• お気に入り画像に登録した画像は、 LU 下 
にが応していません。 

- PictBridgeEfl 刷 
-再生 モー ドパレットの機能 
-通常の 因モー ド時の再生 

• お気に入り画像に登録した画像や FAVO 阿 TE フォルダは、パソコンな 
どでファイル操作を行わないでください。画像を読み出せなくなる場 
合があります。 




画像の再生と消去 








お気に入り画像を消'去する 


お気に入りに登録した画像を消'去します。 


1 画像ず つ;’ 肖ちする 


7 お気に入り画像の再生画面に入る 

(「お気に入り画像を再生する」 « p . ll 4) 

2 ミ肖去したいお気に入り画像を十字キー (◄►) で選び、面 

ボタンを}甲す 

「消'去/キャンセル」の画面が表示されます。 

3 十字キー （▲▼) で「;"肖去 J を選ぶ 



4 0 K ボタンを押す 

選がしたお気に入り画像が消'去され、お気に入り画像の1画面表示か 
「画像がありません」のメッセージが表示されます。 


全画を ミ 肖去する 


7 お気に入り画像の再生画面に入る 

(「お気に入り画像を再生する」 « p . ll 4) 

2 面 ボタンを 2 回巧す 

「全画像;'肖去/キャンセル」の画面が表示されます。 


^画像の再生と消モ 
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/ お気に入り画像の再生画面に入る 

(「お気に入り画像を再生する」 c ^ p .114) 

2 ズーム /H/a ボタンの H を}甲す 

4画面表示になります。さらに H を押すと9画面表示になります。 

3 面ボタンを押す 

画像に□が表示されます。 

4 


十字キー (▲▼◄►) で削除する面 
像に移動し、 0K ボタンを押す 

画像が遅がされ、がが表示されます。 
ズーム/ H / a ボタンの a を押すと、押して 
いる間だけ選がした画像が1画面表示され 
るので、削除したい画像かどうかを確認で 
さます（離すと4画面/9画面表示に戻りま 
す）。 


離 gid 

B 圍国 

歷1巧ミ肖歴]ミ肖去 をの 2] 


5 面ボタンを巧す 

「選択;肖去/キャンセル」の画面が表示されます。 


3 十字キー （▲ ▼) で「全面像ミ肖去」を 


選ぶ 



4 0K ボタンを押す 

お気に入り画像が全てお去され、「画像がありません」のメッセージ 
が表示されます。 


選択して;'肖去する 


GM 
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「画像がありません」が表示されているときに OK ボタンを押すと、巧 
生モードパレツトが表示されます。 


0 十字キー （▲ ▼) で「選択消去」を選ぶ 




邮 NU り 


画ま定 


の 


/ OK ボタンを}甲す 

選おしたお気に入り画像が消'去され、お気に入り画像の4画面/9画面 
表示か「画像がありません」のメッセージが表示されます。 

お気に入り画像は削除画像復まに対応していません。元の画像を再度お 
気に入りに登録してください。 


を 

画像の再生と消去 
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r 肖去する 


失敗したり、不要になった画像を消去します。 


うっかり！必要な画像を ミ 肖してしまったら ■■■ 

Optio E 70 には、このカメラで撮影した画像を復まさせる機能があります 
( P .122)。 

画像をミ肖去した後、 SD メモリーカードを取り出さない限り電源をオフにして 
も復まさせることは可能ですが、撮影/画慷プ□テクト / DPOF 設定/リサイ 
ズ/ トリミングなどのデータ書き込み操作やフオーマットをすると、消'去した 
画像は復まできません。 


画像ずつ消’去する 


1画像ずつ消去します。 

プロテクトされている画像は消'去できません （ P .123)。 


[ E ] ボタン 

十字 キー 
OK ボタン 


面ボタン 



/ 囚モードに A り、十字キー (◄►) でミ肖去したい画像を選ぶ 


画像の再生と消去 


ク 


面ボタンを巧す 

お去を確認する画面が表示されます。 


























ブ 


夕 


十字キー （▲▼) で「;"肖去 J を選ぶ 



0 K ボタンを}甲す 

お去されます。 

ミ肖ちした画像を復まする防 P .122 


選択して消’去する 


4画面/9画面表示で複数の画像を選択し、まとめて削除します。 
プロテクトされている画像は消‘去できません。 



/ 因モードで、ズーム / H / CX ボタンの H を押す 

画像が4コマずつ表示されます。曰をもう一度押すと、画像が9コマ 
ずつ表示されます。 



































2 面ボタンを巧す 

画像に□が表示されます。 


呂凶一 

H 圍 M 

歷]選択消‘去 100-0010 


ブ 


囚 囚 iJhi 


B 誦 2 

歴國巧ミ肖虛]消'去 ® a 


十字キー (▲▼◄►) で削除する面 
像に移動し、 OK ボタンを巧す 

画像が選がされ、がが表示されます。 

ズーム/ H / Q _ ボタンの a を巧すと、巧して 
いる間だけ選択した画像が1画面表示され 
るので、削除したい画像かどうかを確認で 
さます（離すと4画面/9画面表示に戻りま 
す）。ただし、プロテクトされた画像は1画面表示できません。 

4 面ボタンを押す 

おまを確認する画面が表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で r 還択ミ肖去」を還ぶ 


キ尺®像々 

と L. 逸魯巧 


(MENU|^ 


1 M ] ま定 


6 OK ボタンを}甲す 

選おした画像が消'去されます。 


^画像の再生と消去 
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消’去した画像を復まする 


ミ肖去を実行した後に、十字キ ー(▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字 キー (▲▼• 
像復活）を選ぶ 


■) でが（削除画 


[[3 与削除画像復，を;一 

回 H 回蟲ク域 

回®/ h 点庐耐 


0 K ボタンを押す 

復ま可能な画像の枚数が表示されます。 


4 十字キー （▲▼) で「復ま」を選ぶ 


5 0 K ボタンを押す 

画馈の消'去が取り消'され、元に戻ります。 

krss -復ミ舌させた画像は、消去する前と同じファイル名になります。 
一 • 削除画像の復まができるのは、999枚までです。 


122 



このカメラで撮影した画像であれば、いったん消'去してしまっても元 
に戻すことができます。 

输 画像を消去後、撮影/画像プロテクト / DPOF 設定/リサイズ/トリミ 
ングなどのデータ書き込み操作や フォーマツ トをしたり、 SD メモリー 
カードを取り出すと、 手順3で「処理できる画像がありません」とメツ 
セージが表示され、消去した画像の復ミ舌ができなくなります。 


ク 


夕 


画像の再生と消去 





























3 OK ボタンを押す 

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。 

4 十字キー (▲▼) で ri 画像」を遇ぶ 



5 OK ボタンを}甲す 

「この画像にプロテクト設をを行います」とメッセージが表示されま 
す。別の画像をプロテクトする場合は、十字キー （◄►) で画像を選 
びます。 



消'去できないようにする（プ□テクト） 


記録した画像を誤ってミ肖去しないようにプロテクト（保護）します。 


/ 因モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キ ー(▲▼◄►) で 0 ~n (プロテ 
クト）を選ぶ 


日み？•卜 ■ 


回 H 回晶ク固!; 
回な t 田喻 I 


消‘したくない画像を保養しま 
す。ただしフオーマットを巧 


うと、消去されます。 

議風截 四き 


am 


画像の再生と消去 


123 





























十字キー (▲▼◄►) で 0 ~n (プロテクト）を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。 


十字キー (▲▼) で r 全面像」を還ぶ 


i imi し 

曼論ャンセル 

I — _画決ち 


5 0 K ボタンを押す 


0 K ボタンを}甲す 

選択した画像がプロテクトされます。 


を 


プロテクトを解除するには、手順6で「解除」を選びます。 

プロテクトされている画像には、再生時にファイル潭号の下に因が 
表示されます。 

「1画像」で続けてプロテクトできる画像は99個までです。 


すべての画像をプロテクトするじは 


の 


因モードで十字キ ー(▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


クタク 

画像の再生と消去 
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6 十字キ ー（▲▼) で「プロテクト」を 
選ぶ 


7 0 K ボタンを押す 

すべての画像がプロテクトされます。 

SD メモリーカードを フォー マットすると、プロテクトされている画像 
も消去されます （ P .152)。 

ちを手順6で「辭除」を選ぶと、すべての画像のプロテクト設をが辭除され 

よ9 0 
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AV 機器と接続する 


カメラの PC / AV 端子に、付属の AV ケーブルを接続する 

AV ケーブルの端子のぐ□を、カメラの PC / AV 端子の◄側に向けて接続 
してください。 


付属の AV ケーブル ( I - AVC 7) を使用すると、テレビなどのビデオ入力 
端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生ができます。ケーブル 
を接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフ(こしてくださし、。 



2 AV ケーブルのもう一方の端子（映像：黄色、音声：白）を、 

AV 機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する 

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子を L (白）に差し込 
んでくださし、。 

3 AV 機器の電源をオンにする 

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両方の 
電源をオンにします。 

複数の映像入力端子がある AV 機器（テレビなど）で画像を見る場合 
は、ご使用の AV 機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続して 
いる映像入力端子を選択してください。 


/ 

画像の再生と消去 
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4 カメラの電源をオンにする 


おを • 長時間使用するときは、別売の AC アダプターキット （ K - AC 62 J ) の 
一 ご使用をお勧めします。 

-国や地域によってはビデオ出力方式がネ刀期設を （「 NTSC 」） になって 
いると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を 
「 PAL 」 に切り替えてください （ P .162)。 

• AV 機器に接続している間は、カメラの画像モニターはオフになります。 

• AV 機器に接続している間は、カメラのズーム /♦♦♦/ ♦ボタンを使った 
音量調整はできません。 


§画像の再生と消去 
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5 画像の編集と印刷 


編集する . 130 

DPOF の設定をする . 142 

カメラとプリンターをつないでプリントする 
( PictBridge ). 145 






編集する 


画像のサイズを変更する（リサイズ) 


選択した画像の記録サイズを変更して、元の画像よりもファイルサイ 
ズを小さくすることができます 。 SD メモリーカードまたは内蔵メモ 
リーがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズし 
て上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。 

•国因で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画はリサイズで 
きません。 

• 元の画像よりも大きいサイズやきれいな画質は選}尺できません。 


/ 囚モードに入り、十字キー （◄►) でリサイズする画像を 
還ぶ 


2 十字キー （▼) を}甲す 

再生モードパレツトが表示されます。 

ブ十字キー (▲▼◄►) で田（リサイ 
ズ）を還ぶ 


撮影した画像の記録サイズと 
画質を変更して、ファイルサ 
イズをかさくします。 

議祗截 四殺窗 


夕 0 K ボタンを押す 

記録サイズを選択する画面が表示されます。 
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5 「記録サイズ」を選択する 

十字キー （◄►) で選択します。 



6 0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 

7 十字キー (▲ ▼) で「上書き保を」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 



8 0 K ボタンを押す 

リサイズされた画像が保存されます。 


画像をトリミングする 


画像周囲の不要な部分をカツトして、別の画像として保存します。 

固1で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画はトリミングで 
巧巧きません。 


因モードに入り、十字キ ー(- 
を選ぶ 


) でトリミングする画像 


2 十字キ ー（▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 
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十字キー （▲▼◄►) で回（トリミ 
ング）を選ぶ 


画像の不要な部分を削除して 
巧みの大きさに変更します。 
新規保巧されます。 




OK ボタンを押す 

トリミングを行う画面が表示されます。 

画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の枠で表示されます。この 
範囲を越えてトリミングはできません。 


トリミング条件を選ぶ 


1 U 下の操作で緑の枠を動かして、画面のど 
の部分をトリミングするか決めます。 

ズーム/ H / a ボタン トリミングサイブを変える 

十字キー （▲▼◄►) トリミング位置を移動する 

グリーンボタン トリミング範囲を回転する 

OK ボタンを押す 

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 

記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。 




プ 




夕 


夕 

画像の編集と印刷 
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選択した画像の色調を変えたり特殊な加工を施します。 


白黒フィルター 

白黒のフィルターをかけた画像じします。 

セピアフィルター 

セピアのフィルターをかけた画像にします。 

カラーフィルター 

選択したカラーフィルターをかけた画像にします。ホ/桃/紫 
/青/緑/黄の6種類のフィルターがあります。 

巧るさフィルター 

明るさを調整します。 


囚モードに入り、十字キー (◄►) で編集する画像を選ぶ 


2 十字キ ー（▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


3 十字キー (▲▼◄►) で轉（デジタル 
フイルター)を選ぶ 


ろみ し 

回 H 回盘ク1^1 
医]®/ 0- も田/ぶ i 



4 OK ボタンを押す 

デジタルフィルターを選択する画面が表示 
されます。 

1白黒フィルター 
2セピアフィルター 
3カラーフィルター 
4明るさフィルター 


4 3 2 
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OK ボタンを押す 

フイルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ • 画質で保 
存されます。 


十字キー （▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 


カラーフィルターを選んだ場合 


ぶ十字キー （◄►) で効まを調舊する 

カラーフィルターの場合は、十字キ ー（►) 
を巧すごとに、ホー桃一紫一青一緑一黄の 
)慣に切り替わります。 


7 0K ボタンを}甲す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 



白黒フィルター/七ピアフィルターを選んだ場合 


夕十字キー (▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 


フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。 


ぶ 


0K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 


十字キー (▲▼) で「上書き保巧」ま 
たは「新規保巧」を還ぶ 


陶 J 

上 f きもま^^^^^ 


上書き保存 



夕巨夕 

一画像の編集と印刷 
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9 OK ボタンを押す 

フイルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ • 画質で保 
存されます。 


明るさフィルターを選んだ場合 


5 十字キー (▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 

6 十字キー （◄►) で効まを調舊する 

十字キ ー(►) で明るく、十字キ ー(◄) 

で暗くなります。 


7 0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 



十字キー （▲▼) で「上書き保巧」ま 
たは「新規保巧」を還ぶ 



8 十字キ ー（▲▼) で「上書き保巧」ま 
たは「新規保を」を遇ぶ 


P 1 

上書き^串^ 


0画像の編集と印刷 
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十字キー （▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キーし 
正）を還ぶ 


) でろ ,(ホ目補 


回田回晶[^朝| 
◎ I 皆]0 ■" 。な,田 



夕 


夕 


0K ボタンを}甲す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 

十字キー （▲▼) で「上書き保を」ま 
たは「新規保を」を遇ぶ 


_ ^ _ 


夕 0K ボタンを押す 

フィルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保 
存されます。 

パノラマ撮影された画像や動画、化のカメラで撮影した画像はデジタル 
フィルターで加工できません。巧生モードパレットで機能を還がして 
0 K ボタンを押すと、エラーメッセージが表示されます。 


赤目を補正する 


ストロボ撮影で人物の目がホく写った画像を巧正します。 


1 囚モードに入り、十字キ ー(◄►) でホ目補正する画像を 

遇ぶ 


タブ 

【5】画像の編集と印刷 
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2 十字キ ー(▼) を}甲す 

再生モードパレットが表示されます。 

ブ 


十字 キー (▲▼◄►) で 巧] (フレー 
ム合成）を選ぶ 


4 0K ボタンを}甲す 

フレーム選択の9分割画面が表示されます。 



6 0K ボタンを}甲す 

ホ目補正された画像が元の画像と同じ記録サイズ•画質で保存されま 
す。 

鶴 


ーム合成をする 


撮影した静止画(こ、フレーム（飾り枠）を合成します。あらかじめ90 
種類のフレームが登録されています。 


1 囚モードに入り、十字キ ー(◄►) でフレーム合成する面 g 
像を選ぶ (H 


• パノラマ撮影された画像や動画、カメラ側でホ目画像と特定できな 
かった画像はホ目補正できません。手順4で エラー メッセージが表示 
されます。 

• ホ目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。 




画像の編集と印刷 
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ぶ 



画 

像 

の 

福 

集 

と 

印 
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夕 


夕 


ズーム /H/a ボタンの a を押す 

選んだフレームが1画面表示されます。 



フレームは次のち法で選び直すことがでさ 
ます。 

十字キー（ィ ►) 別のフレームを選択 

ズーム/ H / a ボタン （ H ) フレーム選がの9分割画面に戻り、手順 
5と同様の操作で別のフレームを選択 


0K ボタンを押す 

画像の位置調整の拡大/縮ルを巧ラ画面が 
表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で画像の位置を調整 
し、ズーム/因/ a ボタンで画像の拡大/縮 
小がでさます。 



0K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ 
れ、次の確認画面は表示されません。 


十字キー (▲▼) で「上書き保を」ま 
たは「新規保巧」を還ぶ 



10 0K ボタンを押す 

フレームが合成された画像が、因面の記録サイズで保存されます。 

固 i で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画、因互より小さ 
いサイズの画像は、フレームが合成できません。手順4でエラーメッ 
セージが表示されます。 
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オプ ションのフレー厶画像について 

Optio E 70 の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。 
このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを勘除した 
り、カメラをリセットすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモ 
リーじ再度登録する場合は、付属の CD-ROM ( S - SW 87) からコピーしてくだ 
さい。 

フレー厶画像のコピーのしかた 

/ カメラから SD メモリーカードを抜く 

SD メモリーカードがセットされていると、内蔵メモリーではなく、 
SD メモリーカードにコピーされます。 

2 付属の USB ケーブル ( I - USB 7) でパソコンとカメラを接 
続する 

接続のしかたは、第7章「パソコンと接続する」をご覧ください。 

3 デバイス検出の面面が表示されたら、「キャン七ル」をク 
リツクする 

4 CD-ROM ( S - SW 87) をパソコンに七ツトする 

5 インス I ル画面が表示されたら、 「 EXIT 」 をクリツクする 

ぶカメラ（リムーバブルディスク）のルートディレクトリ 
に F RAM E フォルダがない場合は作成する 

7 CD - ROM のルートディレクトリにある FRAME フォルダ 
から、コピーしたいファイルをカメラ（リムーバブルディ 
スク）の FRAME フォルダにコピーする 

パソコンのファイル操作については、お使いのパソコンの説明書な 
どをご覧ください。 

8 パソコンとカメラから USB ケーブルをかす 

第7章「パソコンと接続する」を参考にして外してください。 

• 内蔵メモリーと SD メモリーカードの両方にフレームが登録できますが、数 
が多くなると処理に時間がかかる場合があります。 


0画像の編集と印刷 
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SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フじしてください。 


/ 囚モードで十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で控 。(画像コ 
ピ ー) を選ぶ 



新しく入手したフレームを使う 


ペンタックスのホームぺージなどから入手したフレームを使用して、 
フレームを合成することもできます。 


を 


. ダウンロードしたフレームはおまして、内蔵メモリーや SD メモリー 
力ードの FRAME フ オルダに コピー してく ださい。 

• FRAME フオルダは 、 SD メモリーカードを本機でフオー マツ トすると 
作成されます。 

-ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームぺージをご覧くださ 
い。 


ピーする 


内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像をコピーします。カメラに 
SD メモリーカードが入っていないと、この機能は選巧できません。 


ぶ 0 K ボタンを押す 

コピーちまを選択する画面が表示されます。 


画像の編集と印刷 














SD メモリーカード内の画像を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピー 
します。 

4 十字キー （▲▼) を押して「画峰田]」を選ぶ 

夕 0 K ボタンを}甲す 

6 十字キー （◄►) でコピーする面像 
を選ぶ 


7 0 K ボタンを}甲す 

選がした画像がコピーされます。 

1^ SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しい ファ 
ー イル名で画像がコピーされます。 



内蔵メモリ ー から SD ゾモリ —力 — ドに コヒー する場合 _ 

内蔵メモリー内のすベての画像を SD ^モリーカードにコピーします。 
画像をコピーする前に 、 SD メモリーカード(こ充分な容量があることを 
確認してくださし、。 

4 十字キ ー(▲▼) を巧して「田]♦画]」 

を選ぶ 


5 0 K ボタンを押す 

すべての画像がコピーされます。 

SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合 ] 
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DPOF の設定をする 


枚数 


プリントする枚数を設定します。99がまで設定できます。 


日付 


画像に日付をプリントするかしないかを設定します。 


囚モードで十字キ ー（▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で。な ( DPOF ) 
を選ぶ 


回 H 回□奪た]曝 1 

回®/ °-|词田/ぶ」 


摄影した画像の印刷設定をし 
ます。お店でプリントする險 
に便がです。 


3 0 K ボタンを押す 

「1画债」または「全画像」を選おする画面が表示されます。 


DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した 
静止画傲に、プリントのための情報を記録するためのフオーマットで 
す。撮影した静止画に DPOF を設定すると、 DPOF 対応プリンターやプ 
リントサービス店で DPOF の設定に従ったプリントができます。 

動画ファイル(こは、 DPOF は設定できません。 


「日付写し込み」 （ P .93) で日付/時刻を写し込んだ画像には、 DPOF 設 


定で「日付」をが（オン）にしないでください 
日付が重なって印刷されます。 


が（オン）にすると、 


画像ずつ設定する 


各画像ごとに、 LU 下の項目を設定します。 


画像の編集と印刷 
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4 十字キー （▲▼) で ri 画像」を還ぶ 



5 0 K ボタンを}甲す 

「この画像に DPOF 設定を巧います」とメッセージが表示されます。 
別の画像に DPOF を設定する場合は、十字キー （◄►) で画像を選が 
します。 

すでに DPOF が設定されている画债は、設定された枚数と日付のが 
(オン） /□ (オフ）が表示されます。 

6 十字キー （▲▼) でプリント枚数を 
設定する 


7 グリーンボタンを押し、日付のが（才 
ン） /□ (オフ）を設定する 

が（オン）日付をプリントする 
□ (オフ）日付をプリントしない 
その他の画像にも DPOF を設定したい場合 
は、十字キー （◄►) で画像を選び、手順 
6〜7を繰り返します。 



8 0 K ボタンを}甲す 

設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻ります。 


プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、 DPOF 設 
定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。 


DPOF 設定を解除する場合は、手順6で枚数を「00」に設をして 、 OK 
ー ボタンを押します。 
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プリント枚数と日付のが（オン）/ 
□ (オフ）を設定する 

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 
順6〜7 ( P .143) をご覧ください。 


HP" 



OK ボタンを押す 

設定した値で全画像の設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻 
ります。 


全画像設定では、すべての画像に同じプリント枚数が設定されます。プ 
リントをする前に、おず枚数の設定が正しいか確認してください。 

ちを 「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。 


全画像を設定する 


カメラに保存されているすべての画像に同じ「枚数」「日付」の設定を 
適用します。 

/ 因モードで DPOF を設定する画面を表示する 

P .142 の手順1〜3をご覧ください。 

2 十字キー (▲▼) で「全画像」を選ぶ 

3 OK ボタンを押す 

「すべての画像に DPOF 設定を行います」とメッセージが表示されま 
す。 


クタ 

^画像の編集と印刷 
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カメラとプリンターをつないでプリントする 
( PictBridae ) 


付属の USB ケーブル （ I - USB 7) でカメラを Pic 旧 ridae 対応プリンター 
に接続すると、 パソコンを介さなくてもカメラから直接画條をプリン 
卜することができます。プリントする画像の選がやプリント枚数など 
は、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定します。 


• カメラをプリンターに接続するときは、別売の AC アダプターキット 
( K - AC 62 J ) のご使用をお勧めします。プリンターと通信中に電池が消' 
耗すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れることがあ 
ります。 


• データ転送中は、 USB ケーブルを抜かないでください。 


. 「日付写し込み」 （ P .93) で日付/時刻を写し込んだ画像には、 
円 C 旧 ridge で「日付」を sr (オン）にしないでください。が（オン） 
にすると、日付が重なって巧刷されます。 

-プリンターの機種じよっては、カメラ側の設定（印刷設を/ DPOF 設 
定など）が一部反映されないことがあります。 

-設定したプリント枚数が500枚 LU 上になる場合は、正しくプリントさ 
れないことがあります。 

• 1枚の用紙に複数画像をプリントする設をはカメラではできません。 
プリンター側で設をするか、パソコンを使って印刷してください。 


カメラをプリンターに接続する 


/ 「、設定」メニューの ruSB 接続」を rPictBridge 」 に設定する 



の 

集 

と 

印 
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rUSB 接続モードを変更する」 ( p .161) をご覧ください。 


2 カメラの電源をオフにする 


3 USB ケーブルでカメラをプリンターに接続する胃 


タプリンターの電源をオンにする 
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夕 


プリンターの起動が完 T したら、力 
メラの電源をオンにする 

EP 刷モードを選択する画面が表示されま 
す。 

続けて 1 U 下のぺージに進んでください。 

• 「1画像ずつプリントする」 （ P .146) 

• 「全画像をプリントする」 （ P .148) 

•「DPOF の設定で プリント する」 （ P .149) 


团 

印刷モードを選巧してください 



画]ホ定 


1画像ずつプリントする 


印刷モードを還択する画面で十字 
キ ー(▲▼) を押して、 ri 面像」を選ぶ 


n 

印刷モードを遇あしてください 



2 0 K ボタンを}甲す 

EP 刷条件を設定する画面が表示されます。 

3 十字キー (◄►) でプリントする面像を還ぶ 


4 十字キー （▲▼) でプリントする枚 
数を選ぶ 

99枚まで設定できます。 


タ グリーンボタンで、日付のな（オン）/□(オフ）を設定する 

が（オン）日付をプリントする 
□ (オフ）日付をプリントしない 































9 十字キー （▲▼◄►) で用紙サイズ 
を選ぶ 

お使いのプリンターで印刷可能な用紙だけ 
が選択できます。 


JI 用級サイズ 


力ード 

L 

100x150 

はがき 


lUf 恥肖 


6 OK ボタンを押す 

巧刷設定を確認する画面が表示されます。 
プリンター側の巧刷設定でプリントすると 
きは、 OK ボタンを押します。 

印刷設定を変更するときは、手順7へ進み 
ます。 


7 グリーンボタンを}甲す 

EP 刷設定の変更画面が表示されます。 


扣 OK ボタンを押す 

ffl 紙サイズの設定が保存され、 EP 刷設定の変更画面に戻ります。 

11 十字キ ー(▲▼) で「用紙タイプ」を選び、十字キ ー（►) 

を巧す 

ポップアップが表示されます。 


8 「巧紙サイズ」を選び、十字キ ー(►) 
を巧す 

用紙サイズの選択画面が表示されます。 


む ict 目 ridge 


, ,M1_ 

用紙タイプ 
印刷品質 
々、ちそ自疋 


@設定 
知設定 
©設定 


—IMENU ピ 


画像の編集と印刷 
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12 十字キー （▲▼) で用紙タイプを選び、 0 K ボタンを押す 

用紙タイプの設定が保存され、 EP 刷設定の変更画面に戻ります。引き 
続き、手順11〜12と同様の操作で「印刷品質」「ふち指定」を設定します。 
それぞれ「@設定」を選がするとプリンター側の設定に従います。 
ffl 紙タイプは、★の数がをいほど高品質な用化にが応します。 

印刷品質は、★の数がをいほど高品質な EP 刷を巧います。 

各 I 頁目の設定が終了するごとに、印刷設定を確認する画面が表示され 
ます。 

13 MENU ボタンを押す 

EP 刷設定を確認する画面に戻ります。 

14 0 K ボタンを押す 

設定した値で印刷が開始されます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 

kr を • プリンターと通信中はセルフタイマーランプが点な、力ードアクセス 
一 中、プリント中はセルフタイマーランプが点減しておがらせします。 

セルフタイマーランプ点減中は、 USB ケープルを外さないでくださ 
い。 

-「用紙サイズ」「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」の設をは、カメ 
ラの電源を切ると、ご購入時の状態に戻ります。 


全画像をプリントする 


/ EP 刷モードを選択する画面で十字 
キー (▲▼) を押して、「全面像」を 
還ぶ 


2 0 K ボタンを}甲す 

EP 刷するを件を設をする画面が表示されます。 



^画像の編集と印刷 
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ブプリント枚数、日付プリントの有無 
を設定する 

全画像を何枚ずつプリントするか、日付を 
プリントするかどうかを選びます。 

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」 
の手順 4 〜5 (p.146) をご覧ください。 


夕 0K ボタンを}甲す 

EP 刷設定の確認画面が表示されます。 

EP 刷設定を変更するときは、「1画像ずつプリントする」の手順7〜11 
(p.147) をご覧ください。 

5 EP 刷設定の確認画面で 0K ボタンを押す 

設定した条件で全画像のプリントが開始されます。 

MENU ボタンを押すと、 EP 刷を中止します。 


DPOF の設定でプリントする 


/ 印刷モードを選択する面面で十字キー (▲▼) を押して、 
「DPOF 指ま」を選ぶ 

2 0K ボタンを}甲す 

DPOF 設をの内容が表示されます。 

十字キー（◄►),、画像ごとの印刷枚数、日付の有お、プリント合 
計枚数を確認できます。 DPOF 設定については、 P.142 をご覧くださ 
い。 

3 0K ボタンを}甲す 

印刷設定の確認画面が表示されます。 

印刷設定を変更するときは、「1画像ずつプ 
リントする」の手順7〜11 (p.147) をご覧 
ください。 



b, ' "Wool® 

すべ了。目像を^'^^ 
印话 Ij します 

、I Tt 数~~01； BIT ^ 
a 合計 28 JP 


画像の編集と印刷 
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4 EP 刷設定の確認画面で OK ボタンを押す 

設定した内容でプリントされます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 


プリ ンターからケー ブルをかす 


プリントが終了したら、 USB ケーブルをカメラとプリンターから外し 
ます。 

/ カメラとプリンターの電源をオフにする 

2 カメラとプリンターから USB ケーブルを外す 







設定 


カメラの設定をする 




カメラの設定をする 


SDp ^ モリーカードをフォーマツトする 


SD ^ モリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 
未使用または他のカメラやデジタル機器で使用した SD メモリーカード 
は、必ずこのカメラでフオーマットしてからご使用ください。 

• SD メモリーカードの フオー マット中は、力ードを取り出さないでく 
ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• フオー マットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラ LU 外で 
記録したデータも消去されます。ごま意ください。 

• パソコンなどこのカメラ LU 外の機器でフオーマットされた SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラでフオーマットしてくださ 
い。 

• 異常があったとき LU 外は、内蔵メモリーはフオーマットできません。 


1 囚モードで MENU ボタンを巧す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を押し、「フォーマット」を選ぶ 

ブ十字キー （►) を}甲す 

「フォーマット」画面が表示されます。 


夕十字キ ー(▲▼) で「フォーマット」 
を選ぶ 


[クオー 7ット 


すべてのデータが 
消まされます 

フォーマット 
キャンセル 

[ M ] ホ定 


















夕 OK ボタンを押す 

フオー マツ トが開始されます。 

フオー マツ トが終わると、〇モードまたは囚モードに戻ります。 


サウンドの設定を変更する 


操作音の音量と音の種類を変更できます。 

1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設を」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を押し、「サウンド」を還ぶ 


(H 

設 

定 


夕十字キー （▲▼) を押して「操作音量」を選ぶ 

5 十字キー (◄►) を押して音量を調節する 

音量を0にすると起動音-シャッター音-操作音-セルフタイマー音 
は鳴りません。 

6 手順4〜5と同様の操作で「巧生音量」を設定する 


ブ十字キー （►) を}甲す 

「サウンド」画面が表示されます。 


「サウンド 

操作音量 
再生音量 
起な音 

シャッター 音 
操作音 

セルフタイマー音 
み ENq こ） 


i 口 IB 

邱 E 


操作音量/再生音量を変更する 
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音の種類を変更する 


夕十字キー (▲▼) を押して「起動音」を還ぶ 

5 十字キ ー（►) を}甲す 

ポツプアツプが表示されます。 

6 十字キ ー（▲▼) で音の種類を選ぶ 

「1」「2」「3」「オフ」から選択します。 

7 0 K ボタンを押す 

8 手順4〜7と同様の操作で「シャツター音」「操作音」「セル 
フタイマー音」を設定する 

夕 MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューに戻ります。 


日時を変更する 


ta 初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラ(こ表示す 
是 る日付の表示お式を設定します。 

/ 囚モードで MENU ボタンを}甲す 

「、設定」メニユーが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を押し、「日時設定」を還ぶ 

3 十字キ ー（►) を}甲す 

「日時設定」画面が表示されます。 
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夕 


夕 


十字キ ー（►) を押す 

選択枠が「年/月/日」に移動します。 
初期設定や、前回の設定によっては、「巧/ 
日/年」または「日/月/年」で表示されてい 
ることもあります。 



I 日時設を I 

ま示スタイル 

►年旧/日 24 h 

日忖 

2009/01/01 

時刻 

0:00 

曲叫恥肖 

曲 U ホ定 


十字キー (▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 

「年/ち/日」「ち/日/年」「日/月/年」から遅 
択します。 


1日時設を 1 

表示スタイル < 

年/ミ/曰 24 h 

日付 

時刻 

2009/01/01 

0:00 

M 巧消’ 曲か夫定 



十字キー （►) を}甲す 

選択枠が口 4 h 」 に移動します。 


十字キー （▲▼) を巧して、 r 24 hj 
(24 時間表示）または 「12 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


1日時設定 1 

表示スタイル < 

年旧旧 2 th 

日付 

時刻 

2009/01/01 

0:00 

M 巧消’ 度因ホ定 



I 


8 十字キ ー(►) を}甲す 

選お枠が「表示スタイル」に戻ります。 

夕十字キ ー（▼) を押す 

選が枠が「日付」に移動します。 
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r 日時設ミ 

表示スタイル 
日付 


年/月旧 24 h 


10 十字キ ー（►) を}甲す 

手順5で設定した表示スタイルに従って、選 
択枠が下記の項目に移動します。 

「年/月/日」の場合西暦年 

(例： coog 」 年） 

「月/日/年」の場合月（例：「01」月） 

「日/月/年」の場合日（例：「01」日） 

1 U 下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。他の表 
示スタイルじ設定した場合でも、操作方法は同様です。 


耐君' 


まま 


11 


十字キー (▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 


I 日時設を I 

表示スタイル 

年旧旧 24 h 

日忖 < 

2009/01/01 




時刻 


曲四な消’ 垣の;夫定 


12 十字キー （►) を押す 



選お枠が「月」に移動します。十字キー （▲▼) で月を設定します。 
月を設定後は、同様の操作で日を設定します。 


I 13 手順8〜11と同様の操作で、時刻を設定する 

手順7で 「12 h 」 を選択した場合は、時刻調整に連動して AM / PM が 
切り替わります。 


14 OK ボタンを押す 


15 OK ボタンを}甲す 

日時の設定が保存されます。 


1^ 手順15で OK ボタンを押すと、0砂にセットされます。時報に合わせて 
一 OK ボタンを押すと、抄単位まで正確な日時設定ができます。 


156 




























ワールドタイムを設定する 


「日時を設定する」 （ P .41) や「日時を変更する」 （ P .154) で設定した日 
時は、 〇 (現在地）の日時として設定されます。「ワールドタイム」を 
設定しておくと、巧外で使用するとき、画像モニターに 中 （目的地）と 
して設定した国や地域の日時を表示できます。 


目め地を設定する 


ク 

ブ 

夕 


夕 

ぶ 


囚モードで MENU ボタンを押す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


十字キー (▲▼) を押し、「ワールドタイム」を還ぶ 
十字キ ー(►) を}甲す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 


十字キ ー(▲▼) で个（目め化）を選ぶ 


£ワールドタイム 


時刻切替 ►な 

中目的が！ 

醒 

ま京 

14:25 

な現在地 
案 京 

m 

14:25 

(MENU じ 



1 


十字キ ー(►) を}甲す 

「目的地」画面が表示されます。現在設をされている都市が化図上で点 
滅表示されます。 


十字キー （◄►) で、目的化の都市 
名を選ぶ 

選択した都市の現在時刻- 位置-時差が表 
示されます。 
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7 十字キー （▲▼) で「夏時問」を還ぶ 

8 十字キー (◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

目が]地が夏時間を採用している場合は、が（オン）にします。 

夕 0 K ボタンを}甲す 

目的地の設定が保存されます。 

10 MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で撮影できる状態になります。 

わ5^ P .157 の手順4でな（現在地）を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定で 

一 きます。 


目的地の日時をカメラに表示させる（時刻切替) 



1 


ク 


ブ 


因モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


十字キー (▲▼) を押し、「ワールドタイム」を還ぶ 
十字キ ー（►) を}甲す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 


夕 


十字キー ( AT ) で r 時刻切替」を還ぶ 


I ワールドタイム 

n 



時刻切替 

►な 

目的が！ 

厕 

ニュ ー j — ク 

00:25 

な現在地 爾を 

ま京 

14:25 

( MENUI 、 



夕十字キ ー（►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 
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ぶ 



夕 


十字キー （▲▼) で个（目め化）/ 
〇 (現在地）を切り替える 

中目的地の都市の時刻を表示 
〇現在地の都市の時刻を表示 


I ワールドタイム I 

時刻切替 < 


中目的が！ 

ニユ ー j — ク 

な現在地 
吏 京 

な 

00:25 

關 

14:25 

M 巧消’ 应 u ホ定 


0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 


MENU ボタンを2回押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 

ワールドタイムに切り替えた場合は、〇 
モードにしたときに画像モニターに目的地 
の日時が表示されていることを示す中アイ 
コンが表示されます。 



表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 設 

英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア定 
語/オランダ語/日本語/デンマーク語/スウ I - デン語/フィンラ 
ンド語/ポーランド語/チ卫コ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリ 
シヤ語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語（繁体字/簡体字）の20言 
語に巧庙しています。 


1 尼]モードで MENU ボタンを}申す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を 1 回押し 
ます。 


2 十字キー (▲▼) を押し、 「 Languaae / 言語」 を選ぶ- 
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ブ 

夕 


夕 


十字キ ー（►) を押す 

「Language/ 言語」画面が表示されます。 

十字キー (▲▼◄►) で表示させた 
い言語を選ぶ 


I Language / 言語 I 

English 

日本語 

Tiirk^e 

Fran^ais Dansk 

EAArjViKd 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKUM 

Espanol 

Suomi 

'Inti 

Portugues 

Polski 

を巧 q 

Italiano 

Cestina 

中义繁體 

Nederlands Magyar 

中义简体 

[ men " 恥肖 


晒;夫ま 


0 K ボタンを}甲す 

選択した言語でメニューやメッセージが表示されるようになります。 


フォルダ名の付け方を変更する 


画像が保存されるフォルダ名の付け方を変更できます。「日付」に設定 
すると写真は撮影日ごとに違うフオルダ(こ保存されます。 


日付 

XXX mmdd (3 巧のフォルダ香号月日） 

X日付の表示スタイルが「日/巧/年 J に設定されている場合は、XXX ddmm 
(3 析のフォルダ番号 日月）じなります。 

標準 

xxxPENTX (XXXは3巧のフォルダ番号） 


標準で撮景ミ 
(例： 3/25) 



「フォルダ名」を日がじ変更 
(例： 3/25) 



• フオルダは最大999個まで作成されます。 

• 1個のフォルダには最大9999個まで画像が 
保存されます。 


な回 I こ撮影 
(例： 4/1) 



















1 囚モードで MENU ボタンを}甲す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


2 十字キー (▲▼) を押し、「フォルダを」を選ぶ 

ブ十字キ ー（►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 

4 十字キー (▲▼) で「標準」「日付 J を切り替える 

5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 


USB 接続モードを変更する 


カメラを USB ケーブルで接続するときの接続先を設定します。 


必ずパソコンまたはプリンターと接続する前に設定してください。 
USB ケーブルでカメラとパソコン/プリンターが接続された状態では 
設定できません。 


パソコンとの接続については、第7章「パソコンと接続する」をご費く 
一 ださい。 



1 


1 囚モードで MENU ボタンを巧す 

「■^設を」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


2 十字キー （▲▼) を押し、 「 USB 接続」を還ぶ 

3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 















夕十字キー （▲▼) で 「 PC 」 
「 PictBridge 」 を切り替える 

PC : パソコンに 画像を居送する 

場合 

PictBridge : PictBridge 対応のプリンター 
に接続する場合 


夕 0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 

「 USB 接続」で rpic 旧 ridge 」 に設定してカメラをパソコンに接続しな 
いでください。また、 rpcj に設定してカメラをプリンターに接続しな 
いでください。 


カメラとプリンターをつないでプリントする臨 P .145 


mr \ 設定_1/31 

サウンド 

日時設定 2009/02/02 

ワールドタイム な 

Language / 言語 日本語 
フォルダ名 ipc ■ 

USB 接続 ^[PictBridge 

闕取ミ肖 ® ホ定 


ビデオ出力方式を選択する 


KD カメラと AV 機器を接続して撮影やち生をするときのビデオ出力方式 
設 を、 NTSC と PAL から選択します。 

定 __ _ 

/ 因モードで MENU ボタンを押す 

「■^設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー (▲▼) を押し、「ビデオ出力」を選ぶ 

3 十字キー （►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 
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夕 


夕 


十字キー （▲▼) で出力方式を選ぶ 

接続する AV 機器に合わせてビデオ出力方 
式を選択します。 


I6I 、設定 2/3I 

ビデオ出力 < 

NTSC 

LCD の明るさ 

PAL 

エコモード 
才ートバワーオフ 
リセット 
全画像;肖モ 

5秒 

3か 

[MENy||X；i 垣のホ定 


0 K ボタンを}甲す 

設をが保存されます。 


If—S 国や化域によってはビデオ出力方式が初期設定 （「NTSC」） になってい 
^ ると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を 
rpALj に切り替えてください。 


AV 機器と接続する »^p.126 
都ホ別のビデオ出力ちま wp.203 


画像 モニターの 明るさを設定する 


画像モニターの明るさを設定できます。 



1 囚モードで MENU ボタンを巧す 當 

「、設定」メニューが表示されます。 一 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク 

ブ 


十字キー （▲▼) を押し、 「 LCD の明るさ」を選ぶ 
十字キー （◄►) で明るさを調舊する I 面！、設定 


三暗 
^標準 

よ明 


ビデオ出力 NTSC 

LCD の明るさ 
ェコモード 5巧 

才ートパワーオフ3分 
リ七ット 
全画像おモ 


画終了 


夕 MENU ボタンを押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 

画馈モニターは、設をした明るさになります。 
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おお H を li 巧ホム■… 


モード） 


一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くな 
るよラに設定することで、電池の消'耗を軽減します。節電機能が働き、 
画像モニターが暗くなった場合は、何かのボタン操作をすると、元の 
明るさに戻ります。 


/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー (▲▼) を押し、「エコモード」を選ぶ 

3 十字キー （►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字 キー （▲▼) でエ コモー ドに切 
り替わるまでの時間を選ぶ 

^ 「2分」「1分」「30秒」「15秒」「5秒」「オフ」 

から選択します。 

設 
定 

夕 0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 


im 、設を 

2/3 

ビデオ出力 

2分 

1分 

LCD の明るさ 

エコモード ィ 

30 お‘ 

オー ト パワー オフ 

15秒 

リ七ット 

5巧 

を画像消去 

オフ 

曲叫恥肖 

をのホ定 


わ皆 • LU 下の場合は、エコモードになりません。 

一 -連続撮影で撮影中 
• 再生モード中 
-動画撮影中 

-パソコン/プリンター接続中 
- AC アダプター使用時 
• メニュー表示中 

• 「5秒」に設定されている場合、電源をオンにした後に何も操作しない 
と、15秒後にエコモードになります。 
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才ートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないとき(こ、自動的に電源が切れるように設定できま 
す。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十宇キ ー(►) を1回押し 
ます。 


2 十字キー (▲▼) を押し、「才ートパワーオフ」を選ぶ 


ブ十字キ ー(►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 


夕 


夕 


十字キー （▲▼) で才ートパワーオ 
フになるまでの時間を選ぶ 

「5分」「3分」「オフ」から選択します。 



ビデオ出力 

NTSC 

LCD の明るさ 

BSS 

エコモード 

5秒 

才ートパワーオフ < 

5分 

リセット 

3分 

を画像おモ 

オフ 


曲！ i 巧;肖 垣のま定 


0 K ボタンを}甲す 

設定が保存されます。 



を 


J；i 下の場合は、オートパワーオフになりません。 
-連続撮影で撮影中 
-動画撮影中 

• スライドショウ/動画再生中 
. パソコン/プリンター接続中 
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全画像を消’去する 


保存されているすべての画像を消去します。 

プロテクトされている画像は消去できません （P.123)。 



1 囚モードで®ボタンを押す 

消'去を確認する画面が表示されます。 


2 面ボタンを巧す 

すべての画像の;肖去を確認する画面が表示されます。 


ブ 


十字キー (▲▼) で r 全面像ミ肖去」を 
遇ぶ 



4 0 K ボタンを押す 

すべての画像が消'去されます。 


消去した画像を復活する廠 P.122 




































設定をリ七ットする 


カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセットされる項目 
については「初期設定一覧」 （P.199) をご覧ください。 


1 囚モードで MENU ボタンを}甲す 

「■\設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


2 十字キー (▲▼) を押し、「リセット」を選ぶ 


ブ十字キ ー(►) を}甲す 


HB 、設定 _ 211_1 


「リセット」画面が表示されます。 


ビデオ出力 

NTSC n 

LCD の明るさ 

BSS 

エコモード 

5巧 

才ートパワーオフ 

3分 

リセット ► 

全面像消‘ま [] 


圃按了 


* 十字キ ー(▲▼) で「リセット」を選ぶ 


£リセット 


設定を巧巧状態に戻します 


リセット 

キャンセル 




(H 


1 


夕 0 K ボタンを押す 

設定がリセットされます。 


を 


i；l 下の設定はリセ ッ トされません。 
• 日時設定 
• ワールドタイム 
• Language / 言語 
• ビデオ出力 
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7 パソコンと接続する 

準備する . 170 

付属のソフトウェアを使ラ . 185 





準備する 


本製品に付属する CD-ROM に収録されているソフトウエアをお手持ち 
のパソコン(こインストールし、デジタルカメラとパソコンを USB ケー 
ブルで接続すると、デジタルカメラで撮影した画像や動画をパソコン 
上に転送し、閲監や管理をすることができます。ここでは、付属ソフ 
トウエア 「ACDSee for PENTAX 3.0 」 「ACDSee 2 for Mac 」 のインス 
トールなど、デジタル写真と動画をパソコンで楽しむため(こ必要な準 
備についてご説明します。 



付属の CD-ROM ( S - SW 87) には、次のソフトウェアが収録されていま 
す。 


Windows 

• PACDSee for PENTAX 3.0 J (画像閲覧•管理•編集ソフト) 
Macintosh 

.「ACDSee 2 for Mac 」 （画像閲覧•管理ソフト） 


カメラをパソコンに接続するときは AC 電源の使用をお勧めします。画 
像の転送中にバッテリーが消耗すると、画像データが壊れることがあり 
ます。 AC 電源をご使用の際は、カメラ本体と AC コードを正しく接続し 
てください。 


3パソ n ンと接続する 
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システム環境 


デジタルカメラで撮影した画像や動画をパソコンでお楽しみいただく 
には、 LU 下のシステム環境が必要です。 


Windows パソコンの場合 


USB 接続、付属アプリケーシヨンソフトともに Windows95、Windows 
98、 Windows 98SE, Windows Me, Windows NT には巧応しておりま 
せん。 


• USB を続 

• Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista がプリインストー 
ルされたパソコン (最新パージョンにアップデートされている 
こと） 

• USB ポートが標準で搭載されていること 

♦アプリケーシヨンソフト 

<ACDSee for PENTAX 3.0> 


(9 言語対応：英•仏•独•西•伊•露-中[繁体字/簡体字]•韓•日) 

• OS Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 

• CPU Pentium III U 上 


メモリ 256 MBJ ； l 上巧 12 MBU 上推奨） 

ハードディスクの空き容量 lOOMBU 上 （ IGBU 上お奨) 
CD - ROM ドライブ 



• Internet Explorer 5.0 U 降 パ 

※動画ファイルを表示させるには、 DirectX 9.01 U 降、 Windows Media ソ 
円 ayerg.OU 降が必要です。 コ 

^対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新のバージョン 
にアップデートされているものに限ります。 £ 

※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 続 

^推奨環境は、動画の巧生-編集をするのに必要な最巧環境です。 す 

る 
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「ACDSee for PENTAX 3.0 」 のこ使用に必要なバ ージョ ンの Internet Explorer 、 
Windows Media Player および DirectX は、本製品に付属の CD-ROM ( S - SW 87) 
からはインストールされません。必要に応じて J ；! 下のサイトからダウンロード 
し、インストールしてください。 

• Internet ヒ xplorer 

http://www.m に rosoft.com/jaDa n/windows/products/winTamilwie/default.msDX 

• Windows Media Player 

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/mediaplayer/ 
default, mspx 

• DirectX 

http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx 


Macintosh の場合 
• US 巳を 続 

• Mac OS X ( Ver .10.1.2 - 10.5) がプリインストールされた 
Macintosh (最新パージョンにアップデートされていること） 

• USB ポートが標準で搭載されていること 

參アプリケーションソフト 

<ACDSee 2 for Mac > 

(6 言語対応：英•仏•独•西•伊•日） 

• 0 S Mac OS X ( Ver .10.3 - 10.5) 

• CPU Power Macintosh 233 MHzU 上 
•メモリ 8 MBU 上 

•ハードディスクの空き容量 SMBU 上 

• CD-ROM ドライブ 、 QuickTime 4.〇]；<1 降 

※対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新のバージョン 
にアップデートされているものに限リます。 

※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 


3パソ n ンと接続する 
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言語を選がする画面が表示されない場合 

LU 下の手順で言語を選がする画面を表示させます。 

1) デスクトップ画面から「マイ コン ピュータ」をダブルクリックする 

2) 「 CD - ROM ドライブ （ S - SW 87)」 のアイコンをダブルクリックする 

3) rsetup . exe 」 のアイコンをダブルクリックする_ 


こアのインス I ル 


Windows パソコンの場合 


画像閲覧-管理 • 
ルします。 


編集ソフト (ACDSee for PENTAX 3.0) をィンストー 


鶴 


お使いのパソコンじ必要なシステム環境を整えてから、インストール 
を始めてください。 

Windows 2000 、 Windows XP . Windows Vis ねで複数のアカウントを 
設定している場合は 、 administrator (管理者）権跟でログオンしてか 
らインストールを始めてください。 


パソコンの電源を入れる 


ク 


付属の CD-ROM (S-SW87) をパソコンの CD-ROM ドライ 
ブにセツトする 

画面上に言語を選択する画面が表示されます。 


Windows Vista をお使いの場合 

「自動再生」の画面が表示されたら、 LU 下の手順で言語を還がする画 
面を表示させます。 

1) rsetup . exe の実巧」をクリックする 

2) 「許可」をクリックする 

言語を選がする画面が表示されます。 


パソ n ンと接続する 
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「インストール」をクリックする 

セットアップ画面が表示されます。画 
面の指示に従い、登録情報を入力し、 
インストール作業を進めてください。 



■一 

4 

irc ■■ — HM" Tt •». 

1 .MU* ，—.みブ - KfC ••• け "" 

代巧，".一" 




「完了」をクリックする 

ACDSee for PENTAX 3.0 のインス 
トールが完了します。続けてインス 
卜ール画面の 「Exit」 をクリックして 
画面を閉じ、 Windows を再起動してく 
ださい。 



巧で苦?で W お;巧 r 巧 - VT 

'H 



1 1 V こ！ 1 


3 「日本語」をクリックする 

ACDSee for PENTAX 3.0 のインス 
トール画面が表示されます。 



4 


夕 

パソコンとを続する 
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a 「日本語」をクリックする 

ACDSee 2 for Mac のインストール画 
面が表示されます。 


PENTAX I 


6 「インストール」をクリックする 而^^ 

セットアップ画面が表示されます。画 pemtax, 

面の指示に従い、登録情報を入力し、 

インストール作業を進めてください。 


右の画面が表示されたら、「は 
い」をクリックする 


f ジ■で レ 


Macintosh の場合 

画像閲覧•管理ソフト (ACDSee 2 for Mac ) をインストールします。 

/ Macintosh の電源を入れる 

2 付属の CD-ROM (S-SW 87) を、 Macintosh の CD-ROM ド 

ライブにセットする 

3 CD-ROM (S-SW87) のアイコンをダブルクリックする 

ク 「ACDSee Ins ねII」のアイコンをダブルクリックする 

画面上に言語を選がする画面が表示されます。 

「Master Installer 」 のアイコンが表示されたら、そのアイコンをダブ 
ルクリックすると、言語を選がする画面が表示されます。 
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8 「閉じる」をクリックする 

ACDSee 2 for Mac のインストールが 
完了します。 

続けてインストール画面の 「Exit」 を 
クリックし、画面を閉じてください。 


ユーザー 登録する 


お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録(こご協力 
いただきますよう、お願い申し上げます。 

パソコ ンがインターネットに接続できる 
環境(こあれば、言語選択画面の後に表示さ 
れるセットアップ画面で、「ユーザー登録」 

をクリックします。 

図のような地図画面が表示されたら、 

「Japan」 をクリックしてください。弊社 
ホームぺージ のユー ザー登録画面が表不 
されます。画面の指示に従って、登録の作 
業を巧ってください。 

ユーザー登録画面が表示されない場合は、 

セスしてくださし、。 

https://service.pentax.jp/pentax/customer/menu.aspx 




3パソ n ンと接続する 
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カメラ側の準備 


カメラの USB 接続モードを 「 PC 」 に設定する 


パソコンと接続する前に必ず設定をしてください。 USB ケーブルで力 
メラとパソコンが接続された状態では、設定できません。 



カメラの MENU ボタンを押す 


2 

ブ 

夕 


十字キー （►) を押して「、設定」ゾニューを表示する 
十字キー （▲▼) を押して 「 USB 接続」を選ぶ 


十字キー （►) を}甲す 

ポップアップが表示されます。 




1/3 I 


サウンド 

日時設定 2009/02/02 

ワールドタイム な 
Language/ 言語 日本語 

フォルダ名 [PC 

USB 接続 <|Pic 旧 rid が 


延哩 I 恥肖 


度因み定 


夕 

ぶ 


十字キー （▲▼) で 「 PC 」 を還ぶ 


OK ボタンを押す 


G パソ n ンと接続する 
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/ パソコンの電源を入れる 

2 カメラの電源がオフの状態で、付属の USB ケーブルでパソ 

コンと接続する 

AV ケーブルの端子の〇を、カメラの PC/AV 端子の◄側に向けて接続 
してください。 



八 


ソ 

3 


ン 

と 

接 

続 

す 

る 



自動的に「デバイス検出」の画面が表示されます。 

「デバイス検出」が表示されない場合は、180ページの「デバイス検 
出が表示されない場合」の手順に従って、画像を表示•コピーしてく 
ださい。 


ぶ^ • USB 接続時、パソコンと通信中はセルフタイマーランプが点减しま 

巧巧す。 

• お気に入り画像に登録した画像や FAVORITE フ オルダは、 パソコ ンな 
どでファイル操作を行わないでください。画像を読み出せなくなる場 
合があります。 
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画像を拉送する 


ちをカメラに SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画 


像が転ちされます。 


夕 「デバイスから画像を取り込み、 
ACDSee で表示する」がチ エツ 
クされていることを確認して、 
「0 K 」 をクリックする 


夕 「次へ」をクリックする 



がぶぶぶ,；-. 


6 コピーする面像を還択し、「次 
へ」をクリックする 


回 




「ファイルを」と「保存先」を指 
定し、「次へ」をクリックする 

画像がパソコンにコピーされます。 



パソコンと接続する 
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夕 


r 完了」をクリックする 

^ — — — — • — — ••••<1>1>«,1ぃけ,…. 

ACDSee for PENTAX 3.0 のブラウザ rfrr - - 

が起動します。 ■■ 


r デバイス検出」が表示されない場合 


クデスクトップ面面の 「ACDSee 
for PENTAX 3.0」アイコンをダ 
ブルクリックする 


鹽 

ACDSee for 
PENTAX 3.0 




た皆 SD メモリーカードにボリュームラべルがついていると、「リムーバブル 
^ ディスク」と表示されずにボリュームラべル名が表示されます。 フォー 
マツ トされていない新しい SD メモリーカードは、メーカー名や型香が 
表示される場合があります。 




























8 パソコンにコピーしたいフオル 
ダを選択する 



9 


「編集」メニユーから「フォルダ 
にコピー」を還ぶ 

「ファイルをコピー」の画面が表示さ 
れます。 



10 コピー先を指定する 


四 


—i-". 


11 「OK」 をクリックする 

画像がパソコンにコピーされます。 


7 rociM」 フォルダをダブルク 
リックする 

画像は撮影日ごとの名称がついたフォ 

ルダ （2 ち2日であれば rxx> し0202」。 
rxxxj は3巧のフォルダを哥に格納 
されています。 

「•^設を」メニューの「フォルダ名」を 
「標準」に設定している場合は、 
rxXXPENTXj (XXXは 3 衍のフォルダを号）の名称がついたフォルダ 
が表示され、その中に画像が格納されています。 



G パソ n ンと接続する 



































パソコンからカメラを取り外す 


ク 


タスクバーのろ（ホットプラグ 
アイコン）をダブルクリックす 
る 



「ハードウエアの安全な取り外し」画 
面が表示されます。 


rusB 大容量記憶装置デバイス」 
を選択して「停止」をクリック 
する 

「ハードウエアデバイスの停止」画面 
が表示されます。 



ブ 



rusB 大容量記憶装置デバイス」 
を選択して 「 OK 」 をクリックす 
る 

取り外し許可のメッセージが表示さ 
れます。 



八 

ソ 

3 


ン 

と 

接 

続 

す 

る 


4 「閉じる」をクリックする 


夕 USB ケーブルをパソコンとカメラから取りかす 

を 


• ACDSeefo「PENTAX3.0 などのアフ。リケーシヨンで、カメラ（リムー 
バブルディスク）を使用中の場合は、アプリケーシヨンを終了しない 
とカメラを取り外すことはできません。 

• カメラまたはパソコンから USB ケーブルを取り外すと、自動的に再生 
専用モードに切り替わります。 
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Macintosh への転送 


カメラと Macintosh をを続する 


1 Macintosh の電源を入れる 

2 カメラの電ミ原がオフの状態で、付属の USB ケーブルで 

Macintosh と接続する 

カメラに SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの 
画馈が転送されます。 

3 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにす 

る 

カメラはデスクトップに 「 NO _ NAME 」 として認識され 
ます。 

鶴 


を 


お気に入り画像に登録した画像や FAVORITE フォルダは、 Macintosh な 
どでファイル操作を行わないでください。画像を読み出せなくなる場合 
があります。 


• SD メモリーカードにボリュームラべルがついていると、 「 NO _ NAME 」 
と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットさ 
れていない新しい SD メモリーカードは、メーカー名や型香が表示さ 
れる場合があります。ボリュームラべル名は変更できます。 

• USB 接続時、 Macintosh と通信中はセルフタイマーランプが点滅しま 
す。 



G パソ n ンと接続する 
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画像を転送する 


夕保巧先を指定し、 「 ACDSee を起 
動」がチェックされていること 
を確認して、「ダウンロード」を 
クリックする 

画像が Macintosh にコピーされ、コ 
ピーが完了すると 、 ACDSee 2 for Mac 
のブラウザが起動します。 

わを -「デバイスから画像を削除」をチェックすると、転送終了後、カメラ 
一 から画像が削除されます。 

• カメラ内の画像の表示は、画像を転送しなくても、 Macintosh じ接続 
したカメラから直接行うことができます。 


Macintosh からカメラを取り外す 


1 デスクトップ上の rNO _ NAMEJ をゴミ箱にドラッグする 

SD メモリーカードにボリュームラペル名が付いている場合は、その 
名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。 

2 USB ケーブルを Macintosh とカタラから取り外す 


• ACDSee 2 for Mac などのアプリケーシヨンで、カメラ（リムーバブ 
ー ルディスク）を使用中の場合は、アプリケーシヨンを終了しないと力 
メラを取り外すことはできません。 

• カメラまたは Macintosh から USB ケーブルを取り外すと、自動的に再 
生専用モードに切り替わります。 



3パソ n ンと接続する 
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付属のソフトウこ 



ACDSee for PENTAX 3.0 を使用して、画像の表示-編集.管理-検索 ■ 
共有-印刷をすることができます。 


ACDSee for PENTAX 3.0 を起動する 


Windows パソコンの場合 


デスクトップ面面の 「ACDSee for PENTAX 3.0」アイコン 
をダブルクリックする 

ACDSee が起動し、ブラウザと呼ばれるメインウィンドウが表示され 
ます。 


ACDSee ブラウザの構成 






■ ■ 
■ « 
• « 

•» w - •ぃ, 

• « 
• • 
• m 

•ジ 

»»• 

n « 

m 

* 7〇/»« 

を_ 


>画面は初期設定時のものです。 


A メニューバー 

様々なメニューコマンドにアクセスできます。 


G パソ n ンと接続する 
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H ステータスバー 

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。 


画像を見る 


/ ACDSee ブラウザの「フォルダペイン」で、見たい画像が 
保巧されているフォルダを選び、クリックする 

「ファイルー覧ペイン」に、画像の一覧が表示されます。 


B ツールバー 

歩頁繁に使われるタスクや機能へのショートカットにアクセスできま 
す。 

C フォルダペイン 

ご使用のコンピュータのフォルダ構造が表示されます。フォルダ内を 
参照すると、その内容がファイルー覧ペインに表示されます。 

D プレビューペイン 

ファイルー覧ペインで現在選択されている画像、またはメディアファ 
イルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更し 
たり、メディアファイルを巧生することが可能です。 

E ファイルー 覧 ペイン 

現在選択されたフォルダの内容や、最後に斤った検索結ま（検索にマッ 
チしたファイルやフォルダ）などが表示されます。このペインはブラ 
ウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはできません。 

F カテゴリペイン 

カテゴリや重要度などが一覧表示されます。カテゴリペイン内の項目 
に、ファイルー覧ペインからファイルをドラッグ&ドロップすると、 
ファイルにカテゴリや重要度などを設定することができます。 

G バス ケツ トペイン 

ファイルー覧ペインで還択されたファイルが表示されます。気に入っ 
た画像やファイルをパスケットペインに入れることで、異なるフォル 
Mj ) ダやカテゴリーにある画像に編集や作成機能を使うことができます。 


2 「ファイルー覧ペイン」で、見たい画像を選びダブルクリッ 

クする 

選んだ画像が「ビューア」で表示されます。 

「ビューア」では、画像の拡大/縮小表示や編集などができます。ま 
た動画/音声の再生をすることもできます。 



パソコンと接続する 






Quick View 


ACDSee を起動させずに、 Windows 上の画 
儉ファイルを直接ダブルクリックすると、 

「Quick View 」 で表示されます。（動画/音 
声ファイルはダブルクリックしても、 

ACDSee で表示/再生できません。） 

「Quick View 」 でも画像の拡大/縮ル表示 
ができます。 

「Quick View 」 表示中に「フルビューア」 —" 

をクリックすると、「ビューア」表示(こ切り替わります。 

「Photo Manager 」 をクリックすると、 ACDSee ブラウザ(こ表示が切り 
替わります。 


ACDSee for PENTAX 3.0 の詳しい使い方を調べる 


ACDSee for PENTAX 3.0 の詳しい使い方は、ヘルプで調べることがで 
きます。 


面面右上のじ]アイコンをク 
リックする 

ヘルプ画面が表示されます。 



2 調べたい項目をダブルクリックする 


@1パソ n ンと接続する 
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A メニユーバー 

様々なメニユーコマンドにアクセスできます。 



Macintosh の場合 


ACDSee for Mac を使用して、画像の表示 • 管理をすることができます。 

1 fACDSee for PENTAXJ フォルダをダブルクリックする 

2 「ACDSee for PENTAXJ のプログラムアイコンをダブルク 

リックする 


ACDSee 2 for Mac を起動する 


7 「アプリケーシヨン」フォルダ内の 「 ACDSee 」 フォルダを 
ダブルクリックする 

2 「ACDSee 2 for Mac 」 アイコンをダブルクリックする 

ACDSee が起動し、ブラウザと呼ばれるメインウィンドウが開きま 
す。 


ACDSee ブラウザの構成 

























B ツー ルバー 

歩頁繁に使われるタスクや機能へのシヨートカットにアクセスできま 
す。 


C フォルダペイン 

ご使用のコンピュータのフォルダ構造が表示されます。フォルダ内を 
参照すると、その内容がファイルー覧ペインに表示されます。 

D プレビューペイン 

ファイルー覧ペインで現在選択されている画像、またはメディアファ 
イルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更し 
たり、メディアファイルを巧生することが可能です。 

E よく使う I 頁目ペイン 

よく使う項目（フォルダなど）を登録することができます。 

F ファイルー 覧 ペイン 

現在選択されたフォルダの内容や、最後に斤った検索結ま（検索にマッ 
チしたファイルやフォルダ）などが表示されます。このペインはブラ 
ウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはできません。 

G ステータスバー 

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。 


メニューパーの「ヘルプ」から 「 ACDSee ヘルプ」を選ぶ 

ヘルプ画面が表示されます。 

調べたい I 頁目をクリックする 


画像を見る 


/ ACDSee ブラウザの「フォルダペイン」で、見たい画像が 
保巧されているフォルダを還び、クリックする 

「ファイルー覧ペイン」に、画像の一覧が表示されます。 

ク 「ファイルー覧ペイン」で、見た 
い面像を選びダブルクリックす 
る 

選んだ画像が「ビューア」で表示され 
ます。 

「ビューア」では、画像の拡大/縮小 
表示ができます。 


ACDSee 2 for Mac の詳しい使い方を調べる 


ACDSee 2 for Mac の詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。 



ク 


3パソ n ンと接続する 
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各撮影モードの機能対応 


〇 :設定できます 。X :設定できません。 


機能 

撮影モード 

CTim 

HBH 

m 

の 

m 

R 巧 

を 

曰 

•巧 

乂 •ん 
ホ 淹 

% n 

手ぶれ補正 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

顔認識オン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スマイルキヤツチ 

顔認識オフ 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

まばたき検出 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 


ら A (才ート） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

ストロボ 

® (発光禁止） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

> (強制発光） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 


ろ（強制+ホ目） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 


□ (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドライブ 

の（セルフタイマー) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

モード 

&に秒セルフタイマー） 


鸟](連綿撮影） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 


AF (標準） 









フ オー カス 

度 （マクロ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

モード 

PF (パンフ ォー カス） 










A (無限遠） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録サイズ 

〇 

X *1 

〇 

〇 

〇 

X *2 

〇 

〇 

AF エリア 

XM 

XM 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇‘5 

〇 

感度 

〇 

X *6 

〇 

〇 

〇 

〇 

x *6 

〇 

露出補正 

XV 

XV 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ズーム 

〇 

0*8 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*8 

〇 

日が写し込み 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 



^ *1 函面に固定 *4 [] (マルチ）固定 

*2 因面(こ固定 
*3 国面に固定 
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(( i » 

o 

Ml 

撮影モード ^/ 

パパパパゾパパ*^ 機能 

参照 

ぺージ 

X 

X 

X 

手ぶれ補正 

P .70 

O 

O 

O 

顔認識オン 

P .61 

スマイルキヤツチ 

O 

O 

O 

顔認識オフ 

O 

O 

X 

まばたき検出 

P .58 

O 

o 

O 

ん（才ート） 

ストロボ 

P .84 

o 

o 

O 

® (発光禁止） 

o 

o 

O 

> (強制発光） 

o 

o 

O 

ろ（強制+赤目） 

o 

o 

O 

□ (標準） 

ドライブ 

モード 

— 

o 

o 

o 

の（セルフタイマー) 

P .79 

成口秒セルフタイマー) 

o 

X 

X 

鸟 J (連続撮影） 

P .80 

o 

o 

O 

AF (標準） 

フォーカス 

モード 

P .86 

度（マクロ） 

PF (バンフォーカス） 

o 

o 

O 

A (無限遠） 

X *3 

X *2 

X 

記録サイズ 

P .88 

o 

ひ 5 

O 

AF エリア 

P .87 

X *6 

O 

O 

感度 

P .91 

O 

o 

O 

露出補正 

P .90 

0*9 

o 

O 

ズーム 

P .67 

o 

o 

O 

日れ写し込み 

P .93 


*5 驾3 (自動追尾）不可 

*7 

±0.0 固定 

*6 オート固定 

*8 

インテリジェントズーム不可 


*9 

光学ズー厶のみ 


































ッ七ージー覧 


カメラを使用中に、画像モニターに表示されるメッセージには LU 下の 
ようなものがあります。 


メッセージ 

内容 

電池容量がなくなりま 
した 

電池の残量がありません。新しい電池と交換するか、充電 
式電池の場合は充電器で充電してください。 （ P .27) 

カードの空き容量があ 
りません 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されてい 
て、これ];(上画像を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な画儉を 
消'去してください （ P .31、 P .119)。 

撮影済み画像の記録サイズを変えると、が存できる可能性 
があります （ P .130)。 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともじできませ 
ん。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合も 
あります。 

カードがフォーマット 
されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフォーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています （ P .152)。 

内蔵メモリーがフォー 
マットされていません。 

内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーを 
フォーマットしてください。 

力ードがロックされて 
います 

SD メモリーカードがライトプロテクトされています 
( P .33)。 

圧縮に失敗しました 

画儉の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 
一度撮影または保存してください。 

画像がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像が保存されていませ 
ん。 

動画記録を中止します 

動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合 
じ表示されます。 

消去中です 

画儉を消'去中に表示されます。 

再生できません 

このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい 
ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり 
ます。 

フォルダが作成できま 
せん 

最大のフォルダ番号 （999) で最大のファイル番号 （9999) 
が使用されているため、画像を保存できません。新しい SD 
メモリーカードをセットするか 、 SD メモリーカードを 
フォーマットしてください Cp .152)。 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像を消'去しようとした場合に表示さ 
れます。 

記録中です 

画像がまだ記録中なのじ、因モードに切り替えたとき/ 
プロテクト / DPOF 設定記録中に表示されます。画像また 
は設定の記録が終了したら表示が消'えます。 
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メッセージ 

内容 

姐理中です 

画像処理などじ時間がかかり5砂 J ；! 上スルー画像が表示で 
きないとき、または SD メモリーカード/内蔵メモリーを 
フォーマット中に表示されます 

内蔵メモリーの空き容 
量がありません 

ファイルをが存するときじ、内蔵メモリーの空き容量がな 
し、塌合[こ表不されます。 

処理できる画像があり 
ません 

画儉ファイルが1つもない場合に表示されます。 

この画像を処理できま 
せん 

実行できないファイルの場合に表示されます。 

力ードが入っていませ 
ん 

SD メモリーカードが挿入されていない場合に表示されま 
す。 

内蔵メモリーの空き容 
量が足りません 
画像をコピーできませ 
ん 

コピーに必要な空き容量が内蔵メモリーに残っていない 
場合に表示されます。 

正しく処理できません 
でした 

ホ目補正姐理に失敗した場合に表示されます。 

内蔵メモリー[こ記録さ 
れた画像を表示します 

内蔵メモリー参照モードに移巧した場合に表示されます。 

カメラが高温じなりま 
した 

電源をオフします 

カメラ内部が高温になった際、強制的に電源をオフする場 
合に表示します。カメラを休ませ、温度が下がってから電 
源をオンじしてください。 


Pic 旧 ridge 機能を使用する場合に、画像モニターに表示されるメッセー 
ジには訂のようなものがちります。 (JM 

付 
録 


メッセージ 

内容 

用紙が少なくなりまし 
た 

接続したプリンターの用紙残量が少ない場合に表示され 
ます。 

用紙がありません 

接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。 

用紙が詰まりました 

接続したプリンターで紙詰まりが超きた塌合に表示され 
ます。 

インクが少なくなりま 
した 

接続したプリンターのインク残量が少ない場合に表示さ 
れます。 

インクがありません 

接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。 

プリンターエラーです 

接続したプリンターからエラーメツセージが送信された 
場合に表示されます。 

データエラーです 

接続したプリンターからデータに関してのメツセージが 
送信された場合に表示されます。 
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メッセージ 

内容 

接続エラーです 

プリンターを確認して 

ください 

Pic 旧 ridge 接続に失敗した場合に表示されます。 

印刷中です 

印刷実行中に表示されます。 

印刷を終了しました 
続けて印刷しますか？ 

印刷終了時に表示されます。 

印刷を中止しました 

印刷中止時に表示されます。 

処理できる画像があり 
ません 

印刷対象となる画像がない場合に表示されます。 

DPOF 設定が正しくあり 
ません 

DPOF 指定印刷ができない場合に表示されます。 











現象 

原因 

対処方法 

電源が入らない 

電池が入っていない 

電池が入っているか確認し、入っていな 
ければ入れてください。 

電池の入れかたを間違 
えてし、る 

電池の挿入ち向を確認してくださし、。 
® ©表示[こ従って電池を入れ直してく 
ださい （ P .27)。 

電池の残量がない 

電池を充電してください。 

画像モニターに何 
も表示されない 

パソコンじ接続してい 
る 

パソコンじ接続しているときは、画イ象モ 
二夕一は常にオフじなります。 

テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、画儉モニ 
ターは常にオフじなります。 

画イ象モニターの表 
示が見にくい 

画像モニターの明るさ 
が暗く設定されている 

「、設定」メニューの 「 LCD の明るさ J で 
明るさを調整してください Cp .163)。 

節電機能（エコモード） 
が働いている 

節電機能が働いていると、一定時間操作 
しないときじ、画像モニターの明るさが 
自動的に暗くなります。何かのボタン操 
作をすると、元の巧るさじ戻ります。 
「、設定」メニューの「エコモード」で 
「オフ」じ設定することで、節電機能が 
働かないようにすることもできます 
( P .164)。 

シャッターが切れ 
なし、 

ストロボが充電中 

ストロボ充電中は撮影できません。充電 
が完了すると撮影できます。 

SD メモリーカードま 
たは内蔵メモリーじ空 
さ容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画儉を消'去してく 
ださい （ P .31、 119)。 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
し、。 

撮影した写真が暗 
い 

夜景などの暗い塌巧で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

被写体までの距離が遠すぎると、撮影し 
た画像が暗くなります。ストロボの光が 
届く範囲で撮影してください。 
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現象 

原因 

対処方ま 

ピントが合わない 

オートフォーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

いったん撮りたいものと同じ距離じあ 
るピントの合いやすいものにピントを 
固を（シャッターボタン半押し）したま 
ま、撮りたい構図に変えてシャッターを 
切ります （ P .57)。 

AF エリアに被写体が 
入っていなし、 

画儉モニター中央の AF エリアじ、ピント 
を合わせたいものを入れてください。撮 
りたいものが、 AF エリアにない場合 
は、いったん撮りたいものを AF エリアに 
入れて、ピントを固定（シャッターボタ 
ン半押し）したまま、撮りたい構図に変 
えてシャッターを切ります。 

ストロボが発光し 
なし、 

ストロボの発光方法が 
® (発光禁止）になっ 
ている 

才ートまたは4 (強制発光）じ設定して 
ください （ P .84)。 

ドライブモードが鸟1、 
フォーカスモードが 
A 、 撮影モードが•ちじ 
なっている 

これらのモードではストロボは発光し 
ません。 

パソコンとの USB 
接続がうまくいか 
なし、 

USB 接続モードが 
rPictBridgeJ になって 
いる 

カメラの USB 接続モードを 「 PC 」 に切 
り替えてください。 （ P .161) 

プリンターとの 
USB 接続がうまく 
いかない 

USB 接続モードが 
「 PC 」 になっている 

カメラの USB 接続モードを rPic 旧 ridge 」 
じ切り替えてください （ P .161)。 


ちを静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなること 
一 があります。このような場合には、電池を入れ直してみてください。入 
れ直してから再度、電源をオンにしてカメラが正常に動作すれば故障で 
はありませんので、そのままお使いいただけます。 











初期設定一覧 


工場出荷時の設定を表(こ示します。 

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。 

ラストゾモリ設定 

する：カメラの電源をオフ(こしても現在の設定（ラストメモリ） 
が保存される 

しない：カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る 

:「する」/「しなし、」は「モードメモリ」 （ P .98) の設定による 

— :該当なし 

リ七ット設定 

する：リセット （ P .167) でネ刀期設定に戻る 
しない：リセットしても設定が保存される 

— :該当なし 

♦ 「〇撮影」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

2•化中 
巧疋 

参照 

手ぶれ補正 

オート 

する 

する 

P.70 

記録サイズ 

M (3648x2736) 

する 

する 

P.88 

AF エリア 

[] (マルチ） 

する 

する 

P.87 

感度 

才ート 

义 

する 

P.91 

露出補正 

±0.0 


する 

P.90 

動画 

記録サイズ 

楓 (640x480 ■ 30fps) 

する 

する 

P.9 目 

Movie SR 

が（オン） 

する 

する 

P.97 

まばたき横出 

が（オン） 

する 

する 

P.92 

デジタルズーム 

が（オン） 

义 

する 

P.68 

モード 

メモリ 

顔認識モード 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.61 

ストロボモー■ド 

が（オン） 

する 

する 

P.84 

ドライブモード 

□ (オフ） 

する 

する 

P.79 

P.80 

フォーカスモード 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.86 

ズーム位置 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.67 

感度 

□ 讨フ） 

する 

する 

p.91 

露出補正 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.90 

デジタルズーム 

が（オン） 

する 

する 

p.68 

DISPLAY 

□ 讨フ） 

する 

する 

P.18 

ファイル No. 

が（オン） 

する 

する 

— 






























名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日又疋 

参照 

日付写し込み 

オフ 

する 

する 

P.93 


• 「、設定」メニユ ー I 具目 


名称 

ネ刀期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

サウンド 

操作音量 

3 

する 

する 

P.1 己 3 

再生音量 

3 

する 

する 

起動音 

1 

する 

する 

シャッター音 

1 

する 

する 

操作音 

1 

する 

する 

セルフタイマー音 

1 

する 

する 

日時設定 

表示スタイル（日付） 

初期設定による 

する 

しない 

P.41 

P.1 己 4 

表示スタイル（時間） 

24h 

する 

しない 

日付 

2009/1/1 

する 

しない 

時刻 

初期設定による 

する 

しない 

ワールド 

タイム 

時刻切替 

な（現在地） 

する 

する 

P.1 己 7 

目的地（都市） 

初期設定による 

する 

しない 

目的地（夏時間） 

□ 讨フ） 

する 

しない 

現在地（都市） 

初期設定による 

する 

しない 

現在地（夏時間） 

□ 讨フ） 

する 

しない 

Language/ 言語 

初期設定による 

する 

しない 

P.37 

P.1 己 9 

フォルダ名 

日付 

する 

する 

P.160 

USB 接続 

PC 

する 

する 

P.161 

ビデオ出力 

初期設定による 

する 

しない 

P.162 

LCD の巧るさ 

- + 

する 

する 

P.163 

ェコモード 

5 秒 

する 

する 

P.164 

オートパワーオフ 

3 分 

する 

する 

P.165 

リセット 

キャンセル 

— 

— 

P.167 

全画像消‘去 

キャンセル 

— 

— 

P.166 

フォーマット 

キャンセル 

— 

— 

P.1 己 2 











































♦再生モードパレット項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 
日ス疋 

参照 

スライド 

ショウ 

表 W 間隔 

3 秒 

する 

する 

P.108 

画面効果 

ワイプ 

する 

する 

効果音 

オン 

する 

する 

リサイズ 

記録サイズ 

元画像による 

— 

— 

P.130 

トリミング 

元画像による 

— 

— 

P.131 

画像コピー 

内蔵メモリー 
一 SD 力ード 

— 

— 

P.140 

画像回転 

正位置 

— 

— 

P.110 

デジタルフイルター 

白黒 

しなし、 

— 

P.133 

フレーム 合成 

デフオルト1 

する 

する 

P.137 

ホ目補正 

— 

— 

— 

P.136 

プロ了クト 

1画イ象 

画像による 

— 

— 

P.123 

全画像 

画像じよる 

— 

— 

DPOF 設定 

1画イ象 

枚数： 0 お 
日付：オフ 

— 

— 

P.142 

全画イ象 

— 

— 

お気に入り 

再生 

— 

— 

P.114 

削除画儉復ま 

キヤンセル 

— 

— 

P.122 


























• キーによる操作 


名称 

機能 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥中 

日ス疋 

参照 

CEI ボタン 

動作モード 

囚モード 

— 

— 

— 

ズーム /♦♦♦/♦ 
ボタン 

ズーム位置 

広角端 


しなし、 

P.67 

十字キー 

▲ 

ドライブモード 

□ (標準） 


する 

P.79 

P.80 

▼ 

撮影モード 

m (オートピク 
チヤー） 

する 

する 

p.59 

◄ 

ストロボモード 

ち A (才ート） 


する 

P-84 

► 

フオーカスモード 

AF (標準） 


する 

P-86 

MENU ボタン 

メニュー表不 

撮影モード： 

「〇 メニユ ーJ 
再生モード： 

lA メニュー J 

— 

— 

P-49 

OK/DISPLAY 

ボタン 

情報表示 

標準 


する 

P.18 

遇ボタン 

動作モード 

顔認識オン 


する 

P.61 


















都巿名： 「初期設定」 （ P .37) やワールドタイム （ P .157) で設定できる都巿 
ビデオ出力方式： 「初期設定」で設定した都市のビデオ出力方式 


地域 

都市名 

ビデオ 
出力方式 

地域 

都巿名 

ビデオ 
出力方式 

化米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 
西アジア 

イスタンブール 

PAL 

アンカレジ 

NTSC 

カイロ 

PAL 

パンクーパー 

NTSC 

エルサレム 

PAL 

サンフランシスコ 

NTSC 

ナイロビ 

PAL 

ロサンゼルス 

NTSC 

ジッダ 

PAL 

カルガリー 

NTSC 

テヘラン 

PAL 

デンバー 

NTSC 

ドバイ 

PAL 

シカゴ 

NTSC 

カラチ 

PAL 

マイァミ 

NTSC 

カブール 

PAL 

トロント 

NTSC 

マーレ 

PAL 

ニューョーク 

NTSC 

デリー 

PAL 

ハリファックス 

NTSC 

コロンボ 

PAL 

中南米 

メキシコシティ 

NTSC 

カトマンズ 

PAL 

リマ 

NTSC 

ダッカ 

PAL 

サンティアゴ 

NTSC 

東アジア 

ヤンゴン 

NTSC 

カラカス 

NTSC 

バンコク 

PAL 

ブエノスアイレス 

PAL 

クアラルンプール 

PAL 

サンパウロ 

PAL 

ビエンチャン 

PAL 

リオデジャネイロ 

NTSC 

シンボポール 

PAL 

3- ロッパ 

リスボン 

PAL 

プノンペン 

PAL 

マドリード 

PAL 

ホーチミン 

PAL 

ロンドン 

PAL 

ジャカルタ 

PAL 

パリ 

PAL 

香港 

PAL 

アムステルダム 

PAL 

北ま 

PAL 

吉ラノ 

PAL 

上ミち 

PAL 

□ -7 

PAL 

マニラ 

NTSC 

コ ペンハーゲン 

PAL 

台北 

NTSC 

ベルリン 

PAL 

ソウル 

NTSC 

プラ A 

PAL 

東京 

NTSC 

ストソクホルム 

PAL 

グアム 

NTSC 

ブダペスト 

PAL 

オセアニア 

パース 

PAL 

ワルシャワ 

PAL 

アデレード 

PAL 

ァテネ 

PAL 

シドニー 

PAL 

ヘルシンキ 

PAL 

ヌー メア 

PAL 

モスクワ 

PAL 

ウェリントン 

PAL 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

PAL 

オークランド 

PAL 

アルジェ 

PAL 

パゴパゴ 

NTSC 

ヨハネスブルグ 

PAL 






















































































本機には、別売アクセサリーとして LU 下の製品が用意されています。 
(X)の製品は同捆品と同じものです。 

• 電源関連 


AC アダプターキット K-AC62J 

(AC アダプター D-AC62 . DC カプラー D-DC51.AC コード D- 
C02J) 


• ケーブル 類 

USB ケーブ J レ I-US 巳 7 (X) 

AV ヶープル I-AVC7 (X) 

• ストラップ 
0-ST51 が） 

0-ST24 本革を使ったレザーストラップです。 

0-ST8 シルバーに 輝く チェーン ストラップです。 

0-ST81 防水加工を施したストラップです。 

• カメラケース 
0-CC72 
0-CC79 
0-CC81 


主な仕様 



型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプ了‘ジタルスチルカメ フ 

有劾画素数 

約1000万画素 

撮像素子 

1/2.33 型 CCD 

記録画素数 

静止画 画3/画（364か27；36)、面] (3072 x 2304) 

画](2592 x 1944)、画] (2048 x 1536) 

關 （16:9) (1920 x 1080 )、 m (1024 x 768) 
mi (640 x 480) (ピクセル） 


ぺストフレーミング時は函 (2048 x 1536) 固定 
※高感度時は国面 (2592 x 1944) 固定 
※フレーム合成時は因面 (2048 x 1536) 固定 
※パノラマ撮影時は1枚[ I 面 (1600 x 1200) 固定 
※感度3200/6400設を時は面] (2592 x 1944) 固定 

動画 醒 （640 x 480 • 30 fps )、 醒 （640 x 480 •15 fps )、 

胃 （320 x 240 • 30 fps )、 胃 （320 x 240 • 1己 fps ) 
ピクセル 

感度 

才 ート、 マニュアル（に 0 64 〜 640 0) 

※高感度モード時は才ート （64 〜640 0) に固定 

記録方式 

静止画 JPEG ( Exif 2.2 準拠)、 DCF 2.0 準拠、 DPOF 対応、 
PictBridge 対応 、 PRINT Image Matching III 》 寸応 

動画 AVI ( MotionJPEG 準拠)、約 30 fps / 約 15 fps (フレーム/ 

秒)、 PCM 方式•モノラル音吉か、フルカラー 、 Movie SR 
(動画手ぶれ補正） 

記録媒体 

内蔵メモリー（約 34.8 MB)、SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード 



8 














撮影枚数と時間 
静止画 



内蔵 

メモリー 

512 MB 

as 3648 x 2736 

8枚 

117枚 

M %4か273目 

16枚 

228お 

函 3072 x 2304 

21枚 

287お 

面] 2592 x 1944 

26枚 

355お 

画] 2048 x 1536 

42枚 

570枚 

困 1920 x 1080 

61枚 

839お 

m 1024 X 768 

117お 

1590枚 

圓640 X 480 

222枚 

3022枚 


-撮影枚数は目安です。 SD メモリーカードや被写体じより実際の撮影枚数は異なるこ 
とがあります。 


動画 



内蔵 

メモリー 

己 12 MB 

画！ 640 x 480 - 30 fps 

33秒 

7分31秒 

HM 640 x 480 - 15 fps 

1分己秒 

14分48秒 

亟1 320 x 240 • 30 fps 

53秒 

11分59秒 

歴1320 x 240 •15 fps 

1分41秒 

22分53秒 
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この数値は、当社で設定した標準撮影を件によるもので、被写体、撮影状況、使用 
する SD メモリーカードなどにより変わります。 

動画は連続で内蔵メモリー / SD メモリーカードの容量いっぱい、または大容量の 
SDHC 力ードを使用した場合は、最大で 2 GB まで撮影可能です。 2 GB 撮影終了後じ、 
再度撮影をし直すことで、引き続き 2 GB ずつ、残りの容量を撮影することができま 
す。 


ホワイトバランス 

才ート 


レンズ 

焦点距離 

6. 3 〜 18.9mm 

(焦点距離の 35mm 換算値：約 35 〜 105mm 相当） 


F 値 

F3.1 ( W ) 〜 F5.9 CT) 


レンズ構成 

5 群 6 枚（非球面レンズ 4 枚使用） 

光学ズーム 

3 倍 


インテリジェント 
ズーム 

LTmJ (3072 X 2304) 時約 3.5 倍、圈 (640 x 480) 時約 17.1 倍（光 
学 ズーム と合わせた ズーム 倍率） 

デジタルズーム 

最大約 5.7 倍 
ズーム倍率） 

(光学 3 倍ズームと合わせ、最大約 17.1 倍ズーム相当の 

手ぶれ軽減 

静止画 

撮影時電子手ぶれ補正、 

高感度ぶれ軽減モード（高感度） 


勤画 

電子式 （Movie SR ) 


画像 モニター 広視野角 2.4 型約11.2万ドット LCD 


































再生機能 

1コマ、インデックス （4 画面、9画面)、拡大（最大10倍まで、スク 
ロール可)、顔アップ再生、フォルダ表示、カレンダー表示、選択;'肖 
去、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像コピ ー 、画像回 
転、デジタルフィルター、動画再生、フレーム合成、ホ目補正、プ 
ロテクト、 DPOF 、 削除画像復活、お気に入リ 

フォーカスモー■ド 

才ートフォーカス、マクロ、バンフオーカス、無限遠 

フォーカス 

方式 

9点 AF (マルチ/スポット/自動追尾切替可） 


フォーカス範囲 

標準 ： 0.4 m 〜 CO (広角時） 

0.6 m 〜〇〇 (望遠時） 

マクロ ： 0.1 m 〜 1.0 m (広台時） 

※遠景、パンフオーカス切替可 
^顔說識中のみ、顔詔識 AF 可 


フォーカス 

□ック 

シャッターボタン半押しによる 

露出制御 

測光ち式 

撮像素子による TTL 測光（分割） 


露出補正 

±2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 

顔認識 

最大32人まで認識可（画像モニターに表示される顔認識枠は最大15 
個）、スマイルキャッチ、まばたき検出 

撮影モード 

才ートピクチャー、プログラム、夜景、夜景ポートレート、ベスト 
フレーミング、動画、風景、巧、ポートレート、サーフ这スノ ー、ス 
ポーツ、高感度、キッズ、夕焼け、ペット、料理、フレーム合成、パ 
ノラマ、グリーン 
※顔認識中のみ、顔認識 AES 

デジタルフィルター 

白黒、セピア、ホ、桃、紫、青、緑、黄、明るさ 

動画 

連統録画時間 

約1秒〜内蔵メモリ ー/ SD メモリーカードの容 
量いっぱいまで（ただし最大で 2 GB までの制限あ 
り） 

シャツタースピード 

1/2000〜1/4砂、 

最長4秒 

内蔵ストロボ 

発光モード 

自動発光、発光禁止、強制発光、強制発光+ホ目 
軽減 


調光範囲 

広角時約 0.1 〜 5.0 m 
(感度オートのを件において） 

望遠時約 0.6 〜 2.7 m 
(感度才ートのを件において） 

ドライブモード 

1コマ撮影、セルフタイマー撮影（約10秒後、約2秒を)、連統撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、制御時間：約10砂、約2秒 

時計機能 

ワールドタイム 

世巧75都市に対応 （28 タイ厶ゾーン） 

電源 

単3お電池2本（アルカリ、リチウム、ニッケル水素充電池)、 AC ア 
ダプターキット（別売） 

電池寿命 

撮影可能枚数 
約210枚 

※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定を件に 
よる目安であリ、使用を件により変わります。 
( CIPA 規格抜粋：画像モニター ON 、 ストロボ 
使用率50%、23で） 


再生時間 
約480分 

义 時間は当社の測定条件による目をであり、使用 
を件じよリ変わります。 


動画撮影時間 
約110分 


外部インターフェイス 

USB 2.0 (ハイスピード巧応） / PC / AV 端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL (モノラル音） 
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PictBridge 

巧応プリンター 

Pic 旧 ridge 対応のプリンター 


印刷モード 

1画像巧刷、全画像印刷、 DPOF 印刷 


用紙サイズ指定 

力ード、し2しハガキ、100 mmx 150 mm 、4" が"、 
8" x 10\ レター、 irx 17"、 A 4、 A 3、プリンター設定 


用紙タイプ指定 

★ ★★、★★、★、プリンター設定 


印刷品質設を 

★ ★★、★★、★、プリンター設定 


ふら指ぶ 

あり、なし、プリンター設定 

外お•寸法 

約 97.5 (幅） X 60 ( 高 ）X 23.5 (鼠 mm (操作部材、笑起部を除く） 

質量運さ） 

本体約 110 g (電池、 SD メモリーカード含まず） 

約 160 g 儒池、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

単3おアルカリ電池口本)、 USB ケーブル、 AV ケーブル、ソフトウェ 
マ に D - ROM )、 ストラップ、使用説明書、保証書 












索引 


記号 

〇モード . 10, 48 

囚モード . 10, 48 

囚ボタン . 44, 46 

垣ボタン . 44, 47 

「〇撮影」メニユー . 53,199 

「、設定」メニユー . 54,200 

■グリーンモード . 65 

面ミ肖去 . 102,119 

♦ 望遠 . 67 

♦♦♦に巧 . 67 

a 拡大表示 . 111 

H 4 画面表示 . 104 

H 9 画面表示 . 104 

のセ J レフタイマー . 79 

a 連続撮影 . 80 

iS 才ートピクチヤー . 63 

因プログラム . 64 

岡夜景 . 71 

R 夜景ポートレート . 71 

日ベストフレーミング . 72 

巧動画 . 96 

5^風景 . 60 

々巧 . 60 

白ポートレート . 72 

嘴サーフ&スノー . 76 

5*^スポーツ . 76 

((か)高感度 . 71 

をキッズ . 73 

:夕焼け . 71 

么ペット . 74 

TI 料理 . 60 

〇フレーム合成 . 77 


■■■パノラマ . 81 

数字_ 

4画面表示 H . 104 

9画面表示 H . 104 

A 

AC アダプターキット . 29 

AF エリア . 87 

AV 機器と接続する . 126 

AV ケーブル . 126 

D 

DPOF 印刷 . 149 

DPOF 設定 . 142 


LCD の明るさ . 163 


M 

MENU ボタン . 45,47 

Movie SR (動画手ぶれ補正） 
. 97 



N 

NTSC . 162 


0 

0K/D ほ PLAY ボタン .... .. 45,47 

P 

PAL. 162 

Pic 旧 ridge . 145,162 

S 

SD メモリーカード .31 
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USB 接続モード . 161 

あ巧 

ホ目軽減® A ろ . 84 

ホ目ネ甫正 . 136 

インテリジェントズーム . 67 

ま顔お出 . 61 

ェコモード . 164 

エラーメッセージ . 194 

才ートパワーオフ . 165 

才ートピクチヤーモード . 63 

才ートマクロ機能 . 86 

才ート 、 . 84 

お気に入り . 113 

音の種類 . 154 

音量を変更 . 153 

か巧 

力ードチェック . 35 

回転表示 . 110 

付顔橫出機能 . 61 

録 顔認識 . 61 

拡大表示 a . 111 

画像 モニターの 明るさ . 163 

画像を復ま . 122 

画素数 . 88 

画面効果 . 109 

カレンダー表示 . 105 

簡単撮影モード . 65 

感度 . 91 

キッズモード . 73 

強制発光 4 . 84 

強制+ホ目ろ . 84 

記録サイズ . 88, 96 


グリーンボタン . 45, 47 

グリーンモード . 65 

言語設定 . 37,159 

現在地 . 40,157 

高感度モード . 71 

コピー . 140 

さ行 

サーフ&スノーモード . 76 

巧生 . 102,103 

再生起動モード . 36 

巧生モードパレット ..... 106, 201 

サウンドの設定 . 153 

削除画像復ま . 122 

撮影可能枚数 . 206 

撮影情報 . 19 

撮影メニュー . 53,199 

撮影モード . 59 

撮影モードパレット . 59 

時刻写し込み . 93 

時刻切替 . 158 

自動追尾 . 61, 75, 87 

シャッターボタン ....... 44, 46, 57 

十字キー . 45,47 

仕様 . 205 

ミ肖去 ■§ . 102,119 

情報表示 . 20 

初期化 . 152 

初期設定 . 37,199 

白黒 . 133 

ズーム ♦ ♦♦♦ . 67 

ズームボタン . 44, 46 

ストラップ . ％ 

ストロボモード . 84 

スポーツモード . 76 

スマイルキヤツチ . 61 


因 




































































スライドショウ . 108 

設定メニュー . 54,200 

設定をイ呆存 . 98 

設定をリセット . 167 

節電機能 . 164 

セピア . 133 

セ J レフタイマーの . 79 

全押し（シャッターボタン） ...57 

た巧 

デジタ J レズーム . 67, 68 

デジタルフィルター . 133 

手ぶれ . 18, 68 

手ぶれ補正 . 97 

テレビと接続する . 

電源スイッチ . 35,44,46 

転をモード . 161 

電ミ化の残量表示 . 29 

電池を入れる . 27 

動画 . 94 

動画を巧生 . 103 

動画を撮影 . 94 

都ホ名 . 203 

ドライブモード . 79, 80 

トリミング . 131 

な巧 

内蔵メモリー . 140 

内蔵メモリー参照 . 48 

夏時間 . 40 

日時設定 . 41,154 

は巧 

パソコン . 162 

発光禁止⑥ . 84 

花モード . 60 

パノラマ撮影 . 81 


半押し（シャツターボタン） ...57 


パンフォーカス PF . 86 

日付写し込み . 93 

日付ごとに保存 . 160 

ビデオ出力方式 . 162 

表示言語 . 159 

標準 AF . 86 

ピントの合わせ方 . 86 

ファイル No. 98 

フィルター . 133 

風景モ ー 广 . 60 

フォーカスモード . 86 

フオーマット . 152 

フォルダ表示 . 105 

フォルダ名 . 160 

プリンターに接続 . 145 

プリント . 145 

プリントサービス店 . 142 

フレーム合成 . 77,137 

プログラムモード . 64 

プロテクト〇 "H . 123 


ベストフレーミングモード....72 


ぺットモード . 74 

別売アクセサリー . 204 

ポートレートモード . 72 

保日 i . 12〇 



ま行 

マクロ出 . 86 

まばたき検出 . 92 

無限遠 A . 86 

メニユーの操作 . 49 

モードメモリ . 98 

目的地 . 157 


や行 

夜景ポートレートモード . 71 
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夜景モード . 71 

夕焼けモード . 71 

ら巧 

リサイズ . 130 

リセット . 167 

料理モード . 60 

連続撮影 a . 80 

露出ネ甫正 . 90 

わ巧 

ワ ー J レドタイム . 157 











アフターサー ビスについて 


1. 本製品が万一が障した場合は、ご購入日から滿1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちくださし^。 
修理品ご送付の隙は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり栖包し、発送 
や受け取りの記録が残るま配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役なちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りに 
つきましても、輸送ち法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の巧象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 J ；! 外の誤操作等）により生じたが障。 

-当社の指定するサービス機関外で行われた修理 • 改造 • 分解によるが障。 
• 火災•天災•地密等によるが障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 
や手入れの不備（本体内部に砂•ホコリ•液体かぶり等）によるが障。 

• 修理ご依賴の隙に保証書のご提示、添付がない場合。 

• お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間 J ；! 降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リじつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目ずに保有しておりま 
す。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間 LU 後で 
あっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせ 
ください。 

6. ミち外でご使用じなる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 
にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ックアップリぺアサービス 


全国（離島など、一部の地域を除く）どこからでも電話一本でペンタツ 
クス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時-場巧に相包資材を持って 
不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お 
客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。 


電話受付 

0120 -97-0405 (フリーダイヤル） 

受付時間：平日8:00〜21:00 

± •日.祝日-年末年始9:00〜18:00 


[宅配便-郵便による修理受付、修埋に関するお問い合わせ] 



PENTAX イメージング-システ厶事業部 
ま京サービス七ンター 

03-3975-4341 (代） 

干 175-0082 まま都板橋区高島平 6-6-2 

ペンタックス流通センター内 
営業時間： 9:00〜17:00 

江•日-祝日および弊社休業日を除く） 

PENTAX イメージング-システ厶事業部 
大版サービス七ンター 

06-6271-7996 (代） 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間： 9:00〜17:00 

江•日-祝日および弊社休業日を除く） 
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おを巧を□のご案内 

ペンタックスホームぺージアドレス http://www.pentax.jp/ 

[PENTAX イメージング-システム製品に関するお問い合わせ] 

お客様相談七ンター 巧15 ナビダイヤル0570-001313 (巧） 

巧をな： （巿内通話料金でご利用いただけます。） 

携帯電話、 PHS および IP 電話の方は、右記の電話番号をご利巧ください。 窗 03-3960-3200 
〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 
営業時間 9: 00〜18: 00 

(± •日•ネ兄日および銷社休業日を除く） 

[シヨールーム-修埋受付] 

ペンタックス フォー ラム 窗 03-3348-2941 (巧） 

〒 163-0690 まま都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB 冲地下1階） 

営業時間 10:30〜18:30 

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録じご協力いただきますよう、お 
願い申し上げます。 

付属しています CD-ROM と弊社ホームページから登録が可能です。 


HOYA 株式会社 

PENTAX イメージング-システム事業部 
〒 174-8639 ま京都板橋区前野町 2-36-9 


々仕様および外観の一部を卞告なく変更することがあります。 
53453 
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